COMPONENTI PNEUMATICI

pneumatic equipment

¢ | componenti prodotti dalla AZ Pneumatica sono il risultato di trentotto anni di esperienza nel settore della
distribuzione e controllo dell’aria compressa. | sistemi utilizzati nella produzione di serie garantiscono alta
affidabilita e prestazioni in grado di soddisfare tutte le esigenze applicative.

Le piu avanzate tecnologie di produzione assicurano alla AZ Pneumatica elevati standard qualitativi e
consentono di adattare con grande flessibilita tutti i prodotti alle piu svariate applicazioni, con I'obiettivo di
offrire il prodotto giusto per ogni esigenza.

o The equipment and components which AZ Pneumatica manufactures are the result of thirty-eight years experience
in the field of compressed air distribution and control. The design and production techniqgues which are employed for
the complete range of valves guarantee high reliability and performance that will satisfy all applications. Thanks to
investment in the latest production techniques AZ Pneumatica can guarantee a high standard of quality and a flexible
approach to adapt the product range to customer requirements.

® AZ Pneumatica s.r.l. & azienda associata a ’....on\..'l J ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTRUTTORI ED OPERATORI
AZ Preumatica s.r.l. is a member of DEL SETTORE OLEOIDRAULICO E PNEUMATICO
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SISTEMI DI MISURA

sistema tecnico

_
moltiplicare per

sistema internazionale

moltiplicare per

sistema anglosassone

metro [m] 1 metro [m] 0.0254 pollice [in]
lunghezza
metro [m] 1 metro [m] 0.3048 piede [ft]
metro quadrato [m2] 1 metro quadrato [mZ] 0.00064516 pollice quadrato [in2]
area
metro quadrato [m?] 1 metro quadrato [m?] 0.09290304 piede quadrato [ft2]
metro cubo [m3] 1 metro cubo [m3] 16.387064-106 pollice cubo [in3]
volume
metro cubo [m3] 1 metro cubo [m3] 0.028316846 piede cubo [ft3]
massa kilogrammo [kg] 1 kilogrammo [kg] 0.45359237 libbra [Ib]
forza, peso kilogrammo [kg] 9.80665 Newton [N] 4.448221615 libbra [Ib]
lavoro, energia kilogrammetro [kg-m] 9.80665 Joule [J] 1.355817948 Ib-ft
potenza cavallo vapore [CV] 735.5 Watt [W] 745.7 horse power [HP]

sistema tecnico

dividere per
-

sistema internazionale

dividere per
—_—

sistema anglosassone

MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI

nome simbolo valore
esa E 1018
peta P 1019
tera T 1012
giga G 109
mega M 106
kilo k 103
etto h 102
deca da 10
deci d 101
centi ¢ 102
milli m 103
micro u 106
nano n 109
pico p 1012
femto f 101
atto a 1018

SCALE DI TEMPERATURA

°C = gradi Celsius o gradi centigradi
°F = gradi Fahrenheit
°K = gradi Kelvin (unita del sistema internazionale)

equivalenze

°F = (1.8 °C) + 32
°C = (°F-32)- 0.55

°K = °C + 273.15

VISCOSITA

Gradi Engler

10 15 20 25

30 35 40
Centistokes
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UNITA DI PRESSIONE

Esempio di utilizzo della tabella: volendo convertire 25 bar in kPa, il coefficiente necessario si trova all'incrocio tra la riga “bar” e la colonna “kPa”.

Moltiplicare dunque 25 bar per 100 e il risultato & 2500 kPa.

) Pa kPa MPa bar mbar kglem? mm Hg psi
a
Pa 1 0.001 106 109 0.01 10.1972-106 | 0.00750062 | 0.000145038
kPa 1000 1 0.001 0.01 10 0.0101972 7.50062 0.145038
MPa 108 1000 1 10 10000 10.1972 7500.62 145.038
bar 108 100 0.1 1 1000 1.01972 750.062 14.5038
mbar 100 0.1 0.0001 0.001 1 0.00101972 0.750062 0.0145038
kglcm? 98066.5 98.0665 0.0980665 0.980665 980.665 1 735.559 14.2233
mm Hg 133.322 0.133322 133.322-10€¢ | 133.322-10% 1.33322 0.00135951 1 0.0193368
psi 6894.76 6.89476 0.00689476 | 0.0689476 68.9476 0.070307 51.7149 1

UNITA DI PORTATA

Esempio di utilizzo della tabella: volendo convertire 410 I/s in I/h, il coefficiente necessario si trova all'incrocio tra la riga “l/s” e la colonna “I/h".

Moltiplicare dunque 410 Ifs per 0.2777-103 (che equivale a 0.0002777) e il risultato & 0.113857 I/h.

) m3s IIs cmd[s m3fh m3/min Ilh Iimin
a
mis 1 1000 108 0.2777-103 16.666-10-3 0.2777 16.666
lIs 0.001 1 1000 0.2777-106 | 16.666-106 | 0.2777-103 | 16.666-103
cmis 106 0.001 1 0.2777-10° | 16.666-10° | 0.2777-10¢ | 16.666-10°¢
m3h 3600 3.6-108 3.6-109 1 60 1000 60000
m3/min 60 60000 60-108 16.666-10-3 1 16.666 1000
Ilh 3.6 3600 3.6-108 0.001 0.06 1 60
Iimin 0.06 60 60000 16.666-106 0.001 16.666-10-3 1
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GRADI DI PROTEZIONE ELETTRICA

Il codice “IP” che compare tra i dati tecnici dei componenti elettrici ed elettronici indica il grado e il tipo di protezione elettrica secondo la tabella
seguente. |l primo numero del codice “IP” indica il grado di protezione contro il contatto e la penetrazione di corpi estranei solidi. Il secondo numero

indica il grado di protezione contro la penetrazione dell’acqua.

materiale ammesso per ogni caratteristica IP

materiale ammesso a partire da IP 11 -
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2
3
N
= Protezione contro i corpi estranei solidi pil
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materiale ammesso a partire da IP 23
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FORZA SVILUPPATA DA UN CILINDRO

In relazione all’alesaggio e alla pressione di lavoro, un cilindro pneumatico sviluppa una forza che puo essere utilizzata per compiere un lavoro.

La forza sviluppata nella fase di spinta & superiore a quella sviluppata nella fase di trazione, poiché nel primo caso agisce I'intera superficie del pistone,
mentre nel secondo agisce la superficie del pistone meno quella dello stelo. Nel caso di un cilindro con stelo passante, le due forze sono identiche e
hanno valore pari a quello della forza sviluppata in trazione da un cilindro normale di pari alesaggio.

La formula per calcolare la forza nella fase di spinta & la seguente:

- D?
Fs=— P
ove:
Fs & la forza sviluppata dal cilindro in spinta espressa in daN;
D & I'alesaggio del cilindro espresso in centimetri;
p & la pressione espressa in bar;
7 & il coefficiente di rendimento (posto uguale a 0.9).

La formula per calcolare la forza nella fase di trazione @ la seguente:

(D2 _ d2) ST ove:
;= “p-N F; & la forza sviluppata dal cilindro in trazione espressa in dal;
4 D & I'alesaggio del cilindro espresso in centimetri;

d & il diametro dello stelo espresso in centimetri;
p & la pressione espressa in bar;
7 & il coefficiente di rendimento (posto uguale a 0.9).

alesaggio cilindro | diametro stelo area utile forza in spinta e trazione in daN in funzione della pressione di esercizio in bar, a 20°C, con rendimento 0.9
moto

[rm] (mm] ™1 T tbar | 2bar | 3bar | 4bar | Sbar | Gbar | 7bar | 8bar | 9bar | 10 bar
12 6 spinta 1.13 1.017 2.035 3.0653 | 4.071 5.089 6.107 7.124 | 8.142 9.160 | 10.178
trazione 1.00 0.763 1.526 2.290 3.053 3.816 | 4.580 5.343 6.107 6.870 7.633

16 6 spinta 2.01 1.809 3.619 5.428 7.238 9.047 | 10.857 | 12.666 | 14.476 | 16.285 | 18.095
trazione 1.73 1.555 3.110 | 4.665 6.220 1.775 9.330 | 10.885 | 12.440 | 13.995 | 15.550

20 8 spinta 3.14 2.827 5.654 | 8.482 | 11.309 | 14.136 | 16.964 | 19.791 | 22.618 | 25.446 | 28.273
trazione 2.64 2374 | 4749 7.124 | 9.499 | 11.874 | 14.249 | 16.624 | 18.999 | 21.374 | 23.749

25 12 spinta 491 4.417 8.835 | 13.253 | 17.670 | 22.088 | 26.506 | 30.924 | 35.341 | 39.759 | 44.177
trazione 3.78 3.399 6.799 | 10.199 | 13.599 | 16.999 | 20.399 | 23.799 | 27.199 | 30.598 | 33.998

32 12 spinta 8.04 7.238 | 14476 | 21.714 | 28.952 | 36.190 | 43.428 | 50.666 | 57.904 | 65.142 | 72.380
trazione 6.91 6.220 | 12.440 | 18.660 | 24.880 | 31.100 | 37.321 | 43.541 | 49.761 | 55.981 | 62.201

40 16 spinta 12.56 11.309 | 22.618 | 33.928 | 45.237 | 56.547 | 67.856 | 79.165 | 90.475 | 101.78 | 113.09
trazione 10.55 9.499 | 18.999 | 28.499 | 37.999 | 47.499 | 56.999 | 66.499 | 75.999 | 85.499 | 94.998

50 20 spinta 19.63 17.670 | 35.341 | 53.012 | 70.683 | 88.354 | 106.02 | 123.69 | 141.36 | 159.03 | 176.70
trazione 16.49 14.843 | 29.687 | 44.530 | 59.374 | 74.217 | 89.061 | 103.90 | 118.74 | 113.59 | 148.43

63 20 spinta 31.16 28.054 | 56.108 | 84.163 | 112.21 | 140.27 | 168.32 | 196.38 | 224.43 | 252.49 | 280.54
trazione 28.02 25.227 | 50.454 | 75.681 | 100.90 | 126.13 | 151.36 | 176.58 | 201.81 | 227.04 | 252.27

80 95 spinta 50.24 | 45.237 | 90.475 | 135.71 | 180.95 | 226.18 | 271.42 | 316.66 | 361.90 | 407.13 | 452.37
trazione 45.36 40.819 | 81.639 | 122.45 | 163.27 | 204.09 | 244.91 | 285.73 | 326.55 | 367.37 | 408.19

100 25 spinta 78.54 70.683 | 141.36 | 212.05 | 282.73 | 353.41 | 424.10 | 494.78 | 565.47 | 636.15 | 706.83
trazione 70.50 66.266 | 132.53 | 198.79 | 265.06 | 331.33 | 397.59 | 463.86 | 530.12 | 596.39 | 662.66

195 32 spinta 122.66 110.44 | 220.88 | 331.33 | 441.77 | 552.21 | 662.66 | 773.10 | 883.54 | 993.99 | 11044
trazione 114.67 103.20 | 206.41 | 309.61 | 412.82 | 516.02 | 619.23 | 722.43 | 825.64 | 928.84 | 1032.0

160 40 spinta 201.06 180.95 | 361.90 | 542.85 | 723.80 | 904.75 | 1085.7 | 1266.6 | 1447.6 | 1628.5 | 1809.5
trazione 188.49 169.64 | 339.28 | 508.92 | 678.56 | 848.20 | 1017.8 | 1187.4 | 1357.1 | 1526.7 | 1696.4

200 40 spinta 314.15 282.73 | 565.47 | 848.20 | 1130.9 | 1413.6 | 1696.4 | 1979.1 | 2261.8 | 2544.6 | 2827.3
trazione 301.59 27142 | 542.85 | 814.27 | 1085.7 | 1357.1 | 1628.5 | 1899.9 | 2171.4 | 2442.8 | 2714.2

250 50 spinta 490.86 441.78 | 883.57 | 1325.4 | 1767.2 | 2208.9 | 2650.7 | 3092.5 | 3534.3 | 3976.1 | 4417.9
trazione 471.23 42412 | 848.23 | 12724 | 1696.5 | 2120.6 | 2544.7 | 2968.8 | 3392.9 | 3817.1 | 4241.2

320 50 spinta 804.25 726.82 | 1447.6 | 21715 | 2895.3 | 3619.1 | 4342.9 | 5066.7 | 5790.6 | 6514.4 | 7238.2
trazione 784.59 695.77 | 1391.6 | 2087.3 | 2783.1 | 3478.8 | 4174.6 | 4870.4 | 5566.1 | 6261.9 | 6957.7
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RESISTENZA DI UN CILINDRO AL CARICO DI PUNTA

Un cilindro avente una corsa la cui lunghezza supera di dieci volte il diametro dello stelo, ad esempio nel caso di un cilindro avente alesaggio 50 e corsa
500 (diametro stelo 20), quando viene sollecitato da una forza di compressione agente sull'estremita dello stelo (tale forza & detta “carico di punta”) &
sottoposto a una sollecitazione composta di presso-flessione che potrebbe provocare la rottura dello stelo. E dunque necessario verificare se il cilindro
puo applicare la forza richiesta in condizioni di sicurezza, in relazione alle sue dimensioni e alla modalita di installazione.

La resistenza del cilindro al carico di punta si calcola con la seguente formula di Eulero, in relazione al diametro dello stelo e alla corsa del cilindro:
m-E-M
2

Q-S
ove:
E & il modulo di elasticita dell’acciaio, pari a 21000 kg/mm2, ossia 205939 N/mmZ;
4

. .. . . . 1T ) d . . . T .
M & il momento di inerzia geometrico assiale dello stelo (nm?#), ugualea M = ———— (ove d & il diametro dello stelo espresso in millimetri);
S e la corsa del cilindro, espressa in millimetri;

Q & il coefficiente di sicurezza, posto uguale a 20;
F & la resistenza al carico di punta, ossia la massima forza sviluppabile dal cilindro in condizioni di sicurezza (il valore & espresso in N).

Sostituendo i valori nella formula ed eseguendo i calcoli, si pud semplificare in questo modo:

160.85 - ®- d*
82

Variando la modalita di installazione del cilindro, la sua resistenza al carico di
punta, e dunque la forza massima che puo esercitare in condizioni di sicurezza,

varia a seconda di coefficienti prestabiliti, secondo lo schema seguente: J:

:E: 0.55
== |

d[ =l 121

a) cilindro fissato con un ancoraggio rigido (piedini) e stelo agente direttamente
(senza ancoraggio) su un pezzo mobile lungo un piano: coefficiente = 0.55

b) cilindro fissato con una cerniera posteriore snodata e stelo ancorato a un pezzo
mobile e guidato: coefficiente = 1

c) cilindro fissato con una cerniera intermedia snodata e stelo ancorato a un pezzo
(oD TI5ATH £on c |
mobile e guidato: coefficiente = 1.21

d) cilindro fissato con un ancoraggio rigido (piedini) e stelo ancorato a un pezzo
mobile e guidato: coefficiente = 2 =
N L

e) cilindro fissato con un ancoraggio rigido (piedini) e stelo avvitato e bloccato in
un pezzo mobile e guidato: coefficiente = 2.85

E pertanto necessario moltiplicare il valore F per detti coefficienti. Ad esempio, un e J: :E:E 285
cilindro di corsa 1000 avente diametro dello stelo 40 mm pud esercitare in :
condizioni di sicurezza una forza massima di 12767 N se lo si fissa con una

cerniera posteriore snodata e si ancora lo stelo a un pezzo mobile e guidato (figura

b; coefficiente = 1); se invece lo si fissa con i piedini ma lo stelo agisce senza

ancoraggio su un pezzo che si muove su un piano senza una guida (figura a), il

valore ottenuto dalla formula va moltiplicato per 0.55, ottenendo dunque una forza
massima di 7021 N.
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E possibile ricavare la formula inversa, da utilizzarsi per il calcolo della corsa massima in relazione al diametro dello stelo e alla forza richiesta.

Il valore della forza F da inserire nella formula si ottiene dividendo il valore della forza richiesta per il coefficiente corrispondente alla modalita di
installazione. Ad esempio, se si richiede una forza di 1000 N a un cilindro avente diametro dello stelo 12 mm e installato secondo la figura ¢, nella
formula occorre inserire una forza di 1000/1.21 = 826.44 N. Eseguendo i calcoli si ottiene che in questa situazione il cilindro per resistere a un carico
di 1000 N puo avere una corsa massima di 353 mm. Se fosse montato ad esempio secondo lo schema b, detto cilindro per esercitare la stessa forza
non potrebbe avere una corsa piti lunga di 321 mm.

160.85 - 1
F

S = 1d”

La formula per ricavare il diametro dello stelo (e per conseguenza I'alesaggio del cilindro) in relazione alla forza da applicare e alla corsa utile  invece la
seguente:

S?F
160.85 - Tr°

Il valore della forza F da inserire nella formula si ottiene dividendo il valore della forza richiesta per il coefficiente corrispondente alla modalita di
installazione. Ad esempio, se si richiede una forza di 1000 N a un cilindro installato secondo la figura a, nella formula occorre inserire una forza di
1000/0.55 = 1818 N.

| calcoli che abbiamo effettuato con queste formule possono essere eseguiti graficamente. Il grafico seguente & stato realizzato per un cilindro montato
secondo lo schema b.

Esempio di lettura: dato un cilindro avente diametro dello stelo 25 mm e corsa 1000 calcolare la resistenza al carico di punta. Si traccia a partire dalla
colonna di sinistra (corsa), in corrispondenza al valore 1000, una linea orizzontale fino ad incontrare la linea ohliqua corrispondente al diametro dello
stelo 25 mm. Da questo punto di intersezione si traccia una linea verticale, che taglia I'asse delle forze nelle vicinanze del valore 2000 N. Infatti, la
formula da il valore di 1948 N.

|
Diametro dello stelo [mm]
3 | FTTTT [T TTTT] [ ]
) 12 14/|1/16 20 22 | 25 32 40
8 \\\ \\\\\ b \\\\ \\\\\ \ \\\
\\\\ M \ N \\\\ I \\ \\‘\\
1000 \\ \\\ N pe iyl N
6
8
6 X
5 N ™ ™ N 4 2
414 \\ = N \\\\\ i ~
3 N N NNUTH ™~
— ™ N NN T~
E 2 N N ™ \\\ Py
s \\\\ N n U
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CONSUMO D'ARIA DI UN CILINDRO

Nel suo movimento il cilindro consuma una quantita d'aria Q direttamente proporzionale alla pressione di lavoro, alla corsa e al quadrato dell’alesaggio.
La formula seguente fornisce il valore del consumo d'aria (in normal-litri) nella fase di spinta, durante la quale agisce I'intera superficie del pistone.

m 2 -6
Q=—d*- S (p+1)- 10
4

d & I'alesaggio del cilindro espresso in millimetri;
S @ la corsa del cilindro (espressa in millimetri) per la quale si intende calcolare il consumo d'aria;
p & la pressione di lavoro (espressa in bar).

Durante fase di trazione, la superficie agente & la superficie del pistone meno I'area occupata dallo stelo. La formula per il calcolo del consumo d'aria
durante la fase di trazione & la seguente:

Q- Z (D+d)(D-d) - S - (p+1) - 10°

D & I'alesaggio del cilindro espresso in millimetri;

d & il diametro dello stelo espresso in millimetri;

S @ la corsa del cilindro (espressa in millimetri) per la quale si intende calcolare il consumo d'aria;
p & la pressione di lavoro (espressa in bar).

E possibile calcolare il consumo d'aria anche mediante il grafico riportato in questa pagina o con la tabella riportata nella pagina seguente. Il grafico si
riferisce alla fase di spinta ed esprime il valore in litri per centimetro di corsa (cio equivale a porre nella formula la variabile S uguale a 10 mm).

Esempio di lettura: dato un cilindro avente alesaggio 100 mm operante a una pressione di 6 bar, calcolare il consumo d'aria per una corsa di 400 mm.
Si traccia a partire dalla colonna di sinistra (alesaggio), in corrispondenza al valore 100, una linea orizzontale fino ad incontrare la linea obliqua
corrispondente alla pressione 6 bar. Da questo punto di intersezione si traccia una linea verticale, che taglia I'asse dei consumi nelle vicinanze del valore
0.55 Nifem. Moltiplicando questo valore per 40, si ottiene un consumo totale di 22 normal-litri. Eseguendo i calcoli con la formula si ottiene infatti un
consumo totale di 21.99 normal-litri.

i Pressione di lavoro [bar]
4
2 4_11618/10
3 - L b I
1 /////’/
I
2 LA T //;/
///’ J ///
=5 paqid
E /// pe //:%
e 1 // 1 ’/”’r
= 100
£
T 8
2
S 6 Rl
(3]
8 9 o b
<T 4 ~ A i
L~ A LA
3 7 A
A AT
9 A A
Zi
10 -
0.01 2 3 4 5678 0.1 2 3 4 567810 2 3 4 5678 10 2 3 4 5 678100

Consumo d'aria [Nl/cm]
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alesaggio cilindro | diametro stelo area utile consumo d'aria in spinta e in trazione in Ni/cm di corsa, in funzione della pressione di esercizio (bar), a 20°C
moto
(mm] (mm] m1 | tbar | 2bar | 3bar | 4bar | Sbar | Gbar | 7bar | 8bar | 9bar | 10bar
12 6 spinta 1.13 0.0023 | 0.0034 | 0.0045 | 0.0057 | 0.0068 | 0.0079 | 0.0090 | 0.0102 | 0.0113 | 0.0124
trazione 1.00 0.0016 | 0.0025 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0059 | 0.0067 | 0.0076 | 0.0084 | 0.0093
16 6 spinta 2.01 0.0040 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0100 | 0.0121 | 0.0141 | 0.0161 | 0.0181 | 0.0202 | 0.0221
trazione 1.73 0.0034 | 0.0051 | 0.0069 | 0.0086 | 0.0103 | 0.0121 | 0.0138 | 0.0155 | 0.0173 | 0.0190
20 8 spinta 3.14 0.0063 | 0.0094 | 0.0126 | 0.0157 | 0.0188 | 0.0220 | 0.0251 | 0.0283 | 0.0314 | 0.0346
trazione 2.64 0.0053 | 0.0079 | 0.0105 | 0.0132 | 0.0158 | 0.0185 | 0.0211 | 0.0237 | 0.0264 | 0.0290
25 12 spinta 491 0.0098 | 0.0147 | 0.0196 | 0.0245 | 0.0295 | 0.0344 | 0.0393 | 0.0442 | 0.0491 | 0.0540
trazione 3.78 0.0076 | 0.0113 | 0.0151 | 0.0189 | 0.0227 | 0.0264 | 0.0302 | 0.0339 | 0.0378 | 0.0415
32 12 spinta 8.04 0.0160 | 0.0241 | 0.0321 | 0.0402 | 0.0482 | 0.0562 | 0.0643 | 0.0723 | 0.0804 | 0.0884
trazione 6.91 0.0138 | 0.0207 | 0.0276 | 0.0345 | 0.0414 | 0.0483 | 0.0552 | 0.0622 | 0.0691 | 0.0760
40 16 spinta 12.56 0.0251 | 0.0376 | 0.0502 | 0.0628 | 0.0753 | 0.0879 | 0.1005 | 0.1130 | 0.1256 | 0.1382
trazione 10.55 0.0211 | 0.0316 | 0.0422 | 0.0527 | 0.0633 | 0.0738 | 0.0844 | 0.0949 | 0.1055 | 0.1161
50 20 spinta 19.63 0.0392 | 0.0589 | 0.0785 | 0.0981 | 0.1178 | 0.1374 | 0.1570 | 0.1767 | 0.1963 | 0.2159
trazione 16.49 0.0329 | 0.0494 | 0.0659 | 0.0824 | 0.0989 | 0.1154 | 0.1319 | 0.1484 | 0.1649 | 0.1814
63 20 spinta 31.16 0.0623 | 0.0935 | 0.1246 | 0.1558 | 0.1870 | 0.2182 | 0.2493 | 0.2805 | 0.3117 | 0.3428
trazione 28.02 0.0560 | 0.0840 | 0.1121 | 0.1401 | 0.1681 | 0.1962 | 0.2242 | 0.2522 | 0.2803 | 0.3083
80 25 spinta 50.24 0.1005 | 0.1507 | 0.2010 | 0.2513 | 0.3015 | 0.3518 | 0.4021 | 0.4523 | 0.5026 | 0.5529
trazione 45.36 0.0907 | 0.1360 | 0.1814 | 0.2267 | 0.2721 | 0.3174 | 0.3628 | 0.4081 | 0.4535 | 0.4989
100 25 spinta 78.54 0.1570 | 0.2356 | 0.3141 | 0.3926 | 0.4712 | 0.5497 | 0.6282 | 0.7068 | 0.7853 | 0.8639
trazione 70.50 0.1472 | 0.2208 | 0.2945 | 0.3681 | 0.4417 | 0.5154 | 0.5890 | 0.6626 | 0.7362 | 0.8099
125 32 spinta 122.66 0.2454 | 0.3681 | 0.4908 | 0.6135 | 0.7362 | 0.8590 | 0.9817 | 1.1044 | 1.2271 | 1.3498
trazione 114.67 0.2293 | 0.3440 | 0.4586 | 0.5733 | 0.6880 | 0.8027 | 0.9173 | 1.0320 | 1.1467 | 1.2613
160 40 spinta 201.06 0.4021 | 0.6031 | 0.8042 | 1.0052 | 1.2063 | 1.4073 | 1.6084 | 1.8095 | 2.0105 | 2.2116
trazione 188.49 0.3769 | 0.5654 | 0.7539 | 0.9424 | 1.1309 | 1.3194 | 1.5079 | 1.6964 | 1.8848 | 2.0733
200 40 spinta 314.15 0.6282 | 0.9424 | 1.2565 | 1.5707 | 1.8848 | 2.1990 | 2.5131 | 2.8273 | 3.1415 | 3.4556
trazione 301.59 0.6031 | 0.9047 | 1.2063 | 1.5079 | 1.8095 | 2.1110 | 2.4126 | 2.7142 | 3.0158 | 3.3174
CARICO AMMORTIZZABILE

Affinché il cilindro raggiunga la posizione di fine corsa senza causare urti dannosi occorre ammortizzare I'energia cinetica della massa in movimento. Il
valore massimo del carico ammortizzabile dipende dalla velocita di traslazione e dalle dimensioni del cilindro. Una stima di questi valori & facilmente
ricavabile dal grafico seguente.
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informazioni tecniche

technical information

PORTATA DI UNA VALVOLA

La portata di una valvola, ossia la quantita di fluido che la attraversa nell’'unita di tempo, si esprime in normal-litri al minuto [NI/min].

La portata dipende dalla caduta di pressione che si ha al passaggio del fluido attraverso la valvola. Per caduta di pressione Ap si intende la differenza
tra la pressione esistente all'ingresso della valvola e la pressione in uscita. La portata aumenta al crescere del Ap fino a un livello massimo, raggiunto
il quale rimane costante a parita di pressione in ingresso e non dipende pit dal Ap. Si dice allora che la valvola lavora a “scarico libero” o in “regime
sonico”.

Si puo dunque cosi definire la portata nominale di una valvola: & la portata misurata con pressione di entrata di 6 bar, temperatura ambiente di 20°C e
caduta di pressione Ap di 1 bar.

Nel catalogo possiamo indicare il valore della portata nominale o esprimere con un grafico simile al seguente I'andamento della portata di un elemento
pneumatico.

PORTATE 3000
flow rates 2800
(NI/min) gﬁgg
g

2200 N

2000 | N

1800 N,
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1400 N\

1200 SN\ N \

1000 ~ \ \

800 N, N\ \ \

600 [T~k AN \ \ \

400 N \ \ \ \

200 \
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 "
PRESSIONI pressures (bar)

Esempio di lettura: volendo calcolare la portata di una valvola a 6 bar di pressione in ingresso e caduta di pressione 1 bar, tracciare una linea verticale
a partire dal punto corrispondente a 5 bar di pressione (che equivale a sottrarre dal valore della pressione di ingresso quello della caduta di pressione)
fino ad intersecare la curva uscente dal punto corrispondente alla pressione di ingresso 6 bar. Dall’intersezione tra la curva e la linea verticale tracciare
una linea orizzontale che, intersecando I'asse delle portate, fornisce il valore richiesto.

Un altro metodo per esprimere la portata della valvola & I'utilizzo del valore Ky, che si pud calcolare a partire dalla portata nominale con la seguente
Qy
1100

formula: K, =

ove Qy & la portata nominale espressa in NI/min.

Nel Nord America & in uso il “coefficiente di flusso” Cy, che si calcola con la seguente formula: C,, = 9(22
Qy [Nljmin] Ky Cy Qy [Nljmin] Ky Cy Qy [Nljmin] Ky Cy
100 0.091 0.102 600 0.545 0.610 1300 1.182 1.321
120 0.109 0.122 650 0.591 0.660 1400 1.273 1.422
150 0.136 0.152 700 0.636 0.711 1500 1.364 1.624
180 0.163 0.183 750 0.682 0.762 1600 1.454 1.626
200 0.182 0.203 800 0.727 0.813 1700 1.545 1.727
250 0.227 0.254 850 0.773 0.864 1800 1.636 1.829
300 0.273 0.305 900 0.818 0.915 1900 1.727 1.931
350 0.318 0.356 950 0.864 0.965 2000 1.818 2.032
400 0.364 0.406 1000 0.909 1.016 2500 2278 2.541
450 0.409 0.457 1100 1.000 1.118 3000 2.727 3.048
550 0.500 0.559 1200 1.091 1.219 4000 3.636 4.065
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Valvole standard in linea o su base (G1/8", G1/4", G1/2")

Valvole a norma IS0 5599/1 taglia 1, 2, 3; VDMA e Namur

Elementi integrati con funzione di controllo e regolazione (G1/8" e G1/4”)
Prodotti speciali, sviluppati con il cliente per soddisfare ogni esigenza applicativa

Note tecniche

Materiali utilizzati: alluminio 11S, acciaio INOX, ottone 0T58, tecnopolimeri
Trattamenti superficiali: anodizzazione o nichelatura

Sistemi di funzionamento: otturatore o spola bilanciata

Vita in condizioni standard: 20 milioni di cicli

Portate nominali: da 30 a 4500 Nl/min

Funzioni pneumatiche: 2/2; 3/2 NC-NA; 5/2; 5/3 CC-CA-CP

Azionamenti: meccanico, manuale, pneumatico, elettrico, elettropneumatico
Assorbimenti elettrici: 3W | 5VA con bobine lato 10 mm, 15 mm, 22 mm, 30 mm
Fluido: aria compressa con o senza lubrificazione - vuoto

Attacchi filettati: M5, G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"

Raccordi automatici: per tubo o4, 06, 08

In-line or manifold mounted pneumatic valves (G1/8", G1/4", G1/2")

150 5599/1 size 1, 2, 3; VOMA and Namur specifications

Integrated elements with control and regulation functions (G1/8” and G1/4°)
Special valves and custom built products are available on request

Technical notes

Materials: aluminium 11S, stainless steel, brass 0T58, technopolymers; seals in NBR
Surface treatment: anodize and nickel plating

Operating system: balanced spool or poppet

Life expectation in standard conditions: 20 millions cycles

Nominal flow rates: 30 to 4500 Nimin

Preumatic functions: 2/2, 3/2 NC-NG; 5/2; 53 closed, apen or pressurized centre position
Actuation; mechanical, manual, pneumatic, solenoid

Power consumption: 3W / 5VA with 10 mm, 15 mm, 22 mm, 30 mm coils

Fluid: compressed air with or without lubrication - vacuum

Threaded ports: M5, G1/8", 61/4", 63/8", G1/2"

Push-in fittings: for 04, 06, 08 tube

L







capitolo | - microvalvole, valvole a cassetto

chapter 1 - microvalves, spool valves
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Microvalves
Valvole 16 mm ad azionamento MECCANICO € MANUAIR ... e eeee 39
Mechanically and manually actuated valves - 16 mm
Valvole ad azion@amento MECCANICO ..................coo.cooi oo 50
Mechanically actuated valves
Valvole ad azionamento MANUAIE ... 72
Manually actuated valves
AttUALON 03 PANNBIIO ..ot et e et 97
Actuators for panel mounting
Valvole G1/2" ad azionamento MANUAIE ... ... 100
Manually actuated G1/2” valves
Valvole 16 mm ad azionamento PREUMATICO ...t ee e 103
Pneumatically piloted valves - 16 mm
Valvole ad azionamento pneumatico (G1/8", GTIA") . . et e e e e e ee e ee e 107
Pneumatically piloted valves (G1/8”, G1/4")
Valvole G1/2" ad azion@amento PREUMATICO ... e eeeeeeee. 127
Pneumatically piloted G1/2” valves
VaIV0IR @ PEAAIE ... ..ot e et e e 131
Pedal valves
Elettropiloti @ sottobasi (10 MM, 15 MM, 22 M) et 154
Solenoid valves and manifolds (10 mm, 15 mm, 22 mm)
Elettropiloti su basi MOAUIAIT (22 MIM) e et e et 163
Solenoid valves on multiple sub-bases (22 mm)
Bobine e connettori 22 mm, 30 mm, antideflagranti ... et 169
Coils and connectors 22 mm, 30 mm, explosion proof
Valvole 16 mm ad azionamento elettrOPNEUMALICO  ................ccoo.cooiioioeeeeeeeeeeee oo 180
Solenoid actuated valves - 16 mm
Valvole ad azionamento elettropneumatico (G1/8", GTIA") e 189
Solenoid actuated valves (G1/87, G1/4”)
S0ttobasi PEr VAIVOIE @ SPOI@ .. ... oot e e e oo et e et e e e e e 222
Manifolds for spool valves
VaIV0IE @ SPOIA BB 8 e, 233
G3/8” spool valves
Valvole G1/2” ad azionamento @lettrOPNEUMALICO ... e e e e s eese e eee e 237
Solenoid actuated G1/2” valves
Elettropiloti 10 mm su base MUIICONNESSIONE  ................cooooioeeee oo s s eee e eeeeen 247
10 mm solenoid valves on manifold with multiconnection D-SUB
MURICONNESSIONT PIUG-IN oot e e e s e e e e e e e e e e e e e ee e e s e e s e eeeeee 250
Plug-in multiconnections
MUltiCONNESSIONE DY NAMIAX e 293

Dynamax multiconnection




microvalvole

microvalves

® Microvalvole a otturatore NC e NA
NC and NO poppet microvalves

¢ |nstallazione in qualsiasi posizione
Installation in any position

N v roe

e Attacchi filettati M5 o raccordi automatici per tubo 04
M5 threaded ports or push-in fittings for o4 tube

e Bassa forza di azionamento
Low actuating force

e Versione con adattatore (foro 922) per montaggio a pannello
Version with adaptor for panel mounting (with 022 hole)

e Esecuzioni speciali a richiesta
Special versions on request

Materiali Materials
Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 11S
Molla: INOX Spring: stainless steel

Seals: NBR

Guarnizioni: NBR ==
— . Internal parts: brass 0T58

Parti interne: ottone 0T58

Diametro nominale

. . 2.5 mm
Nominal orifice
Portata nominale a 6 bar .
Nominal flow rate at 6 bar 100 Nijmin
Temperatura di esercizio

n max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio 2 ... 10 bar
Working pressure 0.2...1MPa
Forza di azionamento

) 6N

Actuating force
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
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microvalvole

microvalves
3/2 NC raccordi automatici per tubo 04 (sotto), &P -
pulsante . ‘
32 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the bottom), ® : o M
tappet 1 2 y g
2 ® i[9

N

{

314 MA

3/2 NA raccordi automatici per tubo 94 (sotto),

pulsante
3/2 NO  push-in fittings for a4 tube (ports on the bottom), = ‘
et b [T = ibh
i
o 24.5
ol v oYy
2 o NV
204 MA N
el
2/2 NC raccordi automatici per tubo 94 (sotto), | N
pulsante —— -
212 NC  push-in fittings for 04 tube (ports on the bottom), 0 U
tappet 1 2 15 5
30
o * -
3/2 NC raccordi automatici per tubo 94 (sotto),
interfaccia per attuatore da pannello ‘
32 NC  push-in fittings for a4 tube (ports on the bottom), y 2 e (o4

actuator adaptor for panel mounting

TRV

»G0IZ  $O/Z0
8 vog

§.&

314 MB

3/2 NA raccordi automatici per tubo 94 (sotto),

interfaccia per attuatore da pannello
3/2 NO  push-in fittings for a4 tube (ports on the bottom),

1 2
actuator adaptor for panel mounting
b5 04.5
o = ~
4 ool N\
N =)
204 MB N e
Lt
2|2 NC raccordi automatici per tubo 94 (sotto), i i
interfaccia per attuatore da pannello —— i - J
212NC  push-in fittings for 04 tube (ports on the bottom), | ) o o O
actuator adaptor for panel mounting 15 < 5

30




microvalvole

microvalves

304 MR

3/2 NC raccordi automatici per tubo 94 (sotto),
leva rullo

32 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the bottom),
roller lever

Kinee

-
N

314 MR

3/2 NA raccordi automatici per tubo 94 (sotto),

leva rullo

3/2 NO  push-in fittings for a4 tube (ports on the bottom),
roller lever

Plivare

-
N

204 MR

2|2 NC raccordi automatici per tubo ¢4 (sotto),
leva rullo

2/2 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the bottom),
roller lever

[lmie

-
N

17.8

27.5

(D)

D

304 MS

3/2 NC raccordi automatici per tubo 94 (sotto),
leva unidirezionale

32 NC  push-in fittings for a4 tube (ports on the bottom),
uni-directional lever

Panes

-
N

314 MS

3/2 NA raccordi automatici per tubo 94 (sotto),
leva unidirezionale

3/2 NO  push-in fittings for a4 tube (ports on the bottom),
uni-directional lever

T

-
N

204 MS

2/2 NC raccordi automatici per tubo 94 (sotto),
leva unidirezionale

2/2 NC  push-in fittings for p4 tube (ports on the bottom),
uni-directional lever

Ry

N
N

51.1

15

33.7

Jan)
\

[
N

14
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microvalvole

microvalves

304 MV

-
312 NC raccordi automatici per tubo 04 (sotto), @
pulsante passa parete - 'u' =
32 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the bottom), LG
panel mount tappet 1 2 0 é Y
¥ 2
® i3
2

¢

314 MV

3/2 NA raccordi automatici per tubo 94 (sotto), M12x0.7i
pulsante passa parete
3/2 NO  push-in fittings for a4 tube (ports on the bottom), | | | |
panel mount tappet 1 2 ~ <
Al ® ch. 15
|
2 1 g 4.5
204 MV NI &
. o | >
N~
N
2/2 NC raccordi automatici per tubo ¢4 (sotto), - ©)
pulsante passa parete | | . .
2/2NC  push-in fittings for g4 tube (ports on the bottom), 3 ' I '
panel mount tappet 1 2 o O
15 15
30
— ? —

304 MA UL

3/2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali),

IN=

"

pulsante B ;
2
32 NC  push-in fittings for 04 tube (ports on the side), ; o o [EI
tappet 1 3 L2 §
®:l=, S

314 MA UL 0

3/2 NA raccordi automatici per tubo o4 (laterali), [~ |,
2
pulsante ] !
3/2NO  push-in fittings for o4 tube (ports on the side), J-EZL ) HE%
tappet 1 ©

27.5
8

O
10
)
%

204 MA UL n

2|2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali), | |
pulsante HooH 1 5 _
2/2NC  push-in fittings for p4 tube (ports on the side), ; - =
tappet —_

Ino
(3]
/




microvalvole

microvalves

304 MB UL

3/2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali),

interfaccia per attuatore da pannello
32 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the side),

N

In

Kt

actuator adaptor for panel mounting ®: o % : [?’
s 4325 y
o= f
L
3/2 NA raccordi automatici per tubo o4 (laterali), ¢ 42
. . e
interfaccia per attuatore da pannello
3/2 NO  push-in fittings for 84 tube (ports on the side), 1 j ’l
actuator adaptor for panel mounting —
‘ - |
- (=) ¢45 N
© o o i
] ‘ i N g ¥
204 MB UL R
-~ ©| o -
2/2NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali), [ |2 i
interfaccia per attuatore da pannello =
2/2 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the side), 1 15 L -
actuator adaptor for panel mounting - = 1
H = "'\]
3/2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali), e ) '@WM{Q)
320C Iev: ruf":r for 04 tube (ports on the side) = | o
push-in 1ittings ror g4 tube (ports on the siaej, Qz : y
roller lever 1 ® : 8 \I’
=
o:= 2 Lfr
3/2 NA raccordi automatici per tubo 04 (laterali), |- ) J— ‘ ‘ “
leva rullo 4/(7 © @ ,
32 NO  push-in fittings for 04 tube (ports on the side), R ~ o o O
roller lever 1 | L | R ‘ :
! 2 24.5 H
©] .8 1l
N ol |
204 MR UL 0 St :
©| O _
2|2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali), [
leva rullo L2 15 5
2/2NC  push-in fittings for p4 tube (ports on the side), = - - -
roller lever 1 14
30

20




microvalvole

microvalves

304 MS UL

3/2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali),
leva unidirezionale

32 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the side),
uni-directional lever

é
]
3/2 NA raccordi automatici per tubo 04 (laterali),
leva unidirezionale 2
3/2 NO  push-in fittings for 84 tube (ports on the side),
]
é
1

©
| M ” 2 N ) _@J |
e ‘ o
uni-directional lever | E 8 ) ‘
Pl 1 = ‘ 1
I 5 : —
24.5 H
@D o || N i D
4 ol o/ —
204 MS UL N
o S )
2/2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali), @2 ‘ C) i a
leva unidirezionale ! -
2/2 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the side), 15 5
uni-directional lever — — —
o [ -
3/2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali), P Dt
pulsante passa parete ¥ = -
32 NC  push-in fittings for 84 tube (ports on the side), ; ®: qz ) g‘ f
panel mount tappet 1 ; : 1;: L
oit:F [
314 MV UL N V12x0.75
3/2 NA raccordi automatici per tubo 04 (laterali), [ |, 7 -
12
pulsante passa parete ] I i A
3/2 NO  push-in fittings for 84 tube (ports on the side), ~ <
panel mount tappet 1 - | ch. 15
‘ <«
; n -
1 < ! c" 24.5 H ]
T ”7 B v F‘ rﬁ [:>
; 0 U =
204 MV UL N " N2
K ik K
: iy : () A @)
2/2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali), , Y ‘ o H
pulsante passa parete R
2/2 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the side), ; - 15 o |5
panel mount tappet 1 —




microvalvole

microvalves

305 MA

3/2 NC attacchi filettati M5 (sotto),

pulsante
3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom),
tappet 1 2

315 MA

312 NA attacchi filettati M5 (sotto),
pulsante
3/2 N0 M5 threaded ports (on the bottom), F%

tappet 1 2

8.3
h
iy

27.5

205 MA

2|12 NC attacchi filettati M5 (sotto), \

pulsante O @
2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 15 5
tappet 1 2

10.8 10.1
JER N
W W

305 MB

3/2 NC attacchi filettati M5 (sotto),
interfaccia per attuatore da pannello

32 NC M5 threaded ports (on the bottom),
actuator adaptor for panel mounting

315 MB

3/2 NA attacchi filettati M5 (sotto),

interfaccia per attuatore da pannello
3/2NO M5 threaded ports (on the bottom), y 5 )‘ r
actuator adaptor for panel mounting —
[ ) 24.5
o 1 1oy
205 MB s s ¢
N
e Y fa
2|2 NC attacchi filettati M5 (sotto), 1 Y
interfaccia per attuatore da pannello ;
2/2NC M5 threaded ports (on the bottom), ] 5 15 5 o U
actuator adaptor for panel mounting - = -
30
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microvalvole

microvalves
312 NC attacchi filettati M5 (sotto), L)
leva rullo |
32 NC M5 threaded ports (on the bottom), s“&

roller lever

N
N

. uvEor0 9490

315 MR

3/2 NA attacchi filettati M5 (sotto),

3 —
N

L— T |I
178

leva rullo
32 NO M5 threaded ports (on the bottom), ()}
roller lever 1 2 J \ N
I @
0
< |
[T;)
~ Y
N

205 MR

2|2 NC attacchi filettati M5 (sotto),

leva rullo

2/2NC M5 threaded ports (on the bottom),
roller lever

15 5

)
J
10
J
D)
1 NV
L
-

-
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305 MS

3/2 NC attacchi filettati M5 (sotto),
leva unidirezionale

32 NC M5 threaded ports (on the bottom),
uni-directional lever

O‘JL
)
©)

O)
SN

-
N

315 MS

3/2 NA attacchi filettati M5 (sotto),

leva unidirezionale

3/2NO M5 threaded ports (on the bottom),
uni-directional lever

ST,
T=
236
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D
O
®

51.1

27.5
8
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205 MS

2|2 NC attacchi filettati M5 (sotto),
leva unidirezionale

2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom),
uni-directional lever

15 5

)
|
10
J
(D
\ Y
W
d

N
N

23



microvalvole

microvalves
3/2 NC attacchi filettati M5 (sotto),
pulsante passa parete
3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom),
panel mount tappet 1 2

315 MV

3/2 NA attacchi filettati M5 (sotto),

pulsante passa parete
3/2 N0 M5 threaded ports (on the bottom),
panel mount tappet

Flinais
E
|V ﬁé

N
N

A7
13.4
>
&

44.5
0.
Q
A
o

205 MV

22 NC attacchi filettati M5 (sotto),
pulsante passa parete

215
1081
[ah) (D
N\ \w

2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom),
panel mount tappet

D
a

15 5

305 MA UL

3/2 NC attacchi filettati M5 (laterali),
pulsante

32 NC M5 threaded ports (on the side),
tappet

R

315 MA UL

3/2 NA attacchi filettati M5 (laterali),

F\ -
R S

"—n_h

L

8.3

i

I

pulsante
32 NO M5 threaded ports (on the side),
tappet : | ‘_.‘ ]
/ . S 24.5 | >
205 MA UL N | O =

212 NC attacchi filettati M5 (laterali),

N
(3]

pulsante Ho 15 _— i
22NC M5 threaded ports (on the side), - 14
tappet 1 (I
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microvalvole

microvalves

305 MB UL

3/2 NC attacchi filettati M5 (laterali),

interfaccia per attuatore da pannello
32 NC M5 threaded ports (on the side),
actuator adaptor for panel mounting

N

In

Kt

315 MB UL

L
3/2 NA attacchi filettati M5 (laterali), 2
) . e
interfaccia per attuatore da pannello
3/2 N0 M5 threaded ports (on the side), 1 =
actuator adaptor for panel mounting
; “ - I
; o045 -
2 oy o
1 2 ol N
; N~ d
205 MB UL ] . o2 N T
] : ' S
2|2 NC attacchi filettati M5 (laterali), L2 : ‘
interfaccia per attuatore da pannello = 5
2/2 NC M5 threaded ports (on the side), 1 15 -
actuator adaptor for panel mounting 14
o
3/2 NC attacchi filettati M5 (laterali), e )
leva rullo L
32 NC M5 threaded ports (on the side), ?
roller lever 1
312 NA attacchi filettati M5 (laterali), =B Jp—
leva rullo T oq‘ | | 2\
32 NO M5 threaded ports (on the side), el = o o o |
roller lever 1 | L \ N
©| e 1l
2 ol W
N~ d
205 MR UI. B “ SV o)
{O) I ©;
2|2 NC attacchi filettati M5 (laterali), 7
leva rullo L2 15 5
2/2NC M5 threaded ports (on the side), ? - = -
roller lever 1 14
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microvalvole

microvalves

305 MS UL

3/2 NC attacchi filettati M5 (laterali), =73 |
leva unidirezionale e —
32 NC M5 threaded ports (on the side), ‘Q —
uni-directional lever @
o ./
®: :g /

é
]
3/2 NA attacchi filettati M5 (laterali),
leva unidirezionale 2 i i
32 NO M5 threaded ports (on the side), T T
uni-directional lever 1 | E
é
1

[ i
<
& N
P
: L }V -
|
n
©," .
205 MS UL ~ ol
~N s |
2/2 NC attacchi filettati M5 (laterali), @9 ! O e
leva unidirezionale r |
2/2 NC M5 threaded ports (on the side), 15 5
uni-directional lever _— — -
30

305 MV UL

3/2 NC attacchi filettati M5 (laterali),

pulsante passa parete

32 NC M5 threaded ports (on the side),
panel mount tappet

IN=

Ino

Kt

305 MV UL

315 MV UL

3/2 NA attacchi filettati M5 (laterali),

pulsante passa parete

32 NO M5 threaded ports (on the side),
panel mount tappet

KiNais

7
13.4
(2]

A5
:

o © U
445
10
|

T I e D i
' ool J
N o
205 MV UL n N
e . . — - | P U E— -
2|2 NC attacchi filettati M5 (laterali), , ‘ ‘ (Y
pulsante passa parete Lo
2/2NC M5 threaded ports (on the side), ? B 15 - - 5 B
panel mount tappet 1 - - — -
30
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microvalvole

microvalves

304 MGx

3/2 NC raccordi automatici per tubo 94 (sotto),

tasto (4 colori - vedi schema)
32 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the bottom),

Nella sigla del prodotto sostituire la
lettera “x” con l'indicazione del
colore del tasto.

In the part number replace the letter “x”
with the colour reference of the push button.

push button (4 colours - see explanation) 1 2 ® ' )
ROSSO - red R = '%] §
GIALLO - yellow G ® & i85
VERDE - green v L .
NERO - bick N b
314 MGx
3/2 NA raccordi automatici per tubo 94 (sotto),
tasto (4 colori - vedi schema) ( ) ml ]
32 NO  push-in fittings for 04 tube (ports on the hottom), © <
push button (4 colours - see explanation) 1 2 JJ__ﬁ "‘ ©
N :
e 4.5
ol ¥ ) oy
ol N
N S
204 MGx S A
. .. \ N
2/2 NC raccordi automatici per tubo ¢4 (sotto), ——
. . [ [ ] { ]
tasto (4 colori - vedi schema) PR,
2/2 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the bottom), 15 5
push button (4 colours - see explanation) 1 2 — -
3 04 M Gx U I_ Nella sigla del prodotto sostituire la
. L . V lettera “x” con I'indicazione del
3/2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali), 9 colore del tasto.
tasto (4 colori - vedi schema) | In the part number replace the letter “x” ¢
. i C with the colour reference of the push button.
32 NC  push-in fittings for 84 tube (ports on the side), ; °: @ 2 &
push button (4 colours - see explanation) 1 ROSSO - red R = H !
GIALLO - yellow G i28 a»
VERDE - green v il ; 't
NERQO - black N y
314 MGx UL N
3/2 NA raccordi automatici per tubo o4 (laterali), [~ |, p §
. . H A=
tasto (4 colori - vedi schema) e «,‘ ! !
3/2 NO  push-in fittings for 84 tube (ports on the side), ‘“3 < ‘
push button (4 colours - see explanation) 1 JJ__ﬁ 4 O
© _
Ny po 4.5 -
<> 0 < CJ\/ 1l ﬁ>
- -
204 MGX UI. £L LY - Jan @
1o bt o
2|2 NC raccordi automatici per tubo o4 (laterali), | | ,
tasto (4 colori - vedi schema) 0o 15 5
2/2 NC  push-in fittings for o4 tube (ports on the side), ; - -— —
push button (4 colours - see explanation) 1 14

30
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microvalvole

microvalves
. . Nella sigla del prodotto sostituire la
312 NC attacchi filettati M5 (sotto), lettera “x” con I'indicazione del
tasto (4 colori - vedi schema) colore del tasto.
In the part number replace the letter “x”
J/2NC M5 threaded ports (on the bottom), i with the colour reference of the push button. .
push button (4 colours - see explanation) 1 2 8 Qz
ROSSO - red R ®: 1‘%} g
GIALLO - yeflow G = 3
VERDE - green v ® "3
N — 2

3 1 5 M Gx NERO - black TR Y

3/2 NA attacchi filettati M5 (sotto),

tasto (4 colori - vedi schema) ( ) [
3/2 N0 M5 threaded ports (on the bottom), 5

™
© <
push button (4 colours - see explanation) 1 2 ‘_‘ © ‘
N :
e 4.5
N °°. N
N o
212 NC attacchi filettati M5 (sotto), ‘ e
tasto (4 colori - vedi schema) o O
2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom), 15 15
push button (4 colours - see explanation) 1 2
3 0 5 M Gx U I. ﬁ Nella sigla del prodotto sostituire la
. . . V lettera “x” con I'indicazione del
3/2 NC attacchi filettati M5 (laterali), 15 colore del tasto.
tasto (4 colori - vedi schema) | In the part number replace the letter “x”
i C with the colour reference of the push button.
3/2NC M5 threaded ports (on the side), ; g 3
push button (4 colours - see explanation) 1 ROSSO - red R ® f §
GIALLO - yellow G : A9 |
VERDE - green v ® =
NERO - black N N o
315 MGx UL N
3/2 NA attacchi filettati M5 (laterali), P P . I ‘ I
. . H A=
tasto (4 colori - vedi schema) e ™
32 NO M5 threaded ports (on the side), © < o
push button (4 colours - see explanation) 1 JJ__ __LL [ 8
|
CIPE R
N wl
N o
205 MGx UL n (O) i
= 1o
2|2 NC attacchi filettati M5 (laterali), ,
tasto (4 colori - vedi schema) 0o 15 5
2/2 NC M5 threaded ports (on the side), ; - - T
push button (4 colours - see explanation) 1 14
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microvalvole

microvalves

504 MB w A2

b/2 raccordi automatici per tubo 94 (sotto),

interfaccia per attuatore da pannello
52 push-in fittings for o4 tube (ports on the bottom),
actuator adaptor for panel mounting

2.304 MB 1 LS v

b/3 centri aperti
raccordi automatici per tubo 04 (sotto),
interfaccia per attuatore da pannello

5/3 open centres
push-in fittings for o4 tube (ports on the bottom), i
actuator adaptor for panel mounting

:

27.5
10.8 1041

IS
N

Jan)
Y

2.314 MB

5/3 centri in pressione
raccordi automatici per tubo ¢4 (sotto),
interfaccia per attuatore da pannello 30

5/3 pressurized centres
push-in fittings for o4 tube (ports on the bottom), 30
actuator adaptor for panel mounting

14FT\ 12 N N ! I

wH
—

ol

4.5
)

505 MB w A2

5/2 attacchi filettati M5 (sotto),

interfaccia per attuatore da pannello
52 M5 threaded ports (on the bottom),
actuator adaptor for panel mounting

2.305 MB L
5/3 centri aperti
attacchi filettati Mb (sotto),

interfaccia per attuatore da pannello 1 r
=

5/3 open centres
M5 threaded ports (on the bottom),

actuator adaptor for panel mounting i ; i 24.5
Uy
2wl ~
2.315 MB T N e
-
- 14 Tl /7 12 ! ()
513 "

5/3 centri in pressione ;
attacchi filettati M5 (sotto), o O
interfaccia per attuatore da pannello - - —

513 pressurized centres

M5 threaded ports (on the bottom), - 30 -—
actuator adaptor for panel mounting
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microvalvole

microvalves

504 MB UL w

b/2 raccordi automatici per tubo o4 (laterali),

interfaccia per attuatore da pannello
52 push-in fittings for o4 tube (ports on the side),
actuator adaptor for panel mounting

2.304 MB UL )

b/3 centri aperti
raccordi automatici per tubo o4 (laterali),
interfaccia per attuatore da pannello

5/3 open centres
push-in fittings for o4 tube (ports on the side),
actuator adaptor for panel mounting

IN
N

2.314 MB UL

1457\

27.5
10.8 10.1
)

D

5/3 centri in pressione
raccordi automatici per tubo o4 (laterali),
interfaccia per attuatore da pannello

5/3 pressurized centres
push-in fittings for o4 tube (ports on the side),
actuator adaptor for panel mounting

o
w

505 MB UL )

512 attacchi filettati M5 (laterali),

interfaccia per attuatore da pannello
52 M5 threaded ports (on the side),
actuator adaptor for panel mounting

2305 MBUL I

5/3 centri aperti
attacchi filettati M5 (laterali),
interfaccia per attuatore da pannello

5/3 open centres
M5 threaded ports (on the side),
actuator adaptor for panel mounting

2.315 MB UL

14 (MT\[ . [/TM) 12

27.5
IEh)

10.8 10.1

D)

5/3 centri in pressione
attacchi filettati M5 (laterali),

interfaccia per attuatore da pannello

513 pressurized centres
M5 threaded ports (on the side),
actuator adaptor for panel mounting
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microvalvole

microvalves
4 2
504 MB CU Ll
513
5/2  corpo unico [
raccordi automatici per tubo ¢4 (laterali),
. . ™
interfaccia per attuatore da pannello ~
52 single valve body
push-in fittings for o4 tube (ports on the side), \
actuator adaptor for panel mounting
" 30x30
4 2
14 ] \ 12 : ;
504 MB CU US AL © ©
5/2  corpo unico 4 2
raccordi automatici per tubo ¢4 (sotto),
interfaccia per attuatore da pannello
52 single valve body
push-in fittings for o4 tube (ports on the bottom),
actuator adaptor for panel mounting ﬁ ﬂ
© 1
o
™
)
I 1 || I
[ | I ]
i
7]
30x30 <
4 2 ﬁ
230 MBCU  clillibn 1L
513
5/3 centri aperti, corpo unico ! 2 [
raccordi automatici per tubo o4 (laterali), , ] ,,
oo o
interfaccia per attuatore da pannello 4 ‘ N
5/3 open centres, single valve body @E
push-in fittings for o4 tube (ports on the side), p204 M8 C 1 \
actuator adaptor for panel mounting Ny T
30x30
interfaccia singola per attuatore a ©f interfaccia doppia per attuatore a ’_LI_’J ,ﬁ‘ ©
pannello completa di viti 15 30 pannello completa di viti ‘ 30 30

single adaptor for panel mounting actuator,
complete with fixing screws

double adaptor for panel mounting actuator,
complete with fixing screws
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attuatori da pannello

actuators for panel mounting

Foro per montaggio a pannello
pUIsante prOtetto con asola antirotazione
protected push button , o
Panel mounting hole with antirotation
feature
codice colori standard
code standard colours
PR1/NRB R0OSSO, NERO e BIANCQ (furniti' as'sie.me nel kit)
red, black and white (supplied in kit)
® | seguenti colori sono disponibili ordinandoli in aggiunta al kit standard
The following colours can be ordered separately
codice colore codice colore
code colour code colour
DCV1 VERDE /green/ DCN1 NERO /tlack/
DCG1 GIALLO /yeflow] DCR1 ROSSO /red/
DCA1 AZZURRO flight blue]
DCB1 BIANCO /white
1+5 1M
I ﬁ
] . | i
o ] &’
< i, o
N ey ]
e S '
2 HUEB
Al
. 2T
fungo 040
040 mushroom 24
i
—J
] _—
codice descrizione colore ;! o
code description colour | g
PF2/40 monostabile assiale /axia/ mono-stable/ ROSSO fred/ % _—
PF1/40 monostabile assiale /axial mono-stable] NERO /black] 1 v
PFB2/40 shlocco a rotazione /turn to unlock/ ROSSO /red/
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attuatori da pannello

actuators for panel mounting

fungo 060 31
060 palm

A
!

I[NNI
|
~_
260

codice descrizione colore

code description colour
PFBA2 oscillante /muiti-directional] ROSSO /red/
PFB2/60 shlocco a rotazione /turn to unlock/ ROSSO fred/

selettore a chiave

key selector
48
i —
]
]
2 |5 O
1
Q = L
]
| —
codice funzione posizione di estrazione chiave
code function position to pull the key out
SSC/CD-V 0 1 solo centrale fonly in central position]
SSC/CD-Z 0 1 ambedue /both positions/
SSCIE-V 2 0 1 | solo centrale /only in central position]
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attuatori da pannello

actuators for panel mounting

selettore leva corta

short lever selector
- 26 _
codice colore funzione
code colour function —
A
$S1/CD NERO 0 1 i
black ] e
NERO = )
SS1/CD-R back 0+—1 ] o
SS1E NERO 1 5 g 4 = !
black
SS1/E-RC NERO 201
black
selettore leva lunga
long lever selector
- 26 _
codice colore funzione —
code colour function :|
NERO ]
SSP1/CD back 0 1 j
NERO ] o
SSP1/CD|R back 0+—1 ] ™
NERO —
SSP1JE Hack 2 0 1
sSP1ERc |  NERO 201
black
Materiale Materiale plastico ad alte prestazioni
Material High performance plastic material
Grado di protezione
Protection degree IP 55
Corrispondenza alle norme EN 6094751 VDE 0660  IEC 9475
According to norms
Temperatura di esercizio max +55°C

Temperature range

Durata meccanica
Mechanical life time

500000 manovre /actuations]
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attuatori da pannello

actuators for panel mounting

interruttore elettrico NC —
NC electric switch

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDER CODE
corrente nominale 45A rated current
) ) 230V AC
voltaggio nominale 50/60 Hz rated voltage
tensione di isolamento 250V ~ rated insulation voltage
corrente nominale termica 12A rated thermal current
grado di isolamento IP IP 40 IP protection degree

interruttore elettrico NA
NO electric switch

CODICE DI ORDINAZIONE

ORDER CODE
corrente nominale 45A rated current
voltaggio nominale 230V AC rated voltage
o9 50/60 Hz v
tensione di isolamento 250V ~ rated insulation voltage
corrente nominale termica 12A rated thermal current
grado di isolamento IP IP 40 IP protection degree

These NC and NO switches can be assembled with actuators for panel
mounting, individually or even in combination with a pneumatic
microvalve.

Schema di assemblaggio

Assembling scheme

Questi interruttori NC e NA possono essere assemblati con gli

attuatori da pannello, singolarmente o anche in combinazione con

una microvalvola pneumatica. |
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microvalvole

microvalves

08.341.4

3/2 NC attacchi filettati G1/8” (laterali),
interfaccia per attuatore da pannello

32 NC G1/8” threaded ports (on the side),
actuator adaptor for panel mounting

N

I

Kt

[o)
I JEmel 5 [ |
" I
O 3
R T
KB Y
~7 ! !
10 co_“ 32
— - 0 — -
A
A
N~
N
!
A
™
N

La valvola & venduta senza attuatore da pannello, facilmente reperibile sul mercato.

E una valida ed economica alternativa per la ricambistica.
The valve is sold without actuator for panel mounting. The actuator can be easily found on the
market. It is a realiable and cheap alternative as spare part.
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microvalvole

microvalves

305 LL-03.011.4

M12x0.75

. g . u
3/2 NC attacchi filettati M5 7
leva in testa bistabile 2
scarico non convogliabile !
materiale corpo: ottone nichelato L1 ch. 15
3/2NC M5 threaded ports =)
bi-stable lever A T 7o)
exhaust port without thread o =
body material: nickel plated brass () g gezs
,,,,, < o o
Pressione di esercizio: 0 ... 10 bar N 1 o
Working pressure: 0 ... 10 bar Y i N
® o
12 5.8
20
03 024 4 2—0 M12x0.75
- - - 4{
3/2 NC attacchi filettati M5, corpo prolungato =
leva in testa bistabile 2
scarico non convogliabile [4 ch. 15
materiale corpo: ottone nichelato 1 o
32 NC M5 threaded ports, longer valve body ~ . 0
bistable lever - ] =
exhaust port without thread o P
body material: nickel plated brass () o P
™ w
o ©
Pressione di esercizio: 0 ... 10 bar N -
Working pressure: 0 ... 10 bar . : 4
O SRR RN
12 5.8
20
03 044 4 2_0 M12x0.75
. g . B
3/2 NC attacchi filettati M5 7
leva in testa bistabile 3 2
scarico convogliahile M5 u ch. 15
materiale corpo: ottone nichelato ;1 = o
3/2NC M5 threaded ports ‘ s T =
bi-stable lever 3 R I |
exhaust port with thread M5 ] = S
body material: nickel plated brass ©® < FTTAT ©
I B <
1 o PR Al
Pressione di esercizio: 0 ... 10 bar ) ' g
Working pressure: 0 ... 10 bar <> = TEEEE L
12 5.8
20
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microvalvola con maniglia

microvalve with handle

3 08.306.4 <A

Maniglia con una microvalvola a
otturatore 3/2 NC. La maniglia &
fornita in kit semiassemblato.
Handle mounted with one 3/2 NC
poppet microvalve. The handle is
supplied in half-assembled kit.

08.307.4 S

128
H

Maniglia con una microvalvola a
otturatore 3/2 NA. La maniglia &
fornita in kit semiassemblato.

Handle mounted with one 3/2 NO

poppet microvalve. The handle is
supplied in half-assembled kit.

55.5

2 08.209.4 Sk

Maniglia con due microvalvole a
otturatore 3/2 NC. La maniglia &
fornita in kit semiassemblato.

Handle mounted with two 3/2 NC

poppet microvalves. The handle is
supplied in half-assembled kit.

08.335.4

131

Maniglia con due microvalvole a
otturatore 3/2 NA. La maniglia &
fornita in kit semiassemblato.

Handle mounted with two 3/2 NO

poppet microvalves. The handle is
supplied in half-assembled kit.

55.5

Attacchi automatici tubo o4
Ports 04 push-in fittings

Diametro nominale

Nominal orifice 2.5mm

Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar

Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar 100 Nijmin

Materials

Materiali
Corpo valvola: alluminio 113

Temperatura di esercizio

max +60°C
Temperature range

Valve body: aluminium 115

Springs: stainless steel
Seals: NBR

Molle: INOX
Guarnizioni: NBR

2 ... 10 bar
0.2..1MPa

Pressione di esercizio
Working pressure

Internal parts: brass 0T58

Fluido Parti interne: ottone 0T58

Fluid

Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
50u filtered, lubricated or non lubricated air

Maniglia: materiale plastico antiurto

38
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valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

e Valvole a spola 3/2-5/2 con attacchi filettati G1/8”
3/2-5/2 spool valves with G1/8” threaded ports

e Spessore della valvola: 16 mm
Valve thickness: 16 mm

o |[nstallazione in qualsiasi posizione
Installation in any position

® Azionamento diretto

Direct actuation
Materiali Materials
Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 118
Molle: INOX Springs: stainless steel

Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass 0T58

Guarnizioni: NBR
Spola: alluminio nichelato
Parti interne: ottone 0T58

Diametro nominale

Nominal orifice 4 mm
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar 350 Nijmin
Temperatura di esercizio max +60°C

Temperature range

Forza di azionamento

Vedi pagine seguenti

Actuating force See following pages

Pressione di esercizio -0.9 ... 10 bar

Working pressure -0.09... 1 MPa

Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid

50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

431 MP

3/2 1/8” puntale - ritorno a molla

3/2 1/8” tappet - spring return

2

12 (|

/.

3 1

10

Forza di azionamento: 19.61 N
Actuating force: 19.61 N

(0
N
14.9

32
N
© 1
o~ n N~
)8 e | R e
|
© O )
- N y ) o4 © °°‘ hd
[{e} U (]
| \, - =
~ O V )
/&J
|
G1/8”
16 21 5.5
Forza di azi :39.22N
451 MP et o 39221
5/2 1/8" puntale - ritorno a molla
5/2 1/8” tappet - spring return
4 2
14 CT\ /T 12
513
N
® |
\ o~ 0 N~
) 8 O
N‘ ! |
- © @) a
< (D) " A - * Ao
| \ &% ¥ 3
)
)&J

16

G1/8”

21 5.5
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valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

431 MR

3/2 1/8" leva rullo corta - ritorno a molla
3/2 1/8” short roller lever - spring return

2

12 (- /T 10

3 1

Forza di azionamento: 9.81 N
Actuating force: 9.81 N

Corsa della leva: 6.5 mm
Stroke of the lever: 6.5 mm

mm o) 1
o ‘ N |
© ©)
~ = o4 ~ A Q}
- A © 2 @
SRR IR
O ] Dy
| /&J
G1/8”
16 21 5.5
32
45 1 M R Forza di azionamento: 21.57 N
Actuating force: 21.57 N
5/2 1/8” leva rullo corta - ritorno a molla Corsa della leva: 6.5 mm
/2 1/8” shart roller lever - spring return Stroke of the ,e,,é,,'. 5 5mm
4 2
14 \ / 12
CHALL
513
SiallalE b o | rr_Hw
N © N~ L]
A R
N7 | |
% © O )
- ) ‘ o~ o pe
(&Y | ¥ 3
b 2 © 04 2 &
A e Lot® 2 |
N Ry
© N
|
G1/8”
16 21 5.5
32
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valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

431 MRL

3/2 1/8" leva rullo lunga - ritorno a molla
3/2 1/8” long roller lever - spring return

Forza di azionamento: 8.33 N
Actuating force: 8.33 N

) Corsa della leva: 16 mm

Stroke of the lever: 16 mm
12 (I / 10
T

1] w
@ D)
.- | ® o & )
j ; G1/8” b N\
- 16 21 5.5
0 +
\ 32

Forza di azi 1421 N
451 MRL et o 1421

5/2 1/8” leva rullo lunga - ritorno a molla Corsa della leva: 16 mm

5/2 1/8” long roller lever - spring return Stroke of the lever: 16 mm
4 2
14 (- 12 -
1w
S 9~ &
e
|
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o 2 2
3 6] s
o) s
~ A B e,
N
G1/8” ‘
16 21 | 55
32
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valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

431 MGx

312 1/8" tasto (4 colori: vedi schema) - ritorno a molla
3/2 1/8” push button (4 colours: see explanation) - spring return

2

12 / 10
T T

3 1

Nella sigla del prodotto sostituire la
lettera “x” con I'indicazione del
colore del tasto.

In the part number replace the letter “x”
with the colour reference of the push button.

ROSSO - red R
GIALLO - yellow G
VERDE - green v
NERO - tlack N

Forza di azionamento: 7.84 N
Actuating force: 7.84 N

Corsa della leva: 9 mm
Stroke of the lever: 9 mm

) )
0
22 "
| ‘ -~
S P I e i e
an ) © < ©
&j\ - - @
= b @
B G1/8” N\
N~ R
B
Q N - B 16 21 5.5
\ R - -
32
. - Forza di azionamento: 13.73 N
45 1 M GX Nella sigla del prodotto sostituire la ) .
lettera “x” con l'indicazione del Actuating force: 13.73 N
b/2 1/8" tasto (4 colori: vedi schema) - ritorno a molla colore del tasto. Corsa della leva: 9 mm
” . ol enri In the part number replace the letter “x” ’
512 1/8” push button (4 colours: see explanation) - spring return with tho colou referance of e push buttan, Stroke of the lever: § mm
8 2 ROSSO - red R
14 ( \ / 12 GIALLO - yellow G
T T VERDE - green v
513 NERO - black N
ﬁ ‘ N i
‘ ~ ph
M) § ° )
o © O } )
N]T Py | 2 et
(ol © i
» | 2 o4 ® A | o
[ O\ h A e
‘ \K\ J (Y 3
B O %J
o
Q s % G1/8”
- z|
8| % ‘
(‘ o° "o 16 21 5.5
k\,\ 32
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valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

431 MT

3/2 1/8" tiretto - ritorno a molla
3/2 1/8” push/pull with spring return

2
12 / 10
T T
3 1
Pomolo tiretto standard: NERO s ﬁ "K_ - \\J 3 K_ﬁ
A richiesta pomolo ROSSO } - DD LR St R R EE SR
Standard push button: BLACK <> A L
On request RED push button . 23 . o
M12x0.75 <
[ ] B
(1)
% o ch.15 - ﬁ% ~
‘ 2 |M
© ~ D o
~ - od < | &
é§ © O ‘\ o 2
O - o)
‘ o
G1/8”
16 21 5.5
32
5/2 1/8" tiretto - ritorno a molla
512 1/8” push/pull with spring return
4 2
14 \ / 12
T T |
513
Pomolo tiretto standard: NERO }_ . N W Y S TN N gt
A richiesta pomolo ROSSO I
i - wzars | @ >
\ \
7]
=EEr -
S ‘ S M
0 e 32 O ®
RERIE 5> 3 |2
g -] Ig) ‘ o4 ™ s ﬂm
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L/ - (D)
O N/
G1/8”
16 21| 55
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valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

431 11

312 1/8" tiretto - histabile
3/2 1/8” detented push/pull

2
12 / 10
T T
3 1
Pomolo tiretto standard: NERO S ﬁ "K_ - \\J ] K_ﬁ
A richiesta pomolo ROSSO ‘---}----,--J EED EEEERY SR R R EE SR
Standard push button: BLACK <> A L
On request RED push button . 23 . o
M12x0.75 <
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n
= e B oY
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N | o @ o o
T SN IR D)
‘ o
G1/8”
16 21 5.5
32
b/2 1/8" tiretto - histabile
512 1/8” detented push/pull
4 2
14 \ / 12
T T |
513
Y G e S I e
Pomolo tiretto standard: NERO }_ . N W Y SR S TN N gt
A richiesta pomolo ROSSO | I
i - wzars | @ >
\ \
7o)
= e B2 oY S
X ‘ S |
0 e 32 O ®
RERIe 5 3 |2
g -] Ig) ‘ o4 ™ = ﬂm
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G1/8”
16 21 | 55
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valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

431 LL

3/2 1/8” leva in testa - histabile
3/2 1/8” bi-stable top lever

2
12% / 10
T T i

3 1
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16 21 5.5
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451 LL
5/2 1/8” leva in testa - bistabile
5/2 1/8” bi-stable top lever
4 2
REE |
513 0w
]
! M16x1
L)
Y
bt ]
Nl i B 32 N 2 :
= 2 JarcE IR W
) o |1y |2
| o <
: o . 3 2 T1le
JRE © 3
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16 21 5.5

46



valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

431 MRU

3/2 1/8” leva unidirezionale - ritorno a molla
3/2 1/8” uni-directional lever - spring return
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3 1 _

LiE==
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3 ]
! 2| & ®
g 2 o4 O o QD
\é? O *\ ) 0,2 X
-~ o RSN
G1/8” O/
16 21 5.5

32

451 MRU

5/2 1/8" leva unidirezionale - ritorno a molla
512 1/8” uni-directional lever - spring return

14%T\ 4/j . -

513 I
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I i
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valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

431 MLL

3/2 1/8” leva movimento omnidirezionale - ritorno a molla
3/2 1/8” lever with movement in all directions - spring return

2
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3 1

10

b
®
ch 26 0|~
M22x1 N
© 1 + -
S . 04 O )
&) 8 = E
&
//
G1/8”
16 21 55
32
2/2 1/8” leva movimento omnidirezionale - ritorno a molla
2/2 1/8” lever with movement in all directions - spring return T
2
T
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1 v
o 23 28° /
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& 8 \ | 7 *
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./
G1/8”
16 21 55
32

48




valvole 16 mm ad azion. meccanico e manuale

mechanically and manually actuated valves - 16 mm

451 MLL

5/2 1/8" leva movimento omnidirezionale - ritorno a molla
572 1/8” lever with movement in all directions - spring return

4 2

14—\ / 12
T T

513
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31
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

¢ Valvole a spola 3/2-5/2 con attacchi filettati G1/8"
3/2-5/2 spool valves with G1/8” threaded ports

¢ |nstallazione in qualsiasi posizione
Installation in any position
Comprehensive range of actuations, direct or servo-piloted

e Esecuzioni speciali a richiesta
Special versions on request

PORTATE 1500
flow rates 1400
(Ni/min) 1300 _—
1200 —
1100
1000
900 .
800 .
700 AN
600
500 ~ \;
400 N\, N\ \
300 N\ \ \
200 \ \ \
100 AN \
0

N
\
A

\
\
\

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
PRESSIONI pressures (bar)

Ampia gamma di azionamenti a comando diretto o servoalimentato

Materiali Materials

Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 118
Comando e fondello: tecnopolimero (*) £ cups: technopolymer (%)
Molle: INOX Springs: stainless steel
. . Seals: NBR

Guarnizioni: NBR o~ .
—_— .. Spooal: nickel plated aluminium
Spola: alluminio nichelato Internal parts: brass 0T58

Parti interne: ottone 0T58

(*) Su richiesta e dietro supplemento di prezzo, le valvole sono fornibili con
corpo, comando e fondello interamente in alluminio. Alcune valvole, come
di seguito specificato, sono disponibili solo nella versione in alluminio. Le
valvole ATEX sono solo in alluminio.

Le parti in tecnopolimero recano impresso il logo

(*) On request and upon extra charge, the valves are available also with body and end
caps entirely in aluminium. Some valves, as specified in the next pages, are available
only in the aluminium version. ATEX valves are only in aluminium.

The parts in technopolymer are marked with the logo

Diametro nominale

Nominal orifice 5 mm
Temperatura di esercizio
P max +60°C
Temperature range
az. diretto /direct actuation] az. servopilotato /servo-piloted actuation]
Pressione di esercizio -0.9.... 10 bar 2.5...10 bar
Working pressure -0.09 ... 1 MPa 0.25... 1 MPa
az. diretto /direct actuation] az. servopilotato /servo-piloted actuation]
Forza di azionamento (ove non altrimenti indicato)
) . ~40N ~4N
Actuating force (where not otherwise stated)

Fluido
Fluid

Aria filtrata 50y con o senza lubrificazione
50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

321 MP

3/2 1/8" puntale - ritorno a molla ~ 32 22
n
3/2 1/8” tappet - spring return © ¥
: - - -
12 (] / 10 o °
T T ~ ‘
< | G1s” n N |
° b SD\ ; 4.2 QE @
e | © | =0 e = 2
© O )
23.3 n kJ n
o
17.2 2.4 23.3 5.5 8
12
Forza di azionamento: 32.36 N
Actuating force: 32.36 N
5 ~ 32 22
5/2 1/8” puntale - ritorno a molla b Ml
5/2 1/8” tappet - spring return ——r—_fl‘—— r—_ﬁl‘ ’él‘
4 2 u'\;i e
~ w | b 1 i
14 C T\ /T 12 @ 91187 n g 1 ! Q[ @ !
513 @ © ‘ e
3 Qe e | s 2 o 6)
N << © ga2 | 9 </
@ O 7 K-
)
t@ 7"7 "77 n CJF \gE & n
17.2 2.4 233 55 | 8
. P12 |
Forza di azionamento: 32.36 N —
Actuating force: 32.36 N
" . 32 22
3/2 1/8" doppio puntale - N

3/2 1/8” double tappet

12 / — 10 o 2
T T = . G1rs” ‘ 0 "
;o o w2 08 1| @0
e | @)+ g0 RN 2| e 2
© O o ©)
23.3 7 n 2/ n
24_| 172 e 8

T
1
T
1
T
1

23.3 5.5

SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

521 2P

5/2 1/8" doppio puntale “ q 32 22
52 1/8” double tappet — = | s r—_f% ’él‘
7 ""’.77 = 12

14 C_A : 1/‘g:> 12 - @::\% " § . . [ O[ @DO '

Y | N © . y ®
B @t gl ® 3 2l 8 [© @

L m & 7 ‘ ®
g\(@ I " ) rjr @ 0

172 || 24 o = *L —

23.3 5.5

SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION

321 CP

3/2 1/8” puntale - ritorno a comando pneumatico 32 22
3/2 1/8” tappet - separate pneumatically piloted return

7 1 . .

6.5
4.2

12 | ||/ 310 ) o4 5 .
T T :
3 1 = = = o~ G1/8” s n ) 1]
) - a2 OF QDG 777777777
e | © | =10 ] E e
© ©) o ) N
03.3/“ g n \t/ n| ©@
172 | 24 ‘
‘ °
& 23.3 5.5
G1/8”. /\) 8

521 CP

5/2 1/8” puntale - ritorno a comando pneumatico “ g 32 2
512 1/8” tappet - separate pneumatically piloted return © = L
. e - -
0 e 12
( o _
14 T\ /T 412 SN PN O o
O g | of
513 @ o) ‘ ®
8 RE o ® B oa2 ; © @
& 23.3 1] 1] . (J 1 QD O
172 | 24 ‘
g | ©
@ 1 e 233 55 8
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

321 MPS . 2

3/2 1/8" NC pulsante servopilotato - ritorno a molla

3/2 1/8” NC servo-piloted tappet - spring return “1:1[" W:EE:" FE'n

8.5
1.8

2
.12
T T o e
3 L “ ‘
1 wn ”
3 E)\ G1/8 py ] g> o n
.. . . 7/ : 4.2 g -
Forza di azionamento in funzione della o | /M | i O © ©
pressione di alimentazione = A ¢ N LA
) . QZM (] O @ O ¢
Actuating force related to inlet pressure i 3.3 A n &/ n
e . i
B Rl N
Py: 2.5 bar Py: 10 bar ) @ : H @ -
" 3
F:45N F: 142N '
17.2 2.4 23.3 5.5 8

321 MPSA . 2

3/2 1/8" NA pulsante servopilotato - ritorno a molla

3/2 1/8” NO servo-piloted tappet - spring return “]:1['| W:EE:" FE'n

8.5
1.8

2
, 12
12 | 410 o o T
T T | > ‘
‘ 3 i g ,Q,
! 3 L G1/8” p n n
Forza di azionamento in funzione della ~ ©) oa2 O g) 0]

pressione di alimentazione

16
©
31
)
A\
r\)
16
18

SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION

Actuating force related to inlet pressure OZ 03 D Q F\
-1 ] &J 1]
Py: 2.5 bar Py: 10 bar j o
F:4.5N F:14.2N : 8|
‘ 172 | 24 23.3 55 8

521 MPS

@ ® 32 22
52 1/8” pulsante servopilotato - ritorno a molla If:@:ﬁ MIEH
512 1/8” servo-piloted tappet - spring return T 1 1
4 2 - N 12 |
~ ™ 3‘
T T 0
513 ‘ - G1/8” B T T n . 1
A o /| . of ©
© g |0 NE
Forza di azionamento in funzione della S @ e e S| pa2 3 © @
pressione di alimentazione @ o 7 ®
. . 7m : i P
Actuating force related to inlet pressure X 533 " M . & @2 O .
Pq: 2.5 bar P;: 10 bar o
F:45N F: 142N
17.2 2.4 23.3 55 8
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

©
321 2PS ° . &
312 1/8" doppio pulsante servopilotato @ MJEELI i ’f§§=7| FEM
3/2 1/8” double servo-piloted tappet
12
2 0 ~ |
~ © }
12 / > 10 g b
T T
3 1 "
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO 0 o K o | 4.2 ° -
ONLY ALUMINIUM VERSION o v ) 1 - N - -
@ % o )
3.3 "1 n ' &J n

17.2 24

23.3 5.5

©

32

32 22

1.8

521 2PS

5/2 1/8” doppio pulsante servopilotato ;
5/2 1/8” double servo-piloted tappet 12

8

h
Lig
Bl

4 2 5 0 ° 9
14 \ / P12 G| 1 1 1
s O~ " " of gDO
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO 3 e 2 e 3, 3 PO
ONLY ALUMINIUM VERSION A . - N ~| .
7§\\§J/ N\ 7 : 7 -
N 23.3 i " " & @2 9 .
172 || 24 &
23.3 55 :
3/12 1/8” leva rullo - ritorno a molla | [_:H:‘}
3/2 1/8” roller lever - spring return P @ H
, |
12 (1] / 10 0 S 12
T T ;
3 1 2 . G1/8” i N
o . oL © o
: n
e | © 1 ot e 2 | 3 &
@ O o )
23.3 " n ¥
o
17.2 2.4 23.3 5.5 8
32 22

Forza di azionamento: 9.81 N
Actuating force: 9.81 N
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

521 MR

5/2 1/8" leva rullo - ritorno a molla o 0|
el
572 1/8” roller lever - spring return h
4 2 -
14 \ / 12 2 o e '
CX T L 1—:; @m ol i ; I o @B o "
i N ! N o] T -] © ) K\
Rl® e < 3 2| 3 [ (Y
R© o e
N 033 | " " e @ © .
N
17.2 2.4 23.3 5.5 8
. 32 22
Forza di azionamento: 9.81 N

Actuating force: 9.81 N

321 MRU 1

3/2 1/8" leva unidirezionale - ritorno a molla
3/2 1/8” uni-directional lever - spring return

AT/ 0 Y

—/
i —
T
—/
T

,13.5

45
9

L
d—l

3 1 o 12
(2]
A\ L G1/8” n n
o ot Q-
o | @ | 2+ et jo =2 2 ®
(32} n
@ O o 60)
3.3 7 ] N n
@o = | <
Ble.
‘@ E' 17.2 2.4 233 55 8
Forza di azionamento: 9.81 N 32 22

Actuating force: 9.81 N

521 MRU f

5/2 1/8" leva unidirezionale - ritorno a molla
512 1/8” uni-directional lever - spring return

= —
T
-

T

13,5

45
[ E—
)
BT

14 4 2 _LI_ ©
\ / 12 2 ¢ 12
= = ?_’ . G1/8” 2 n n
o1s ©) 7 W ! Of @) -0
d 0 :
o o @ et © < ° o )
R < - © ga2| < 5/
©) o 07 e
~ ¥
X 533 I i . @ @D Q) -
o
172 24 8
Forza di azionamento: 9.81 N 23.3 53
Actuating force: 9.81 N 32 22
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

321 MRS

3/2 1/8" NC leva rullo servopilotata - ritorno a molla

16.3
o
©

3/2 1/8” NC servo-piloted roller lever - spring return

39.75
32

12 O] || /|4 10
1

G1/8” . n
4.2

fffffffffffffff
VZ.

23.3

75.5
)
©

M

16

31.5
a
N

Forza di azionamento in funzione della
pressione di alimentazione

)
c
&
®

©)
o/

Actuating force related to inlet pressure

12

Pq: 2.5 bar P;: 10 bar

sunvee ||

17.2 2.4 23.3 5.5

©o

F:36N F: 114N
32

i
-

321 MRSA

3/2 1/8" NA leva rullo servopilotata - ritorno a molla

16.3
o
&

3/2 1/8” NO servo-piloted roller lever - spring return

39.75
32

12 o || /i 10
L

G1/8” ; n

,,,,,,,,,,,,,,, .

23.3

75.5

N

&

)

16

Forza di azionamento in funzione della
pressione di alimentazione
Actuating force related to inlet pressure

315

oD

Ay
r\) ]
U

16
[©)

N
&)

@

©

12

P1: 2.5 bar P1: 10 bar
F:36N F:11.4N

17.2 2.4 23.3 5.5

SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO 32

ONLY ALUMINIUM VERSION

521 MRS o, B
18 AL e "o o
5/2 1/8" leva rullo servopilotata - ritorno a molla im
512 1/8” servo-piloted roller lever - spring return ;
2 S
4 2 P
® Q2
14 L \ / ¢ 12 cus” | | 8 r
T ol ; .
5 3 @ IV n n ! Q[
\&) 5 ®
= o
8 RC ® c N
Forza di azionamento in funzione della § @ e} ? ®
pressione di alimentazione @ 3.3 " " 18]
Actuating force related to inlet pressure . r !
N
Pq: 2.5 bar P;: 10 bar
F:36N F: 114N 172 || 24 23.3 55 8
32
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

3/2 1/8" NC antenna servopilotata - ritorno a molla ‘
3/2 1/8” NC servo-piloted whisker - spring return 3
1
12 | 10
T
""""""" 32 (12 0,
1 0 S i
sé o
Forza di azionamento in funzione della pressione « G1s " "
di alimentazione © O ez O © o
© .2 o © ) ©
Actuating force related to inlet pressure - ) a Y \ - -
© O o )
933 7 ] </ ]
Py: 2.5 bar P;: 10 bar ~
F:0.3N F:0.8N
17.2 2.4 23.3 5.5 8
22
3 2 1 M N A Ll S I \ i
\ 1l \ 1l \ 1
\\ 1l \ I \\ 1l
” . . \ 1 \ I// \\\ Illl
3/2 1/8" NA antenna servopilotata - ritorno a molla N N N[

3/2 1/8” N0 servo-piloted whisker - spring return

N
130 ~

I

I

12 -0 || /] 0
"

.
3
‘ ————————————————————— o 32 (12 1,
1 ﬁ @ |
3 e
Forza di azionamento in funzione della pressione §
i ali i © | G18” ‘ " B
di alimentazione a 5 ° L, Ot _@
Actuating force related to inlet pressure © Nl el - © ‘ ®
: N :
© O ° €
Py: 2.5 bar Py: 10 bar 3.3 7] " |
F:0.3N F:0.8N <
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO 17.2 24 =3 55 8
ONLY ALUMINIUM VERSION 22

5 2 1 M N V| I 2 N F ) il
\ Il 1\ I 1\ Iy
\\\\ II/I \\\\ II/I \\\\ II/I
. . \\ [} W\ ! \ 1
5/2 1/8" antenna servopilotata - ritorno a molla o Wi W] i
™
512 1/8” servo-piloted whisker - spring return - % %
4 2
14 - ][] 12
L L 12
503 1 © = 8 — T
g w @
1 % |
. G1/8” n n
) DA &
. . . . . ) . n n Wty . (&
FPrz:cl di auqnamento in funzione della pressione p @\? & Z o
di alimentazione N \/@ . . . ol A
] © ® by O
Actuating force related to inlet pressure A ~ ” % § W -
’\\\ijj A\ . -
& ) n n o) R
P;: 2.5 bar P: 10 bar 282 o 7 N7
F:0.3N F:08N <
17.2 2.4 8
23.3 5.5
22
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

321 MYR12

3/2 1/8” pulsante con cuscinetto a rullo - ritorno a molla
3/2 1/8” tappet with ball bearing - spring return

2

12 CT_T /T 10

3 1
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521 MYR12

5/2 1/8" pulsante con cuscinetto a rullo - ritorno a molla
572 1/8” tappet with ball bearing - spring return

14 CT_T\ /T 12

3.5
513 uEn
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~
S wn
. G1/8” AN
@ ‘ |- ] n
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

321 MYR31

3/2 1/8” leva rullo - ritorno a molla
3/2 1/8” roller lever - spring return
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5/2 1/8” leva rullo - ritorno a molla
512 1/8” roller lever - spring return
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

321 MYR46

3/2 1/8” leva rullo laterale - ritorno a molla
3/2 1/8” roller lever on the side - spring return
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521 MYR46

5/2 1/8" leva rullo laterale - ritorno a molla 165 16 3
512 1/8 roller lever on the side - spring return
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

321 MYRbh3

3/2 1/8” leva rullo con asta regolabile - ritorno a molla
3/2 1/8” roller lever with adjustable shaft - spring return

12 @ /T 10 345

T
3 1

La posizione e la lunghezza dell’asta puo essere regolata I'|_
manualmente
The position and the length of the shaft can be manually adjusted I‘l_
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5/2 1/8" leva rullo con asta regolabile - ritorno a molla
572 1/8” roller lever with adjustable shaft - spring return
4 2 345
14 (- \ / 12 =
T T _ _T
513 © Ve
g : d1n
La posizione e la lunghezza dell’asta puo essere regolata |
manualmente
The position and the length of the shaft can be manually adjusted
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

321 MYNG1

” H - 6.8
3/2 1/8” antenna ad asta regolabile - ritorno a molla =
3/2 1/8” adjustable shaft antenna - spring return
: ( i
12 — / 10
T T
3 1
La posizione e I'angolo dell'asta possono essere regolati :
manualmente =
The position and the angle of the shaft can be manually adjusted _§_
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26.8
5/2 1/8" antenna ad asta regolabile - ritorno a molla m
512 1/8” adjustable shaft antenna - spring return
4 2
14 — \ / 12 o
T T
513
La posizione e I'angolo dell'asta possono essere regolati
manualmente
The position and the angle of the shaft can be manually adjusted
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321 MYN71

3/2 1/8" asta regolabile 3 - ritorno a molla

valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

3/2 1/8” adjustable a3 shaft - spring return

2
12 — / 10
T T
3 1
Materiale dellasta: acciaio INOX 378
Material of the shaft: stainless steel .
La posizione dell'asta puo essere regolata manualmente 34.8 | 195
The position of the shaft can be manually adjusted 10.3 max 190
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5/2 1/8" asta regolabile 93 - ritorno a molla
512 1/8 rotary adjustable o3 shaft - spring return
4 2
14 — 12
T T 37.8
513 34.8 ‘ 195
Materiale dellasta: acciaio INOX 10.3
Material of the shaft: stainless steel 23
La posizione dell’asta puo essere regolata manualmente
The position of the shaft can be manually adjusted :I
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

321 MYN74

3/2 1/8" asta regolabile 96 - ritorno a molla
3/2 1/8” adjustable a6 shaft - spring return

2
12 — / 10
T T
3 1
Materiale dell’asta: fibra di vetro
Material of the shaft: glass fiber 37.8
La posizione dell'asta puo essere regolata manualmente 34.8 195
The position of the shaft can be manually adjusted 10.3
= S max 190
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5/2 1/8" asta regolabile 06 - ritorno a molla
512 1/8” adjustable o6 shaft - spring return
4 2
14 —— \ / 12
- T 37.8
513 34.8 195
Materiale dell’asta: fibra di vetro 103 S max 190
Material of the shaft: glass fiber 26 )
La posizione dell’asta puo essere regolata manualmente
The position of the shaft can be manually adjusted - J
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

322 MYR12

3/2 1/4” pulsante con cuscinetto a rullo - ritorno a molla
3/2 1/4” tappet with ball bearing - spring return
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5/2 1/4" pulsante con cuscinetto a rullo - ritorno a molla
572 1/4” tappet with ball bearing - spring return
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

322 MYR31

3/2 1/4” leva rullo - ritorno a molla
3/2 1/4” roller lever - spring return
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5/2 1/4” leva rullo - ritorno a molla
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

322 MYR46

3/2 1/4” leva rullo laterale - ritorno a molla
3/2 1/4” roller lever on the side - spring return
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522 MYR46

16.5 16 45
5/2 1/4” leva rullo laterale - ritorno a molla /,
512 1/4” roller lever on the side - spring return .
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

322 MYRbH3

3/2 1/4” leva rullo con asta regolabile - ritorno a molla
3/2 1/4” roller lever with adjustable shaft - spring return

2

12 @ / 10 34.5
T

T
3 1

La posizione e la lunghezza dell’asta puo essere regolata i
manualmente
The position and the length of the shaft can be manually adjusted
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25 40
5/2 1/4" leva rullo con asta regolabile - ritorno a molla
572 1/4” roller lever with adjustable shaft - spring return 345
12 ‘
4 2
14 CT_\ / 12 2
T T
513 ]
La posizione e la lunghezza dell’asta puo essere regolata
manualmente
The position and the length of the shaft can be manually adjusted - a
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

322 MYNG1

3/2 1/4” antenna ad asta regolabile - ritorno a molla
3/2 1/4” adjustable shaft antenna - spring return

2

12 — / 10
T T
31

La posizione e I'angolo dell'asta possono essere regolati
manualmente
The position and the angle of the shaft can be manually adjusted
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522 MYNG1
5/2 1/4" antenna ad asta regolabile - ritorno a molla
512 1/4” adjustable shaft antenna - spring return
4 2
14 — \ / 12
T T
513
La posizione e I'angolo dell'asta possono essere regolati
manualmente
The position and the angle of the shaft can be manually adjusted 24.5 % 10.8
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

322 MYN71

3/2 1/4" asta regolabile 3 - ritorno a molla
3/2 1/4” adjustable o3 shaft - spring return

2
12 — / 10
T T
3 1 39.3
Materiale dellasta: acciaio INOX 348 195
Material of the shaft: stainless steel 10.3 S max 190
La posizione dell'asta puo essere regolata manualmente 23 )
The position of the shaft can be manually adjusted . )
o S A
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5/2 1/4” asta regolabile 93 - ritorno a molla
512 1/4” adjustable 03 shaft - spring return 393
4 2 34.8 195
10.3
o max 190
14 —— \ / 12 23 »
T T
513 v
Materiale dell’ast iaio INOX N E :f (@) :I
ateriale dell’asta: acciaio ~ W) -
Material of the shaft: stainless steel 3 E : N \J// 3 E
La posizione dell'asta pud essere regolata manualmente 18.5 ™ 13.8
The position of the shaft can be manually adjusted ﬁ -
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valvole ad azionamento meccanico

mechanically actuated valves

322 MYN74

3/2 1/4" asta regolabile 96 - ritorno a molla
3/2 1/4” adjustable a6 shaft - spring return

2
12 — / 10
T T
3 1 39.3
) o 34.8 195
Materiale dell’asta: fibra di vetro 1
Material of the shaft: glass fiber 03 S max 190
. . 26 )
La posizione dell'asta puo essere regolata manualmente !
The position of the shaft can be manually adjusted
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5/2 1/4” asta regolabile 06 - ritorno a molla
512 1/4” adjustable o6 shaft - spring return 393
4 2 34.8 ‘ 195
10.3
max 190
14 — \ / 12 6
T T
513 - J
Mater‘iale dell'asta: fibra t‘ﬁ vetro ; () ‘/ A
Material of the shaft: glass fiber 3 E / 3 E
La posizione dell’asta pud essere regolata manualmente 18.5 ™ 13.8
The position of the shaft can be manually adjusted N -
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/8"-G1/4” threaded ports

¢ Installazione in qualsiasi posizione
Installation in any position

® Ampia gamma di azionamenti
Comprehensive range of actuations

e Versione per attuatore da pannello (foro 922)
Version for actuator for panel mounting (with o022 hole)

e Esecuzioni speciali a richiesta
Special versions on request

PORTATE 1500
flow rates 1400

(NUmin) 1300 —1
118" 1100 T~

N
\
A

\
\
\

500 ~ \
400 N\, N\ \

\
200 \ \ \\

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
PRESSIONI pressures (bar)

PORTATE 3000
flow rates 2800
(NI/min) gggg
” T~
114 2200 ~N
2000 ] N
1800 N,
1600 — ™N\ AN
1400 N\,
1200 SN\ A
1000 ~

\\ A Y
800 N, AN \\ \\
\ \
\

— N\ \
20 [ TN \ \
200 \
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
PRESSIONI pressures (bar)

Valvole a spola 3/2-5/2-5/3 con attacchi filettati G1/8"-G1/4”

Valvole a leva e tiretto: filetto per montaggio a pannello M18x1.5
Push/pull and lever valves: thread for panel mounting M18x1.5

Materiali Materials

Corpo: alluminio 11S Body: aluminium 118
Comando e fondello: tecnopolimero (*)  £nd cups: technopolymer (*)
Molle: INOX Springs: stainless steel
— . Seals: NBR

Guarnizioni: NBR -~ .
— . Spoal: nickel plated aluminium
Spola: alluminio nichelato Internal perts: brass OT58

Parti interne: ottone 0T58

(*) Su richiesta e dietro supplemento di prezzo, le valvole sono fornibili con
corpo, comando e fondello interamente in alluminio. Alcune valvole, come
di seguito specificato, sono disponibili solo nella versione in alluminio. Le
valvole ATEX sono solo in alluminio.

Le parti in tecnopolimero recano impresso il logo (Eiigfmatica

(*) On request and upon extra charge, the valves are available also with body and end
caps entirely in aluminium. Some valves, as specified in the next pages, are available

only in the aluminium version. ATEX valves are only in aluminium.
The parts in technopolymer are marked with the logo (Ehgt

Diametro nominale 1/8”: 5 mm
Nominal orifice 1/4": 7.5 mm
Tem i izi
peratura di esercizio max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio azionam. diretto -0.9 ... 10 bar az. servopilotato 2.5 ... 10 bar

Working pressure

direct actuation -0.09 ... 1 MPa | servo-piloted actuation 0.25 ... 1 MPa

1/8” monost. /1/8” monost.]

1/4" monost. /1/4” monost.] | 1/8" bistabile /7/8” bi-stable] | 1/4" bistabile /7/4” bi-stable]

Forza di azionamento
Actuating force

15N

20N 10N 15N

Fluido
Fluid

Aria filtrata 50y con o senza lubrificazione
50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

321 ML30

3/2 1/8" leva 90° - ritorno a molla
3/2 1/8” 90° lever - spring return
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5/2 1/8" leva 90° - ritorno a molla
5/2 1/8” 90° lever - spring return
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321 LL90

valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

312 1/8” leva 90° histabile
3/2 1/8” 90° bi-stable lever
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

321 CL90

3/2 1/8" leva 90° - ritorno a comando pneumatico
3/2 1/8” 90° lever - separate pneumatically piloted return
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5/2 1/8” 90° lever - separate pneumatically piloted return
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

5213C MLIQ cenchis W T
5213A MLYQ ceriaverti W LT

5 2 1 3 P M Lg centri in pressione 14% 12
pressurized centres

5/3 1/8” leva 90° - ritorno al centro
5/3 1/8” 90° lever - spring return to centre

32
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® 12
centri chiusi 1
521 3c I-I-gu closed centres 14mw12
5213A LL90 centri aperti 14m12
open centres bl
centri in pressione i
521 3 P I-I-gu pressurized centres 14@% "
5/3 1/8” leva 90° - tre posizioni stabili
5/3 1/8” 90° lever - three detented positions
32
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

321 MT

3/2 1/8" tiretto - ritorno a molla
3/2 1/8” push/pull with spring return

2
T / T -
1 12
3 P 3
q 2
N
Pomolo tiretto standard: NERO L G1/8 PR Dol
L. & W 6]
A richiesta pomolo ROSSO o B 0 24.2
| © S - o © ©
Standard push button: BLACK - . Ry © N - -
On request RED push button o S o3 AN
23.3 " </l
o
17.2 2.4 23.3 5.5 8

32 22

521 MT -

S
5/2 1/8" tiretto - ritorno a molla ¥ és)
5/2 1/8” pushjpull with spring return = P
4 [ 1 ch 20
14 \ / 12
T T 8 P, 2
513 s o -
) u ]
) 9118 w| € n " OE @D e !
Pomolo tiretto standard: NERO @ 1G] ‘ e
A richiesta pomolo ROSSO 8 Qe -t R 3 al ® @
Standard push button: BLACK ) S 242 |\ N ©
LN\ ~ i -
On request RED push button \\w \ \ QF A0
3.3 n &ﬂ "
o
17.2 24 233 55 8
22 22

32N TT —

3/2 1/8" tiretto bistabile
3/2 1/8” detented push/pull
2 jn

T / T :
12
3 1 P 3
g =
N
Pomolo tiretto standard: NERO I G1/8 PR Dol
- < 4.2 94 ©
A richiesta pomolo ROSSO o : 0 042 =
o © . B - o © ©
Standard push button: BLACK - . Ry ™ N - -
On request RED push button D ') o3 F\
3.3 71 n -\ n
o
17.2 2.4 23.3 5.5 8
32 22
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

521 11

/2 1/8" tiretto histabile
512 1/8” detented push/pull

4 2

14 \ / 12
T T

513

Pomolo tiretto standard: NERO
A richiesta pomolo ROSSO

Standard push button: BLACK
On request RED push button

=

/

Y
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321 CT

3/2 1/8" tiretto sganciato - ritorno a comando pneumatico
3/2 1/8” push/pull with separate pneumatically piloted return

2

12 /310
T T
3 1

Dopo aver premuto il tiretto, il ritorno si

effettua soltanto a comando pneumatico.
The return can be done only with pneumatic piloted
signal.

Pomolo tiretto standard: NERO
A richiesta pomolo ROSSO

Standard push button: BLACK
On request RED push button
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321 CTT

3/2 1/8" tiretto agganciato - ritorno a comando pneumatico
3/2 1/8” detented push/pull with separate pneumatically piloted return

2

12 /310
T T
3 1

Dopo aver premuto il tiretto, il ritorno pud
essere effettuato inviando un segnale

pneumatico o tirando il tiretto.
The return can be done with pneumatic piloted signal or
by pulling the knob.

Pomolo tiretto standard: NERO
A richiesta pomolo ROSSO

Standard push button: BLACK
On request RED push button
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

521 CT

5/2 1/8” tiretto sganciato - ritorno a comando pneumatico
512 1/8” push/pull with separate pneumatically piloted return

Dopo aver premuto il tiretto, il ritorno si
effettua soltanto a comando pneumatico.

The return can be done only with pneumatic piloted
signal. [/—
4 2 ,—r——l
14 \ / J12 T
T T = =
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2 ; 12
i § 0 _
Pomolo tiretto standard: NERO _ G1/8” S " W
A richiesta pomolo ROSSO @/_\: \; e " ot @3 9
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5/2 1/8” tiretto agganciato - ritorno a comando pneumatico
512 1/8” detented push/pull with separate pneumatically piloted return
Dopo aver premuto il tiretto, il ritorno pud
essere effettuato inviando un segnale
pneumatico o tirando il tiretto. _\
The return can be done with pneumatic piloted signal or
by pulling the knob. L
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

321 LL

3/2 1/8” leva in testa bistahile
3/2 1/8” bi-stable top lever
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b/2 1/8" leva in testa bistabile
5/2 1/8” bi-stable top lever
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

322 ML30

3/2 1/4” leva 90° - ritorno a molla
3/2 1/4” 90° lever - spring return
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5/2 1/4” leva 90° - ritorno a molla
5/2 1/4” 90° lever - spring return
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

322 LL90

312 1/4” leva 90° histabile
3/2 1/4” 90° bi-stable lever
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5/2 1/4" leva 90° bistabile
5/2 1/4” 90° bi-stable lever
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

322 CL90

3/2 1/4” leva 90° - ritorno a comando pneumatico
3/2 1/4” 90° lever - separate pneumatically piloted return
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522 CLI0

5/2 1/4" leva 90° - ritorno a comando pneumatico
5/2 1/4” 90° lever - separate pneumatically piloted return
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

52230 Ml.g centri chiusi 14MMWZ
closed centres o
5223A Ml-g centri aperti 14%%2
open centres il
5 2 2 3 P M Lg centri in pressione 14% 12
pressurized centres Il
5/3 1/4" leva 90° - ritorno al centro
5/3 1/4” 90° lever - spring return to centre
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5223C LLI0 o ok

5223A LL90 .00 RN
5223P LLI0 (oinpiessore [T
5/3 1/4” leva 90° - tre posizioni stabili

5/3 1/4” 80° lever - three detented positions
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

312 1/4" tiretto - ritorno a molla a " T ]
3/2 1/4” push/pull with spring return S - ; ——
f ) f )
2 e
12 / 10
T T 0 13.8
3 1 2 ©
N
L A" Dol
Pomolo tiretto standard: NERO - N b Kj hd
A richiesta pomolo ROSSO 3 ' ''''''''' ; © 042 PN N
Standard push button: BLACK P F\
On request RED push button §; S . © &;y ;
23.3 ®
19.6 2.7 26.3 8 9.8
25 40

522 MIT — e e
5/2 1/4" tiretto - ritorno a molla ° o [T
5/2 1/4” pushjpull with spring return } ] X 8 L1
ch 20
4 2
14 \ / 12 . p 138
T T 9 -
513 36114 \ E ; ] oc 630 ]
Pomolo tiretto standard: NERO o N\ A
.. = = @3 o] [\] < I o) }
A richiesta pomolo ROSSO o v 2 O N < © P\
Standard push button: BLACK @ o) 042 N
On request RED push button U 7 h ‘
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23.3 e
19.6 2.7 263 |8 9.8
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312 1/4" tiretto - histabile a T |
3/2 1/4” detented push/pull S— ) 2 S—
n
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Pomolo tiretto standard: NERO - N ¥ 7~
A richiesta pomolo ROSSO 8 ] ' ''''''''' ; @ 242 | o Q
Standard push button: BLACK P F\
On request RED push button §; @ . 10} &; y .
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

522 T1

ol L
5/2 114" tiretto - bistabile ° o T
5/2 1/4” detented push/pull ) . 2 . .
™
4 2
14 \ / 12 . ol [ 1
T T P
513 @G'IM \ E \ 1 o g} o 1
Pomolo tiretto standard: NERO al | Y | . ‘ A
A richiesta pomolo ROSSO 5 3 Q- ] 3 e Q)
Standard push button: BLACK ®) o |22 o
On request RED push button :\v " . ZE /‘E o
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19.6 27 263 (8 9.8
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322 CT i = |
a . . . 0 [N N I I
3/2 1/4” tiretto sganciato - ritorno a comando pneumatico o ® ~
3/2 1/4” push/pull with separate pneumatically piloted return — E —
[ 1 I 1
2 ch 20
12 . / . J 10 o 13.8
3 1 3 -
EE G1/4 OE n /‘? & n
Dopo aver premuto il tiretto, il ritorno si ol ; ® A 242 N A N
effettua soltanto a comando pneumatico. e ' B ] e 7 N ‘ N
The return can be done only with pneumatic piloted - D & O ﬁ ]N
signal. 83.3 7 I "N\ |
G1/8” b o
19.6 27 263 8 9.8
25 40
. . . . 0
3/2 1/4” tiretto agganciato - ritorno a comando pneumatico w ~—
3/2 1/4” detented push/pull with separate pneumatically piloted return — :o: =
[ 1 [ 1
2
BE BE
12 . / - z 10 3 13.8
3 1 § <
22 G1/4 OE n /‘3 & n
Dopo aver premuto il tiretto, il ritorno pud ol o 7 7 ) A 54..“, o KJ ‘ o
essere effettuato inviando un segnale e © & b 7 o ~ o
pneumatico o tirando il tiretto. © 6) © CQ
The return can be done with pneumatic piloted signal or 23.3 " "
by pulling the knob.
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25 40
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

522 CT

5/2 1/4” tiretto sganciato - ritorno a comando pneumatico
512 1/4” push/pull with separate pneumatically piloted return

Dopo aver premuto il tiretto, il ritorno si

effettua soltanto a comando pneumatico.
The return can be done only with pneumatic piloted Kﬁﬁ — f (_ﬁ
signal. 2 - L]
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5/2 1/4” tiretto agganciato - ritorno a comando pneumatico
572 1/4” detented push/pull with separate pneumatically piloted return
Dopo aver premuto il tiretto, il ritorno puo
essere effettuato inviando un segnale K_ﬁ fﬁ
pneumatico o tirando il tiretto. 2
The return can be done with pneumatic piloted signal or o Il
by pulling the knob. == o r__-.
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

322 LL

312 1/4” leva in testa - histabile
3/2 1/4” bi-stable top lever
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5/2 1/4” leva in testa - bistabile
512 1/4” bi-stable top lever
4 2 :‘\‘\ A O i
14 ﬁ,— \ / 12
T T
513 0
&
©
3 N
” ~
@ﬁ n ° n ! OE (
© @ : :
3 @ 8 s 3 3 o-0))
ﬂ oD 4.2 &J N
& ] ~ | ¥
Z? ' n n oo @} o
1] . '
23.3 ©
19.6 2.7 263 |8
25 40




ricambi per valvole ad azionamento manuale

spare parts for manually actuated spool valves

1. Cuffietta parapolvere /cover for dust protection/
2. Spola: alluminio 118 nichelato /spool: aluminium 11S, nickeled]
3. Distanziale cassetto: ottone /brass/

4. Guarnizione cassetto: NBR /sea/ for spool: NBR]
b. Molla: acciaio /spring: steel]

codice kit utilizzabile per
code of kit suitable for
00.099.2 321 LL 321 LL90 321 ML90
321 1T 321 MT
h21LL 521 LL90 521 ML90
00.106.2 5213C LL90 5213A LL90 5213P LL90
5213C ML90 5213A ML90 5213P ML90
21 1T 521 MT
01.041.2 322 LL 322 LL90 322 ML90
322717 322 MT
b22 LL 522 LL90 522 ML90
01.054.2 5223C LL90 5223A LL90 5223P LL90
5223C ML90 5223A ML90 5223P ML90
522 TT 522 MT

Il kit contiene le guarnizioni qui indicate e le 0-Ring necessarie per il
funzionamento della valvola.

The kit contains the seals listed here and the necessary 0-Rings for the function of
the valve.
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

centri aperti
open centres

5213A ML

513
b/3 1/8" leva in testa - ritorno al centro
513 1/8” tap lever - spring return to centre
521 3A LL centri aperti T
open centres 14 ‘ 12
513
5/3 1/8" leva in testa - tre posizioni stabili
5/3 1/8” tap lever - three detented positions
.\/
[ i [ KCa
3 [ a2 [
- 3 G1/8”
4.5 \
~L )
‘ . et © ©]| g
fffffffff 003 o e T
3 3 o Oy
© ©
8 - @ N
N N (3]
7.5 15 7.5 5 40 5 7.5 15 7.5
30 50

SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION

e
(]

e (Collettori per valvole 5213A ML e 5213A LL
Collectors for valves 52134 ML and 52134 LL

e Alimentazione unica

Only one air supply port
A
20.5 31 20.5 20
oD O O ld 10
\ NS\ B b e
210 G1/4”

90

modello nr. posiz'ioni A
madel no. stations
00.136.3 2 72
00.137.3 3 103
00.138.3 4 134
00.139.3 5 165

Ogni pezzo & venduto in kit con le viti e le guarnizioni

necessarie al suo assemblaggio.

It is sold in kit with all necessary screws and sealings for

installation.




valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

e Blocchi di valvole 5/3 centri aperti, leva in testa, ritorno al centro
Blocks of valves 5/3 apen centres, top lever, spring return to centre

e Alimentazione unica

Only one air supply port
modello nr. posiz.ioni A
model 0. stations
00.163.4 2 61
00.160.4 3 92
00.164.4 4 123
00.130.4 5 154

SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION
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10.07

valvole ad azionamento manuale

1.4

manually actuated valves

4/3 1/4” valvola rotativa - tre posizioni stabili -

centri chiusi - uscite sotto
4/3 1/4” rotary valve - three detented positions - closed

centres - ports on the hottom

O
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10.072.4 SN
) i
4/3 1/4" valvola rotativa - tre posizioni stabili - I
centri aperti - uscite sotto Y !
4/3 1/4” rotary valve - three detented positions - open
centres - ports on the hottom 212
O 4 2 - : -
\ >< -] 239.5
T - =
3 1
10.073.4 “ )
412 114" valvola rotativa - due posizioni stabili - ‘ -
uscite sotto o
" . b ™ .
4/2 1/4” rotary valve - two detented positions - ports on the © N 249 o
bottom ‘ ©
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Portata nominale a 6 bar: 530 Nl/min

Nominal flow rate at 6 bar: 530 Ni/min
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

10.069.4 10.070.4

4/3 1/4” valvola rotativa - tre posizioni stabili - 4/3 1/4” valvola rotativa - tre posizioni stabili -
centri chiusi - uscite laterali centri aperti - uscite laterali
4/3 1/4” rotary valve - three detented positions - closed 4/3 1/4” rotary valve - three detented positions - open
centres - ports on the side centres - ports on the side
O 4 2 O 4 2
T T
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Portata nominale a 6 bar: 530 Nl/min
Nominal flow rate at 6 bar: 530 Ni/min



valvole ad azionamento manuale

321 MB

manually actuated valves

3/2 1/8" NC pulsante servopilotato con interfaccia per attuatore a pannello - ritorno a molla
3/2 1/8” NC servo-piloted tappet with actuator adaptor for panel mounting - spring return
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033 7 n U/ n
o
17.2 24 233 5.5 8
32 22
3/2 1/8" NA pulsante servopilotato con interfaccia per attuatore a pannello - ritorno a molla
3/2 1/8” NO servo-piloted tappet with actuator adaptor for panel mounting - spring return
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b/2 1/8” pulsante servopilotato con interfaccia per attuatore a pannello - ritorno a molla
512 1/8” servo-piloted tappet with actuator adaptor for panel mounting - spring return
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

321 MB90

3/2 1/8" NC pulsante servopilotato 90° con interfaccia per attuatore a pannello - ritorno a molla
3/2 1/8” NC servo-piloted tappet with 90° actuator adaptor for panel mounting - spring return

2 32 2 | 154
12 ] || /[ 10
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3 L . N ]'@'
1 3 |
o 10 | | |hL O
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N G1/8” P 1] 3 n
N o 042 7 H ~
e | © B Rt S e S
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23.3 /" & n n
o
17.2 2.4 23.3 5.5 8
12 |
3/2 1/8” NA pulsante servopilotato 90° con interfaccia per attuatore a pannello - ritorno a molla
3/2 1/8” N0 servo-piloted tappet with 90° actuator adaptor for panel mounting - spring return
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SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO e, :
ONLY ALUMINIUM VERSION L, G18” ol I
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23.3 7 e n Wl ©- CD
17.2 24 23.3 55 8
/2 1/8” pulsante servopilotato con interfaccia per attuatore a pannello - ritorno a molla
512 1/8” servo-piloted tappet with 90° actuator adaptor for panel mounting - spring return
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valvole ad azionamento manuale

manually actuated valves

321 BB30

3/2 1/8" doppio pulsante servopilotato 90° con interfaccia per attuatore a pannello
3/2 1/8” double servo-piloted tappet with 90° actuator adaptor for panel mounting

2
32 22 15.4
12 e ||/ @3>0 S | |
T T
3 1 I
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SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO 3 (©) °
ONLY ALUMINIUM VERSION ]D dl ] A _,::]
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17.2 2.4
5/2 1/8” doppio pulsante servopilotato 90° con interfaccia per attuatore a pannello
512 1/8” double servo-piloted tappet with 90° actuator adaptor for panel mounting
4 2
14 o | || /[ 12
T T ‘ 32
513 ‘—j
lo©®
wn
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO ~ ‘ «
ONLY ALUMINIUM VERSION « ~
D) 1 I HH !
) O 53 5.5
8| Qe | BRI
© e
g“ ¢$.3 n n | 04.2 Vr ;
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s P@er
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17.2 2.4 12
interfaccia singola per attuatore a o ‘ interfaccia doppia per attuatore a ’_Ll_’J L‘_IJ—‘ © |
pannello completa di viti 15 30 pannello completa di viti ‘ 30 30

single adaptor for panel mounting actuator,
complete with fixing screws

double adaptor for panel mounting actuator,
complete with fixing screws
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attuatori da pannello

actuators for panel mounting

Foro per montaggio a pannello
pUIsante prOtetto con asola antirotazione
protected push button , o
Panel mounting hole with antirotation
feature
codice colori standard
code standard colours
PR1/NRB R0OSSO, NERO e BIANCQ (furniti' as'sie.me nel kit)
red, black and white (supplied in kit)
® | seguenti colori sono disponibili ordinandoli in aggiunta al kit standard
The following colours can be ordered separately
codice colore codice colore
code colour code colour
DCV1 VERDE /green/ DCN1 NERO /tlack/
DCG1 GIALLO /yeflow] DCR1 ROSSO /red/
DCA1 AZZURRO flight blue]
DCB1 BIANCO /white
1+5 1M
i ﬁ
] . | i
o ] &’
< i, Q
N ey ]
e S '
2 HUEB
Al
Y
fungo 040
040 mushroom 24
i
—J
] _—
codice descrizione colore ;! o
code description colour | g
PF2/40 monostabile assiale /axia/ mono-stable/ ROSSO /red/ % _—
PF1/40 monostabile assiale /axial mono-stable] NERO /black] 1 v
PFB2/40 shlocco a rotazione /turn to unlock/ ROSSO fred/
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attuatori da pannello

actuators for panel mounting

fungo 060 31
060 palm

A
!

I[NNI
|
~_
260

codice descrizione colore

code description colour
PFBA2 oscillante /muiti-directional] ROSSO /red/
PFB2/60 sblocco a rotazione /turn to unlock] ROSSO /red/

selettore a chiave

key selector
i n
5 [T
3 B -
=RNii
]
Y —

Tutte le serrature e le chiavi sono identiche
All locks and keys are identical

codice funzione posizione di estrazione chiave
code function pasition to pull the key out

SSC/CD-V 0 1 solo centrale fonly in central position]
SSC/CD-Z 0 1 ambedue /both positions/

SSCIE-V 2 0 1 | solo centrale /only in central position]
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attuatori da pannello

actuators for panel mounting

selettore leva corta

short lever selector
- 26 _
codice colore funzione
code colour function
= I
SS1/CD NERO 0 1 ]
black ] e
NERO -] )
SS1/CD-R back 0«1 ] o
NERO ] y
SS1E VERC 2 0 1 = ‘
NERO «
SS1/E-RC back 2—0 1
selettore leva lunga
long lever selector
- 26 _
codice colore funzione —
code colour function :|
NERO ]
SSP1/CD back 0 1 j
NERO ] o
SSP1/CDIR back 0 1 ] (ap)
NERO —!
SSP1jE Hack 2 0 1
NERO «
SSP1/E-RC back 2—0 1
Materiale Materiale plastico ad alte prestazioni
Material High performance plastic material

Grado di protezione
Protection degree

IP 55

Corrispondenza alle norme
According to norms

EN 60947-5-1  VDE 0660 IEC 947-5

Temperatura di esercizio

max +55°C
Temperature range

Durata meccanica

Mechanical life time 500000 manovre /actuations]
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valvole G1/2" azionamento manuale

manually actuated valves - G1/2”

e Valvole a spola 3/2-5/2-5/3 con attacchi filettati G1/2"
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/2” threaded ports

o Elevatissima portata
Very high flow rate

* Montaggio in linea

Installation in-line

PORTATE

flow rates 12000

(NI/min)
11000
10000 ~—
9000 — N
8000 N H H
7000 | N Materiali Materials
6000 .. ..
5000 AN Corpo: alluminio 11S Body: aluminium 118
gggg — BN N N X Molle: INOX Springs: stainless steel
2000 [ TN N\ \ \ \ — . Seals: NBR
1000 N\ \ \ \ Guarnizioni: NBR = -

0 P Spool: nickel plated aluminium
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Spola: alluminio nichelato

Internal parts: brass 0T58

PRESSIONI pressures (bar)

Parti interne: ottone 0T58

Diametro nominale

R 13 mm
Nominal orifice
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .

! 4600 Nl/min

Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar !
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio -0.9... 10 bar
Working pressure -0.09 ... 1 MPa
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole G1/2" azionamento manuale

manually actuated valves - G1/2”

324 ML90 324 LL90

3/2 1/2" leva 90° - ritorno a molla 3/2 1/2" leva 90° bistabile
3/2 1/2” 90° lever - spring return 3/2 1/12” 90° bi-stable lever
O : 2
12 / 10 12 i\f / 10
i L T T
3 1 3 1
60
:?‘ @ 8 | @
20 ~
‘ ),
, 5
3‘ |- o1 ¢
Y ) 8 e 8
)&JﬁQﬁ W D - N
G1/2” ; N 2 b \EJ -
, 5 2
32 4 42 13.2 _1_5’
25
5/2 1/2" leva 90° - ritorno a molla 5/2 1/2" leva 90° bistabhile
5/2 1/2” 90° lever - spring return 512 1/2” 90° bi-stable lever
O 4 2 4 2
14 \ / 12 14 i\f \ / 12
T T T T
513 513
166 ~
60 40
3 8 @
S ¥ o D).«
| o A= o
‘ I ® o E < F o ﬁ
; & - ® © hd \\ﬂ
7h\j/< & i & I o "’
g;.:/‘% N\ G1/2” < 5 | 2
32 4 42 13.2 15
25
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valvole G1/2" azionamento manuale

manually actuated valves - G1/2”

5243C MLIQ o chis WP
b243A MLYQ cviarer R A
5243P MLOQ i npressione Loy 17 )0

5/3 1/2" leva 90° - ritorno al centro
5/3 1/2” 80° lever - spring return to centre

5243C LL90  orichisi LT
b243A LL9Q  cmiorer W WL e
H243P LL9Q  ceviinpressione T ML)

5/3 1/2" leva 90° - tre posizioni stabili
5/3 1/27 90° lever - three detented positions

166 ~
60 40
PRI ch 35
o ':’il BN ~
o N P ) — »
S/ T TN, | | L= O VT
G ® | ® )
?:\ ; | 2 T )
i N K
B li‘\‘ IS ~ 7 ‘qj‘
RN K &) N &
© ~ | 0 O
B \/\ ) o o 3
1 ? N\
—@ I 2 8 0 = ) >J
B { \‘ o) ~ 3
Q\/{W & o o
&‘ G1/2” g - o ° 2
® 5
3
32 4 42 13.2 <1_‘5>
25
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valvole 16 mm ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves - 16 mm

e Valvole a spola 5/2 con attacchi filettati M5 o G1/8" (scarichi M5)

5/2 spool valves with M5 or G1/8” threaded ports (M5 exhaust ports)

e Spessore della valvola: 16 mm
Valve thickness: 16 mm

* Montaggio in linea o su basi modulari (pag. 257-259)

Installation in-line or on multiple sub-bases (refer to pages 257-259)

® Azionamento pneumatico monostabile o bistabile
Mono-stable or bi-stable pneumatic pilot

Materiali Materials
Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 118
Molle: INOX Springs: stainless steel

Seals: NBR
Spoal: nickel plated aluminium
Internal parts: brass 0T58

Guarnizioni: NBR
Spola: alluminio nichelato
Parti interne: ottone 0T58

Diametro nominale

Nominal orifice 4 mm
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar M5: 320 Ni/min
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar G1/8": 350 Nl/min
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio -0.9 ... 10 bar
Working pressure -0.09 ... 1 MPa

monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable]
Pressione di azionamento 3... 10 bar 2 ... 10 bar
Actuating pressure 0.3..1MPa 0.2..1MPa
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid

50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole 16 mm ad azionamento pneumatico

455 MC

5/2 M5 comando pneumatico - ritorno a molla
512 M5 pneumatic pilot - spring return

14 |

4 2

pneumatically piloted valves - 16 mm

\

/;

12

513

©

7
N\

N
J ] |
165 ke,
=6=
»
7o) To)
! |
X1 o o/ ] [©
3 m‘
% %
¢‘b )
35 | 61 .35
455 CC o T8
. . @ | 9 ol
5/2 M5 doppio comando pneumatico ] e ©
512 M5 double pneumatic pilot | ) /
1 =
4 2 ™
14 [\ / —J12 - 68 -
T T
> 13 16 19 235 0
— - — N'
“ J o
o ‘_‘
« N
e) =Y '
DEEY
6= - 56 _ _6
[Te]
! |
N [
- I % o) I == N~
)| O P
® o
- ¢ e
o 357 - 61 _ ‘3.5
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valvole 16 mm ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves - 16 mm

451 MC

| S :
b/2 1/8” comando pneumatico - ritorno a molla o he ' (b A
5/2 1/8” pneumatic pilot - spring return | N O
‘2 o §/ 3
™ .,
14 0| T\ /T 12 68
513 — —
16 19 235 0
o - i '\.‘
J @
~ |
©® N
© ] |
165 k@,
T— 6 —
T} Ts)
! !
A Q| QD @AM [©
O)| J
% % “
®> &
3 5= - 61 _ ‘3 5
451 CC ——
o T (©) .
5/2 1/8" doppio comando pneumatico [ >\ se O
5/2 1/8” double pneumatic pilot m“ () / @
4 2 %) = %o,
14 5 ||| /312 - 68 _
T T
o 16 19 235 0
| ‘ N
!
A A
N |
® N
| 2 !
DR Y
6 - 56 - 6
T} Ty)
< _ 10 _157 <
! !
D [
O 6 ==~
D | & s |
™
2 &
o773 57 - 61 _ _3 5







valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

e Valvole a spola 3/2-5/2-5/3 con attacchi filettati G1/8"-G1/4"
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/8"-G1/4” threaded ports

® Montaggio in linea, su collettori multipli o su basi manifold (pag. 222-232)
Installation in-line, gang or manifold mounted (refer to pages 222-232)

® Ampia gamma di azionamenti
Comprehensive range of actuations

e Versioni con elemento logico integrato
Versions with integrated logic element

e Esecuzioni speciali a richiesta
Special versions on request

Materials

Materiali

PORTATE 1500
00

(e 1500 Corpo: alluminio 118 Body: aluminium 118

e T Comando e fondello: tecnopolimero (*)  £nd cups: technopolymer (*)
1388 N Molle: INOX Springs: stainless steel

- B — Seals: NBR

700 AN Guarnizioni: NBR - .
600 AN —_— . Spoal: nickel plated aluminium
S0 N N N \‘\ Spola Ul_a_' alluminio nichelato Internal parts: brass 0T58
300 \\ \\ \\ \\ Parti interne: ottone 0T58
10 A\ (*) Su richiesta e dietro supplemento di prezzo, le valvole sono fornibili con

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
PRESSIONI pressures (bar)

corpo, comando e fondello interamente in alluminio. Alcune valvole, come
di seguito specificato, sono disponibili solo nella versione in alluminio. Le
valvole ATEX sono solo in alluminio.

Le parti in tecnopolimero recano impresso il logo (Eigfmatica

(*) On request and upon extra charge, the valves are available also with body and end

PORTATE 3000

o TATE 2800 caps entirely in aluminium. Some valves, as specified in the next pages, are available
(NU/min) gigg only in the aluminium version. ATEX valves are only in aluminium.
114" 2200 — ~ ~ The parts in technopolymer are marked with the logo
e — S
1400 AN Tempi di risposta - response times
1200 — N\ N\ \
50 B N N WA 118" 114"
600 \\ \\ \\ \\ \\
20 \ \ monostabile TRA (14): 6 ms |TRA (14): 7 ms
0 mono-stable TRR (12): 15 ms |TRR (12): 15 ms
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
PRESSIONI pressures (bar) bIStabI|e TRA (14) 7 ms TRA (14) 7 ms
bi-stable TRR(12): 7ms |TRR(12): 7 ms
Diametro nominale 1/8”: 5 mm
Nominal orifice 1/4": 7.5 mm
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable/
Pressione di esercizio 2.5...10 bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25... 1 MPa -0.09 ... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable]
Pressione di azionamento 2.5... 10 bar 1...10 bar
Actuating pressure 0.25... 1 MPa 0.1...1MPa
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole ad azionamento pneumatico 7 /
e

pneumatically piloted valves

il
321 MC

3/2 1/8” NC comando pneumatico - ritorno a molla G1/8” ‘A»‘ ‘<—»‘
3/2 1/8” NC pneumatic pilot - spring return
2 Non pud essere utilizzata come o ©
valvola normalmente aperta. ~ 1 N -
1 2 |Z T / 4 1 0 It cannot be used as normally open g ‘
3 valve.
,,,,,,,,,,,,, i G1/8” . n
0 5 A () :
! 3 ~ ° 242 4 \O
el | ) R
g

N
ey

©

N
©)

033 !

o

o
17.2 2.4 23.3 55 8
3/2 1/8” NA comando pneumatico - ritorno a molla G1/8” <L»‘ ‘<—»‘
3/2 1/8” NO pneumatic pilot - spring return
2 Non puo essere utilizzata come o ©
valvola normalmente chiusa. ~ ' N
12 |Z T /T Q 10 It cannot be used as normally closed 8
‘ 3 valve.
" 5 G1/8 A n W
1 2 S o pa.2 4
e | © 1 O -
D ) A
- 933 S I
PN S
S\ ==g ~
e %
e i 172 || 24 23.3 5.5
32

G1/8” <—>‘

5/2 1/8” comando pneumatico - ritorno a molla

5/2 1/8” pneumatic pilot - spring return 1
4 2 0 Q
a 0
14 L \ / ¢ 12 G1/8” g [
T il : e
5 ‘ 3 @ AR u Q[
""""""""" ‘ /F\\ 0 ©
1 N\ 5 -
i N n
B Qe 2% | €
- NSRS I S A A ). [}
_©) (@} 7 ®
N ¢33 n n CJ
n
o s
17.2 2.4 233 55

108




/

valvole ad azionamento pneumatico 7~ /
@

pneumatically piloted valves

=
321 CC

3/2 1/8" doppio comando pneumatico G1/8” ‘,L_‘ ‘,__‘
3/2 1/8” double pneumatic pilot

. 12
2 Pub essere utilizzata con vuoto. ~

0 ©
It can be used with vacuum. ~ N
12 / —3J10 o v
T T
3 1 G1/8” ‘ I n
5 o <> ——————————
o > “ oa2 b Qo
g e | ©f R0 | ¢ ®
9 © o € 3
23.3 "7 I T\ n
17.2 2.4 )
& 23.3 55

O

3/2 1/8" doppio comando pneumatico - con differenziale G1/8” ‘,L_‘ ‘,L_‘
3/2 1/8” double pneumatic pilot - with differential

: .

7] < .
12 b / 110 p i
T T
3 1 L G1/8” n ]
O otz OC QDED 7777777777
g ¢ | © 2+-10 e =
© @) o 6)

23.3 1 n ' &J n

17.2 2.4 ‘

: & 23.3 55

321 CFP

" : ; . ” 32 -—22
3/2 1/8" NC comando pneumatico - ritorno a molla pneumatica G1/8 “—“ ‘ ‘
3/2 1/8” NC pneumatic pilot - pneumatic spring return -
. 12
2 Non pud essere utilizzata come I~
valvola normalmente aperta. 2 ‘ ] .
12 [ T T <] 10 It cannot be used as normally open 3 i
3 ‘ valve.
G1/8” I [l
o faa\m ( Y -

1 N ~ 242 \O @

16
©
31.5
)
N\
r\)
16
18

O
&

) S A
03.3 " 1w I\

16.5
©

17.2 2.4 233 5.5

©
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valvole ad azionamento pneumatico a \ /
e

pneumatically piloted valves

__

521 CC
5/2 1/8" doppio comando pneumatico G1/8” ‘% “L—‘

5/2 1/8” double pneumatic pilot 2
4 2 Pud essere utilizzata con vuoto. E ‘ & o
V 7| It can be used with vacuum. “ 2 i
14 \ / 12 cug” | T § T
T T . n L .
513 O~ " “ O ' ©
@ 0 e
8 e g = 3 2 o 6)
1 - e - ®l e4.2 < &/
o 7 i ©
W -
n I oY ) @

Y

26

A
N4
23.3
172
,, 23.3 55 8

521 CCD

. . . . ., 32 22
b/2 1/8” doppio comando pneumatico - con differenziale G1/8
5/2 1/8” double pneumatic pilot - with differential ‘ 2
4 2 10 " & 0 T
v 0 X
14 D 112 P — :
T T @ G1/8” " - " n OE O
513 S ‘ ‘
CARNNER: :
& @E - S| 2 3 24.2 3 © w
O o ] 2
KX 3.3 ] n ; OY @ 18
17.2 24 ‘
) © &
,, 23.3 55 8

521 CFP

32 22
n ; ; : G1/8”
5/2 1/8" comando pneumatico - ritorno a molla pneumatica
5/2 1/8” pneumatic pilot - pneumatic spring return —
— @ \ 8 L
14 5]\ |||/ ]o 12 : :
- - . G1/8” < " ‘ N
5 ‘3 o © 7 " " | OF €B
3 G| ? e 3 g o6
N 1T - 4.2 g A=
O o | e
& 23.3 ] ] @) m@
: " Y
0
o o
17.2 2.4 23.3 5.5 8
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

4 2

5213CCC  Coiowe DL

Bb213A CC  conmaven w T
B213P CC  cominpressione TR,

5/3 1/8" doppio comando pneumatico
513 1/8” double pneumatic pilot

22
32
ﬁ. . 2
< :
3 3 7
8
_ G1/8” IBE "
o | Qe
7 0 ‘ ;
8| Qe-'ge S wz| PO
gh ; 1 " o ©°
. 93.3 ! i A :
17.2 2.4 23.3 5.5 °
O i

4 2

§223C CC om0 00,

5223A CC o000 DL

§223P CC [l DI
pressurized centres 14 12

513

5/3 1/4” doppio comando pneumatico
5/3 1/4” double pneumatic pilot

~ 86"8" 40 & 138
A j
0,
2 ‘
G147 " " "
o v o Do
ﬁ O N
N\ ¥ «
3 = ) T | N < o~ A FX
- ¥ & N N < © ¢ & J
ﬂ ~ 24.2 ~
© o |
o I 1 o0 F N o
T 033 I A\ [
19.6 2.7 263 |8 o Y

38

,, 25

m




valvole ad azionamento pneumatico

pneumatic piloted valves

321 MC SUP

3/2 1/8" NC comando pneumatico attacco superiore - ritorno a molla
3/2 1/8” NC pneumatic pilot on the top - spring return

Non pud essere utilizzata come

12 |Z 10 valvola normalmente aperta.
T _ 4 It cannot be used as normally open

3 valve. 32
]
2 &
)
(32}
G1/8” . 1]
0 D) Pt <
3 QJ o 42 *H KC
e | @m0 |
A N FN
03.3 h 1 A\
o
17.2 2.4 23.3 5.5 8

521 MC SUP

5/2 1/8" comando pneumatico attacco superiore - ritorno a molla
5/2 1/8” pneumatic pilot on the top - spring return

o) |[| e v —

5|3
1 0 Q
)
© )
~
P .
‘ ” 2 ‘
o~ G1/8 ) ) ] A
e i
G | g .
~ : x| © w
& Q-2 e 3 s [©
i 1 04.2 <
A & ®
PN N -
(“ i s r'
N 23.3 " i " 16
o
17.2 24 23.3 5.5
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatic piloted valves

321 CC SUP

3/2 1/8" doppio comando pneumatico attacco superiore
3/2 1/8” double pneumatic pilot on the top

2

Puo essere utilizzata con vuoto. 32 22
12 IT / 7' 1 0 It can be used with vacuum,
T T
3 1
.12 -
(3]
L G1/8” ‘ n n
©) aaz2 OF QD@
0 0 :
3 e | (©) 1 RN °
O O o )
3.3 "7 n 2/ n
& 8
17.2 2.4 23.3 5.5
G1/8”
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION
521 CC SUP I
5/2 1/8" doppio comando pneumatico attacco superiore
512 1/8” double pneumatic pilot on the top ! ‘
4 2 Puo essere utilizzata con vuoto. .32 «—722
1 4 |Z \ / z| 1 2 It can be used with vacuum. - ‘ ‘ ‘
T T 12 |
513 E © 0
° 2
G1/8’ ? [ " ‘ "
) A (}
Q) | n n OH () O
= o4
8 R e | 3,038 P @
” 2 @ < H
© o | BE
) y
& @
\w n n " (J @3 .
Q 8
17.2 24 23.3 5.5
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

322 MC

3/2 1/4”" NC comando pneumatico - ritorno a molla

3/2 1/4” NC pneumatic pilot - spring return : C} ;
<« Y] o8
2 E¥ G1/8
Non puo essere utilizzata come »
G1/4 : :
12 E / G 10 valvola normalmente aperta. ) = ! K3 o)
T T It cannot be used as normally open : : o 4 2 &J i
3 valve. ~ @ O o4. N
1 e Z o)
¢ IR
23.3 ®
19.6 2.7 26.3 8
25 40
" . - . 25 40 —
3/2 1/4” NC comando pneumatico attacco superiore - ritorno a molla < ] ©
3/2 1/4” NC pneumatic pilot on the top - spring return «
G1/4”
2 : i ©) ol | (€ ? o
Non pud essere utilizzata come @ ‘ N4
valvola normalmente aperta. ~oA : B o 24.2 I
1 2 |Z / 4 1 O It cannot be used as normally open ® h N ’
T ! valve. : gi o & @D
,,,,,,,,,,,,, i I ' !
! 3.3 ®
19.6 2.7 26.3 8
G1/8”

322 MCA

3/2 1/4” NA comando pneumatico - ritorno a molla

3/2 1/4” NO pneumatic pilot - spring return

21

o

29.4

Non pud essere utilizzata come

G1/4” . n

()
&

DS
[1

12 |Z 10 valvola normalmente chiusa.
T <f It cannot be used as normally closed

valve.

72.8
yany
W

8
Sy

©

©
U

A
<

@\
&

22
H @
2
(O}

38.8
|
22
o

13

3.3

19.6 2.7 26.3 8

25 40
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

522 MC

5/2 1/4" comando pneumatico - ritorno a molla Io) 138
572 1/4” pneumatic pilot - spring return 3 <§1 . S o
4 2 . G4 o o ~ |
N/ ‘ n ] o &j N4
14 D \ / ¢ 12 U@X o o
T T ; g < : A ~ < o " 6\
5 ‘ 3 - @2 N N < © A \&\J
L A PP 2|
U A\ ~N
fhv n n 7,_ /§§ O
-~ ‘V I he &} M
RS = \e33 o
(4 @)) ﬂ)\; 19.6 2.7 263 |8 9.8
@); : W 25 40

522 MC SUP - o | [owsl
o o o
5/2 1/4” comando pneumatico attacco superiore - ritorno a molla o
5/2 1/4” pneumatic pilot on the top - spring return | G114 3 " e N |
N\ n n ot \k\J W
X . |o :
14 [ a4 12 °l 3 “@ 8 3 8 o))
T T 1 =
m O 24.2 IN]
513 M A 7 _ I
777777777777777777 ) n n el= /: o
1 ‘( n &,«/} fom
23.3 ©
19.6 2.7 263 |8 9.8
312 1/4” doppio comando pneumatico C} 138
3/2 1/4” double pneumatic pilot < 8\ & i3
[=2]
& G1/8” R
2 G1/4”
Pud essere utilizzata con vuoto. EE OE " KN & "
12 E / z 10 't can be used with vacuum. © N © ‘ Kj ‘
/e 38 O sto =2 |a s
0] O o))
23.3 /7 i "\ |
19.6 2.7 263 | 8 9.8
25 40
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

322 CCD

3/2 1/4” doppio comando pneumatico - con differenziale <> 138 ]
3/2 1/4” double pneumatic pilot - with differential pu 661/8" N hd
N
2 f)J G1/4” @E n (3 O n
12 3 = ‘ 7
b, 10 38 | O o =2 | g S
> e Z o-())
23.3 /7 I (YA
by ©
19.6 2.7 26.3 9.8
25 40
3/2 1/4" NC comando pneumatico - ritorno a molla pneumatica <> 138 |
3/2 1/4” NC pneumatic pilot - pneumatic spring return pd o N hd
o {a118”
2 5 ili G1/4” ‘ |
12 Ly vt s ©) og- (} of
T T | It cannot be used as normally open ) - 24.2 :
3 ‘ valve. < N """ & 8 &
" e $ o-())
23.3 /7 [ "\ |
N ©
19.6 2.7 26.3 9.8
25 40
322 CC SUP 5 9
,,
3/2 1/4” doppio comando pneumatico attacco superiore
3/2 1/4” double pneumatic pilot on the top
2 < 25 Q 40 *01&*
Pud essere utilizzata con vuoto. 3
12 |Z / Z| 1 0 It can be used with vacuum. 5 G1/4” oo u C? o
5 38 | ©fs-to LZ'[ y = S
~ 6 e} ) Vai N
3.3 /7 n ’ &Q n
8 ¢
19.6 2.7 26.3 8 9.8

SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

522 CC

_ _ 13.8]_
5/2 1/4" doppio comando pneumatico o §> S o
5/2 1/4” double pneumatic pilot ® G1/8”
4 2 © s ] 8 ] ! Ol= /N 6 !
Puo essere utilizzata con vuoto. N~ A ‘ he Kj i
1 4 V \ / 7| 1 2 It can be used with vacuum. \J O PN
. . R V@,, NI 3 g o)
513 < i TN\
ﬂ Fan 24.2 N
u A\ ) o
gmv 1 1 (JZ,_ /E e
\w 1 @} o
& =
19.6 2.7 263 '8 9.8
25 40
. . . . 13.8]
5/2 1/4" doppio comando pneumatico - con differenziale . <Q> S o
5/2 1/4” double pneumatic pilot - with differential « G1/8”
., 5 G1/4” ) o ) " o ) R !
! D N
14 D \ / 112 = e : b
T T 3 3 @ ] N 3 8 [ ¢ »
513 = ~ N\
) A 24.2 N
M O 7’ N
Sa ¢33 n n " { E ,,I;,,
S 6

19.6 27 26.3 8 9.8

25 40

522 CFP

" . . . 13.8
5/2 1/4” comando pneumatico - ritorno a molla pneumatica ) < | 5
512 1/4” pneumatic pilot - pneumatic spring return 3 G1/8”
. G147 N ;
4 2 @ w| o " o= K?} o !
7 ) ‘ N
14 0] \ / ¢ 12 © o &
- < j 3 =« Tl N < o~ : F\
5 ‘3 S| < @2 | ~ < © @ &J
1 @ o 04.2 o
E“ n n Si= (F— v
T\ 23.3 n \\\kg,} o
& )
19.6 2.7 263 |8 9.8
25 40
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

5/2 1/4" doppio comando pneumatico attacco superiore
5/2 1/4” double pneumatic pilot on the top , w0 138
5 o | T
~ ~ ©
4 2 Pud essere utilizzata con vuoto. - -
1 4 V 7| 1 2 It can be used with vacuum. @% N ! O Gg !
T T ©)] & J
513 3 = ) I ) 3 o~ o)
S - ~ ~ 2 © ; &J
©) o |= 8
Q) ] e
w3 | ' W] Y5 e
Q K
19.6 2.7 26.3 8 9.8
G1/8”
/ ©
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO ‘ "
ONLY ALUMINIUM VERSION
322 ORM i} :
3/2 1/4” NC comando pneum. con elem. OR integrato - ritorno a molla ,
13.8
3/2 1/4” NC pneumatic pilot with integrated OR element - spring return N ‘ 3 b I~
<
2 Non puo essere utilizzata come © N G1/4” N " A
A4 valvola normalmente aperta. 8 ©) = U O
12 — _[ T — <} 10 It cannat be used as normally open ~ ) -~ 4.2 ~ \\J
o St o)
1 ® | P
23.3 ck
19.6 2.7 26.3 8 9.8
G1/8”
9
& ©
::J ©
1.5 20
322 ANDM - i}
3/2 1/4” NC comando pneum. con elem. AND integrato - ritorno a molla
D 13.8
3/2 1/4” NC pneumatic pilot with integrated AND element - spring return 3 ‘ 3 - =
< Res
2 | -
Non pud essere utilizzata come G1/4” - " W
- valvola normalmente aperta. 8 ©)] (= Lo)-o
12 —] QO _|Z - / 4 10 It cannot be used as normally open © ~ © A 4.2 ~ KJ
3 valve. N ) hd T o
D) 1S) & F\
1 ﬁ’ n ! \&k_//
23.3 ]
19.6 2.7 263 | 8 9.8
G1/8”
®
CaRC;
i ©
1.5, 20
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

322 20R

3/2 1/4” doppio comando pneumatico con elemento OR integrato
3/2 1/4” double pneumatic pilot with integrated OR element

2
o — 25 40
12 M| |/ A 10 —E
T T
3 1
< ' S »&«
3 o
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO —
G1/4” ) :
ONLY ALUMINIUM VERSION 5 od "l | (@)l "
Q © 24.2 T
g8 | (O & o s s
@) z o-C »
¥ DN e
23.3
- <
, i
19.6 2.7 26.3 8 9.8
G1/8”
©
©—©
= ©
1.5 20
3/2 1/4” doppio comando pneumatico con elemento AND integrato ; ;'
3/2 1/4” double pneumatic pilot with integrated AND element X " : "
,, i i
2
] - 25 40
12 _|@o{ ] [ He3[ 10
T T
3 1
- , 3 — 13.8 |
g o
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO 5
ONLY ALUMINIUM VERSION 5o og- () o
2 N Ni/ah\\v @ Pary 24.2 o~ ‘ ~
o N b4 hy N o~
~® z o))
3’ 1 \&Ly n
23.3
- <
@ |3
19.6 2.7 26.3 8 9.8
G1/8”
©
(o))
o U

1

@)

1.5 20
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

522 ORM

5/2 1/4” comando pneum. con elemento OR integrato - ritorno a molla
512 1/4” pneumatic pilot with integrated OR element - spring return

4 2 25 40
14 _ |V | \ / 412
T il ‘
53 9} s | 18
1 <Q o
8
@ G1/4 ) ) I oo ﬁ? 6
~ i o
< I BN N N < o & /é \
< @2 ~ N < © 1 \& J
@ o 24.2 o
) : n n ¢ JZE f; 10
‘( n @) ‘
23.3 o
19.6 2.7 263 |8 9.8
G1/8”
< ©
1 @
SR C)
1.5 20
5/2 1/4" comando pneum. con elem. AND integrato - ritorno a molla
512 1/4” pneumatic pilot with integrated AND element - spring return
4 2 ‘ 25 ‘ 40
14 Jeol ] | || ] 12
T il ‘
- " 3 »M
1 < o
e
G1/4”
@ " n " 8l= (< 30
> o i \ N
3 R S 3 2 o)
. 2/
@ o 24.2 o
) : n 1] ¢ JZE K/E O
\( " INGA
23.3 ©
19.6 2.7 263 |8 9.8
G1/8”
< ©
1 @
p=i ,
11.5; 20
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

522 20R

5/2 1/4" doppio comando pneumatico con elemento OR integrato
512 1/4” double pneumatic pilot with integrated OR element
4 2 25 40
1a v |||/ AL 12
T T y
513 %) s | 18l
2 | o
~ G1/4” ° ] o ﬁﬁ‘\\ A ]
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO N~ ; o " hom 72t
ONLY ALUMINIUM VERSION @ o N
3 "o 8 tgy 3 g lo-©®)
A R PR Y N
W U N
Eﬁv n n 7[ r; O
‘V n b &,} 1o
l03.3
7 3 9.8
19.6 2.7 26.3 8
G1/8”
1‘1.5 20
[©
5/2 1/4” doppio comando pneumatico con elemento AND integrato ; N
12 1]4" doppio comando pneun g © ©
572 1/4” double pneumatic pilot with integrated AND element @ ‘
4 2 25 40
14 Jeoli | || [ e8] 12
T T
513 " 3 1381
¢ | o
@G‘IM" ; ; 1] ’E“E ﬁﬂo ]
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO o ) ‘ ~ 7
ONLY ALUMINIUM VERSION @ @ P
3 ReR IR 3 g o ©)
ﬂ Fany ¢42 ‘ N
W U . N
fﬁv n I 7[ /E 0|
‘f n b &’ 1o
lo3.3
,, 3 98|
19.6 2.7 26.3 8

1

21

11.5. 20




valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

321 MRC

3/2 1/8" comando pneumatico - ritorno a molla RINFORZATA
3/2 1/8” pneumatic pilot - REINFORCED spring return

2
12 [ / 10
1 1 32 22
3 1 G1/8” - - - -
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pili lungo rispetto ;
al fondello di una valvola con ritorno a molla normale. ‘ 12
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer N © -
than the end cap for normal spring return. E ; ~ @
™
” Y

. . .. ] I
Pressione di esercizio: -0.9 ... 10 bar R AN <> N — -
Working pressure: -0.9 ... 10 bar . I~ 4.2 YL i KCD '

. o ~ © fan © ©
Pressione di azionamento: 2.5 ... 10 bar - W - -
Actuating pressure: 2.5 ... 10 bar \) Y ﬁN

I &J ||
[
n
-~ - i -
RN i S N
‘8\}-‘;/
e %)}
% - 17.2 24 23.3 5.5 8
e
5/2 1/8” comando pneumatico - ritorno a molla RINFORZATA
512 1/8” pneumatic pilot - REINFORCED spring return
4 2
14 ]\ ||| /W12 Y "
L L G1/8”
513
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pili lungo rispetto 7 “ - 2
al fondello di una valvola con ritorno a molla normale. o J © |
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer ~ ' N -O-
than the end cap for normal spring return. g 0 '
~
=)
G1/8” < n ‘ n

o . @ I n O[ @9 O
Pressione di esercizio: -0.9 ... 10 bar e\ ) '

Working pressure: -0.9 ... 10 bar @ @ e

S ) o 7N N < 0 o A

Pressione di azionamento: 2.5 ... 10 bar © ") I o 2 P 42 2 )
Actuating pressure: 2.5 ... 10 bar ff.\\ o4. \r/
(O O / "
gm 3.3 n n (JF m @
2 n \\\rzjj 1]
0
-
~
17.2 2.4 23.3 5.5 8
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

322 MRC

3/2 1/4” comando pneumatico - ritorno a molla RINFORZATA
3/2 1/4” pneumatic pilot - REINFORCED spring return

2
12 [ / 10 ,, 138 |
T T < ) N o
3 1 > )
Q G1/8”
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pili lungo rispetto G1/4” ; I ; n
al fondello di una valvola con ritorno a molla normale. 22 Q [ f(ﬁ Q
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer ™~ ) KJ ‘
than the end cap for normal spring return. ol o «Q ~ 24.2 ~ ~
ol N T g % < N N
=) -
S b o€ ?
- I ‘ 3
Pressione di esercizio: -0.9 ... 10 bar &j t
Workii :-0.9... 10 b
lorking pressure. ar 23.3
Pressione di azionamento: 2.5 ... 10 bar “N"
Actuating pressure: 2.5 ... 10 bar
19.6 2.7 26.3 8 9.8
25 40
5/2 1/4" comando pneumatico - ritorno a molla RINFORZATA
512 1/4” pneumatic pilot - REINFORCED spring return
4 2
13.8
14 [ \ / 12 O - -
T T ° N ©
513 @ G1/8”
. G1/4” N n ‘ N I
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pili lungo rispetto @ I © I R E— O KCD\ O
al fondello di una valvola con ritorno a molla normale. R ‘ ‘ &J ‘
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer M O ﬁ
than the end cap for normal spring return. ; \ FN
gl ¥ Q-8 % 3 g Q)
o) 6 4.2 N
Pressione di esercizio: -0.9 ... 10 bar M i =
Working pressure: -0.9 ... 10 bar fh ' I n el= f;‘? o
\r Il @} ‘ n
Pressione di azionamento: 2.5 ... 10 bar i
Actuating pressure: 2.5 ... 10 bar 23.3
&
A T 19.6 2.7 263 8 9.8
= -
. et 25 40
L \ N e Y
e e
e C



valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

321 MCO .

3/2 1/8" NC comando pneumatico 0.3 bar - ritorno a molla

31

3/2 1/8” NC pneumatic pilot 0.3 bar - spring return

10 3
2 Pressione di esercizio: min. 2.5 bar S
Pressione di azionamento: min. 0.3 bar ~
12 D / .10 32
1 T | Working pressure: min. 2.5 bar 2 Q
C Actuating pressure: min. 0.3 bar ] '
1 »
- G18 A D .
~ p42 T4 :
© . ,,, B : oD ©
- \J by N -
7 o) AN
] A\
03.3 n 2/
o
17.2 24 23.3 5.5
3/2 1/8" NC comando pneumatico 0.6 bar - ritorno a molla
3/2 1/8” NC pneumatic pilot 0.6 bar - spring return
o o
N
2 Pressione di esercizio: min. 2.5 bar g ©
Pressione di azionamento: min. 0.6 bar 32
12 [ / 410
1 1 Working pressure: min. 2.5 bar 8
3 ‘ Actuating pressure: min. 0.6 bar =
1 »
EE G1/8 " O[ n
N ; 0 o24. T
© O
3.3 7 n
o
17.2 2.4 23.3 5.5
5/2 1/8” comando pneumatico 0.3 bar - ritorno a molla cue/ s
5/2 1/8” pneumatic pilot 0.3 bar - spring return .
L’_ ©
4 2 Pressione di esercizio: min. 2.5 bar R 2 2
Pressione di azionamento: min. 0.3 bar 3
14 [ \ / W12
1 L Working pressure: min. 2.5 har 3
5|3 Actuating pressure: min. 0.3 har & — G1/8” "
) n n O
1 ; ~h
S : @S o) p— © < i
A - | 04.2 g
L© o / 2
DN n ] oy
N 23.3 " Q
~
17.2 2.4
23.3 5.5
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valvole ad azionamento pneumatico

pneumatically piloted valves

521 MCS

5/2 1/8" comando pneumatico 0.6 bar - ritorno a molla

5/2 1/8” pneumatic pilot 0.6 bar - spring return - @
B s o °
4 2 Pressione di esercizio: min. 2.5 bar o 32 12
. . . . ———
Pressione di azionamento: min. 0.6 bar o i
14 ] 12 Iy
T T Working pressure: min. 2.5 bar <« i
5|3 5 Actuating pressure: min. 0.6 bar e T ‘ T
2 min. 0. G1/8” I ‘ "
1 O /| | o a9
s "G e e 3 el 8§ 0O
. A - - @4. < vl
© © 7 B
). ‘
S 1 1 AOY ) 9
3.3 " % "
o
17.2 2.4 8
23.3 5.5
22

322 MCS

3/2 1/4” NC comando pneumatico 0.6 bar - ritorno a molla ><> o
3/2 1/4” NC pneumatic pilot 0.6 bar - spring return G1/8”
[=2]
2 Pressione di esercizio: min. 2.5 bar N o
Pressione di azionamento: min. 0.6 bar ©
12 E / G 10 25 40 13.8
1 1 Working pressure: min. 2.5 bar ©
3 ‘ Actuating pressure: min. 0.6 bar o )
1 ¢ OE n ﬁﬁ o 1
o~ e o 04.2 o~ ~
o~ -4 & N ~N
5 & o))
1 n ‘ &y ]
e
19.6 2.7 26.3 8 9.8
” - . BNVA 0
5/2 1/4” comando pneumatico 0.6 bar - ritorno a molla 512
5/2 1/4” pneumatic pilot 0.6 bar - spring return .
wn
©
4 2 Pressione di esercizio: min. 2.5 bar © 25 40 13.8
Pressione di azionamento: min. 0.6 bar s
14 [ \ / 412
1 L Working pressure: min. 2.5 har "
5 3 777777777777 Actuating pressure: min. 0.6 bar 3 15) G1la " A ﬁ N Y
« ) ] ] ()= Kj 1
! ﬂ\ o 8
3 ©- 8 & e g Q)
@) : n n o FE o
\f n kﬁb‘j’ ! n
23.3 o
19.6 2.7 26.3 8 9.8

125






valvole G1/2" azionamento pneumatico
pneumatically piloted valves - G1/2”

e Valvole a spola 3/2-5/2-5/3 con attacchi filettati G1/2"
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/2” threaded ports

o Elevatissima portata
Very high flow rate

* Montaggio in linea
Installation in-line

® Azionamento pneumatico monostabile o bistabile
Mono-stable or bi-stable pneumatic pilot

e Multifunzionalita e adattabilita
Multifunction feature

Kit ricambi - spare parts

02.030.2 : per valvole a 3 vie /for 3 way valves] ME - ME AS - MC
02.031.2 : per valvole a 5 vie /for 5 way valves] ME - ME AS - MC
02.032.2 : per valvole a 3 vie /for 3 way valves] EE - EE AS - CC
02.033.2 : per valvole a 5 vie /for 5 way valves] EE - EE AS - CC

Tempi di risposta - response times

monostabile TRA (14): 24 ms
mono-stable TRR (12): 43 ms
histabile TRA (14): 30 ms
bi-stable TRR (12): 30 ms

PORTATE

flow rates 12000
(NI/min)
11000
10000 —
9000 — N
8000
7000
6000 B AN
5000 \
4000 ~— N N\
3000 fm ] N N\ \ \
2000 ™N\ AN \ \ \
1000 N\ \ \
0
0o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N
PRESSIONI pressures (bar)
Materiali Materials
Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 118
Molle: INOX Springs: stainless steel

Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass 0T58

Guarnizioni: NBR
Spola: alluminio nichelato
Parti interne: ottone 0T58

Diametro nominale

Nominal orifice 13 mm
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .
! 4 Nl/min
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar 600 NI
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
monostabile /mono-stable] histabile /bi-stable/
Pressione di esercizio 2.5...10 bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25... 1 MPa -0.09... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable]
Pressione di azionamento 2.5... 10 bar 1...10 bar
Actuating pressure 0.25... 1 MPa 0.1...1MPa
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole G1/2" azionamento pneumatico
pneumatically piloted valves - G1/2”

Multifunzionalita e adattabilita della valvola

La funzione della valvola pud essere variata in ogni momento
secondo necessita cambiando la posizione dei tappi da M5 e G1/8”
collocati nel corpo secondo gli schemi sottoriportati.

La valvola & fornita nella configurazione richiesta al momento

dell'ordine. Eventuali tappi aggiuntivi possono essere ordinati
separatamente.

324 CFP
524 CFP
M5 G1/8”
\
= =
,

N f;
NN

128

Multifunction feature of the valve

The function of the valve can be changed in any moment. To do this it is
enough to change the pasition of the plugs M5 and G1/8", which are
inserted into the hody according to the scheme.

The valve is supplied in the configuration specified on the order. More
plugs can be ordered separately.

324 CCD
524 CCD

N
N




valvole G1/2" azionamento pneumatico
pneumatically piloted valves - G1/2”

324 MC

3/2 12" NC comando pneumatico - ritorno a molla
3/2 1/2” NC pneumatic pilot - spring return

2

i

3 1

324 MCA

3/2 1/2" NA comando pneumatico - ritorno a molla
3/2 1/2” NO pneumatic pilot - spring return

12 0| 10

2

el ][/

1 3

324 CFP

10

3/2 1/2" NC comando pneumatico - ritorno a molla pneumatica

3/2 1/2” NC pneumatic pilot - pneumatic spring return

324 CC

3/2 1/2" doppio comando pneumatico
3/2 1/2” double pneumatic pilot

12 D]

2

3 1

324 CCD

3/2 1/2" doppio comando pneumatico - con differenziale
3/2 1/2” double pneumatic pilot - with differential

12 0|

2

Puo essere utilizzata con vuoto.

It can be used with vacuum.
/ J10
T

/.

310

3 1

12 ] / 4 10
60 40
o 11 M5 3 25
b ™
© /@§ 5 b G1/2” °
™
0
) 20 N N\ ol
~/ 5.5 ~ L v :
25.5 C? § Cj/i " o kJ o
k/ﬁ? o , ﬁm
. 9 ol P U
N~ 70\\ 15
(1]
G1/8” ® <
N
32 4 42 13.2
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valvole G1/2" azionamento pneumatico
pneumatically piloted valves - G1/2”

524 MC 524 CC

5/2 1/2" comando pneumatico - ritorno a molla 5/2 1/2” doppio comando pneumatico
5/2 1/2” pneumatic pilot - spring return 572 1/2” double pneumatic pilot
4 2 4 2 Puo essere utilizzata con vuoto.
14 |Z \ / 12 14 |Z \ / z| 12 It can be used with vacuum.
T T T T
513 513
b/2 1/2" comando pneumatico - ritorno a molla pneumatica 5/2 1/2” doppio comando pneumatico - con differenziale
5/2 1/2” pneumatic pilot - pneumatic spring return 572 1/2” double pneumatic pilot - with differential
4 2 4 2
14 \ / 4 12
DA 14 [ \ / 12
5 ‘3 o T T
513

1
5243C CC  Zowows 0,
5243A CC  =maet L L
5243P CC  [ommpreso | 70,

5/3 1/2" doppio comando pneumatico
5/3 1/2” double pneumatic pilot

60 40
o 11 W5 3 25
"o l@ e s 5 ;
&)
@ = 5.5 O E Cﬁ O
i \ | 5. kj !

< (A« 8l o < ® f“
© N © » © s ‘ &%
f\ () G1/2” 8
7§&j A ﬂs -y
2 O] uJ v
8 G1/8” S
32 4 42 13.2 15

130



valvole a pedale

pedal valves

¢ Valvola a spola 5/2 - utilizzo come 3/2 o 2/2 tappando le altre connessioni
5/2 spoal valve - it can be used as 3/2 or 2/2 by plugging the unused ports I

e Attacchi filettati G1/4” sul corpo (raggruppati posteriormente)
G1/4” threaded ports

e Con o senza protezione
With or without protection cover

* |Monostabile e bistahile
Mono-stable and bi-stable

e \Versione con microvalvola e a portata progressiva
Version with microvalve and with progressive flow rate

Materiali Materials

Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 11§ pedale elettrico
Molle: INOX -Lg—g s ;;””’e” steel electric pedal
Guarnizioni: NBR oears: 11" iy

P Spoal: nickel plated aluminium

Spola: alluminio nichelato . —

- /Ilel‘ll[i/gﬁffS. brass 0T58 Durata (cicli) 10.000.000
Part“—r_‘term’- otto.ne 0T58_ Protection cover: shock resistant Life time (cycles) s
Protezione: ma’ferlale plastico plastic material Resistenza contatto 250

antiurto Contact resistance m
Grado di protezione elettrica
. . IP 54

PORTATE 1200 Electrical protection degree
i’ﬁnm? 1100 Contatti 1 NA + 1 NC scatto rapido

1000 ~ Contacts 1NO + 1 NC rapid switch

900

800

700 T~ potenza di impiego secondo IEC 337-1

600 N\ utilization power, according to IEC 337-1

N

500 AN \ DC AC

400 ~ \ v 24 | 220 v 24 | 220 | 380 | 500

300 N \ A 6 0.1 A 10 10 8 6

200 \ \ \

100 \ \ \

0
0 05 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7
PRESSIONI pressures (bar)

Diametro nominale

L 7.5 mm

Nominal orifice
Attacchi "
Ports G1/4
Temperatura di esercizi
emperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio 2 ... 10 bar
Working pressure 0.2...1MPa
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
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PEDALE CON CONTATTO ELETTRICO NC-NA
pedal with electric contact NC-NO

Colore della copertura: GIALLO

pedali elettrici

electric pedals

153

142 240

Cover colour: YELLOW

102

codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
|
Pedale contatto elettrico NC-NA, monostabile con protezione F Q}
01.087.4N PED EM Mono-stable pedal with electric contact NC-NO, with protection cover Q
|
Pedale con lettrico NC-NA, bistabile con protezion !
01.115.4N PED EB gdae co tattq elett co C bistah e con p qte one o}
Bi-stable pedal with electric contact NC-NGO, with protection cover ; ?
Pedale contatto elettrico NC-NA, monostabile con protezione e fermo di sicurezza® |
01.088.4N | PED ES Teo T sl :
Mono-stable pedal with electric contact NC-NO, with protection cover and safety feature o
I I
Pedale contatto elettrico NC-NA, bistabile con protezione e fermo di sicurezza® |
01.127.4N | PED EBS . etirico ron profe ;
Bi-stable pedal with electric contact NC-NO, with protection cover and safety feature 0
[ [

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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PEDALE CON CONTATTO ELETTRICO NC-NA senza protezione

pedali elettrici

electric pedals

pedal with electric contact NC-NO - without protection cover

240

85

PG 13.5

153.5

p— p— p—
142
- -
©
N
o
-
Colore della copertura standard: GIALLO
Standard cover colour: YELLOW ~
@1
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
|
Pedale contatto elettrico NC-NA, monostabile senza protezione F Q}
01.143.4N PEDS EM Mono-stable pedal with electric contact NC-NO, without protection cover : ?
01.144.4N PEDS EB | giallo - ellow Pedale contatto elettrico NC-NA, bistabile senza protezione \ o}
01.161.4N PEDS EBR rosso - red Bi-stable pedal with electric contact NC-NO, without protection cover ; ?
Pedale con lettr. NC-NA, monost. senza protezione, con fermo di sicurezza* ‘
01.145.4N PEDS ES edale contatto e.ett C onost. se .apote one, con fe .ud sicure a*
Mono-stable pedal with electric contact NC-NO, without protection cover, with safety feature o
I I
) L. . .. . |
01.146.4N | PEDS EBS Pedale contatto glettr. NC NA, bistabile senza prntezpne, con fe.rmo di smurezzg
Bi-stable pedal with electric contact NC-NO, without protection cover, with safety feature 0

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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PEDALE CON DOPPIO CONTATTO ELETTRICO NC-NA
pedal with double electric contact NC-NO

pedali elettrici

electric pedals

153

142 240

] o
o
-

Colore della copertura: GIALLO

Cover colour: YELLOW

codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
|
Pedale doppio contatto elettrico NC-NA, monostabile con protezione Q}) o
01.148.4N | PED EEM ) ; . )
Mono-stable pedal with double electric contact NC-NO, with protection cover Q} 5
I I
|
Pedale doppio contatto elettrico NC-NA, bistabile con protezione ! Q} o
01.149.4N | PED EEB i . ) ) )
Bi-stable pedal with double electric contact NC-N0, with protection cover Q} 5
I I
Pedale doppio cont. elettr. NC-NA, monostabile con protez. e fermo di sicurezza® Q}
01.150.4N PED EES Mono-stable pedal with double electric contact NC-NO, with protection cover F &
and safety feature ™ ?} 0
|
Pedale doppio cont. elettr. NC-NA, histabile con protezione e fermo di sicurezza* Q} o
01.151.4N | PED EEBS . ; . ; ) .
Bi-stable pedal with double electric contact NC-N0, with protection cover and safety feature Q} 5
T T

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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pedali elettrici

electric pedals

PEDALE CON DOPPIO CONTATTO ELETTRICO NC-NA senza protezione

pedal with double electric contact NC-NO - without protection cover

240

153.5

85

PG 13.5

— — p— p—
142
- =
©
N
o
-
Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW ©
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
|
Pedale doppio contatto elettrico NC-NA, monostabile senza protezione Q}) o
01.152.4N | PEDS EEM . ) . )
Mono-stable pedal with double electric contact NC-NO, without protection cover Q} 5
I
|
Pedale doppio contatto elettrico NC-NA, bistabile senza protezione ! Q} o
01.153.4N | PEDS EEB . . . . 3
Bi-stable pedal with double electric contact NC-NG, without protection cover Q} 5
I I
Pedale doppio cont. elettr. NC-NA, monost. senza protez., con fermo di sicurezza® Q}
01.154.4N PEDS EES Mono-stable pedal with double electric contact NC-NO, without protection cover, F &
with safety feature* ?} 0
Pedale doppio cont. elettr. NC-NA, bist. senza protezione, con fermo di sicurezza® Q}
01.155.4N | PEDS EEBS Bi-stable pedal with double electric contact NC-NO, without protection cover, y &
with safety feature* 4‘?} Q

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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pedali elettrici

electric pedals

MINIPEDALE ELETTRICO

electric mini-pedal

pedale elettrico con cavo 2 m
electric pedal with cable 2 m

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

01.158.4

Involucro: materiale plastico antiurto
Pedal body: shock resistant plastic material

76 104 ~

O
I
;\Q

69 95 : :

pedale elettrico senza cavo
electric pedal without cable

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

01.159.4

Involucro: materiale plastico antiurto
Pedal body: shock resistant plastic material

Durata (cicli)

Life time (cycles) 5.000.000
Corrente di lavoro 2A 24V~
Rating 6(3) A 250 V ~
Grado di protezione elettrica P 43
FElectrical protection degree

Forza di azionamento 20N

Actuating force
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valvole a pedale

MINIPEDALE PNEUMATICO

mini-pedal pneumatic valve

pedale monostabile con microvalvola
mono-stable pedal with microvalve 3/2 NC

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

PED 304 M

pedal valves

312 NC

76 104 ~
Involucro: materiale plastico antiurto
Pedal body: shock resistant plastic material .
! z ©
Attacchi automatici per tubo o4 - 1'126@
Ports o4 push-in -
Portata nominale a 6 bar .
Nominal flow rate at & bar 100 Nijmin 69 95
CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE
PED 305 M -6 104~
! ‘ O
Attacchi filettati M5 S ©
> |
Ports M5 threaded ports 1 2
Portata nominale a 6 bar .
Nominal flow rate at 6 bar 100 Nijmin 69 95
pedale monostabile con microvalvola 3/2 NA

mono-stable pedal with microvalve 3/2 NO

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

PED 314 M

Involucro: materiale plastico antiurto
Pedal body: shock resistant plastic material

Nominal flow rate at 6 har

Attacchi automatici per tubo o4
Ports 04 push-in
P inal .

ortata nominale a 6 bar 100 Nifmin

o

31~

76 104 ~ ‘
QP
69 95
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valvole a pedale

pedal valves

PEDALE CON VALVOLA A SPOLA 5/2 G1/4" SERVOPILOTATA
pedal with 5/2 G1/4” servo-piloted spool valve

]

/

[ G1/4”

153
-

© ‘0’0 y

oXC)

f— p— — p—
142 240
N
o
-~
Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
4 2
Pedale 5/2 1/4” monostabile con protezione \ /
. . 14 12
01.052.4N PED 502 M Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with pratection cover T T
513
4 2
Pedale 5/2 1/4" bistahile con protezione l \ /
. . 14 12
01.053.4N PED 502 B Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover T T
513
01.072.4N PED 502 S Pedale 5/2 1/4” monostabile con protezione e fermo di sicurezza* 12
’ ' Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover and safety feature 14 F T\ . 12
513
Pedale 5/2 1/4” bistabile con protezione e fermo di sicurezza* s
01.126.4N PED 502 BS Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover and safety feature 14 F T\ N 12
513

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con | Ricambi - spare parts

I'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed.

Press on the pedal with the whole shoe surface.
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01.051.3 : valvola 5/2 G1/4" per pedale /52 G1/4” valve for pedal]
01.023.2 : kit guarnizioni per valvola pedale 5/2 /seals kit for 5/2 pedal valve]




valvole a pedale

pedal valves

PEDALE CON VALVOLA A SPOLA 5/2 G1/4" SERVOPILOTATA - senza protezione

pedal with 5/2 61/4” servo-piloted spool valve - without protection cover

240
153.5
G1/4”
o Z1 5
2 [Tee%o O
© 0,
p— p— p— p—
142
N
o
-
Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW ©
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
4 2
Pedale 5/2 1/4" monostabile senza protezione \
. . 14 12
01.080.4N PEDS 502 M Mona-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover T T
513
4 2
Pedale 5/2 1/4” bistabile senza protezione l \
. . 14 12
01.081.4N PEDS 502 B Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover T T
513
01.128.4N PEDS 502 S Pedale 5/2 1/4” monostabile senza protezione, con fermo di sicurezza* 12
' ' Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover, with safety feature 14 T\ . 12
513
Pedale 5/2 1/4” bistabile senza protezione, con fermo di sicurezza* s
01.129.4N PEDS 502 BS Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover, with safety feature* 14 F T\ N 12
513

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con | Ricambi - spare parts
I'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali. 01.051.3 : valvola 5/2 G1/4” per pedale /5/2 G1/4” valve for pedal]

* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. | 01.023.2 : kit guarnizioni per valvola pedale 5/2 /seals kit for 5/2 pedal valve]
Press on the pedal with the whole shoe surface.

139



valvole a pedale

pedal valves f

PEDALE CON VALVOLA A SPOLA 5/2 G1/4" SERVOPILOTATA - valvola in posizione arretrata

pedal with 5/2 G1/4” servo-piloted spool valve - valve in rear position

/

153

Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW

La posizione arretrata della valvola permette di utilizzare un ] g
multitubo che maschera i singoli tubi di connessione, con un migliore =
risultato estetico.
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
4 2
Pedale 5/2 1/4” monostabile con protezione \ /
. . 14 12
01.135.4N PED 502 MA Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover T T
513
4 2
Pedale 5/2 1/4" histabile con protezione l \
.136. 14 12
01.136.4N PED 502 BA Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover T T
513
01.137.4N PED 502 SA Pedale 5/2 1/4” monostabile con protezione e fermo di sicurezza*® 12
' ' Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover and safety feature 14 F T\ . 12
513
Pedale 5/2 1/4” bistabile con protezione e fermo di sicurezza* <
01.138.4N PED 502 BSA Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover and safety feature 14 F T\ N 12
513

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con | Ricambi - spare parts

I'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.

* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed.
Press on the pedal with the whole shoe surface.
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01.051.3 : valvola 5/2 G1/4" per pedale /52 G1/4” valve for pedal]
01.023.2 : kit guarnizioni per valvola pedale 5/2 /seals kit for 5/2 pedal valve]




valvole a pedale 7

pedal valves

_
PEDALE CON VALVOLA A SPOLA 5/2 G1/4" SERVOPILOTATA - valvola in posizione arretrata - senza protezione

pedal with 5/2 G1/4” servo-piloted spool valve - valve in rear position - without protection cover

240
153.5
f )
PG 13.5
Ty)
® O
(@ |
p— p— p— p—
142
|
Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW
N
o
.- . - -y -~
La posizione arretrata della valvola permette di utilizzare un
multitubo che maschera i singoli tubi di connessione, con un migliore
risultato estetico. ©
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
4 2
Pedale 5/2 1/4” monostabile senza protezione \ /
. . 14 12
01.133.4N PEDS 502 MA Mona-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover T T
513
4 2
Pedale 5/2 1/4" bistahile senza protezione l \ /
.140. 14 12
01.140.4N PEDS 502 BA Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover T T
513
01.141.4N PEDS 502 SA Pedale 5/2 1/4” monostabile senza protezione, con fermo di sicurezza* 12
' ' Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover, with safety feature 14 T\ . 12
513
Pedale 5/2 1/4” bistabile senza protezione, con fermo di sicurezza* s
01.142.4N | PEDS 502 BSA Bi-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover, with safety feature* 14 F T\ N 12
513

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con | Ricambi - spare parts
I'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali. 01.051.3 : valvola 5/2 G1/4” per pedale /5/2 G1/4” valve for pedal]

* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. | 01.023.2 : kit guarnizioni per valvola pedale 5/2 /seals kit for 5/2 pedal valve]
Press on the pedal with the whole shoe surface.
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valvole a pedale

pedal valves

PEDALE CON MICROVALVOLA 3/2 NC, raccordi automatici tubo o4
pedal with 3/2 NC microvalve, push-in fittings for 04 tube

B

153

f— p— p— p—
240
raccordo
automatico o4
o4 push-in fitting
aQ N
= e
Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
2
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - monostabile con protezione
. . L . i 12 10
08.197.4N PEDN 304 M Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, with protection cover
1
2
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - bistabile con protezione |
. . . o . ) 12 10
08.198.4N PEDN 304 B Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings a4, with protection cover
1
Pedale 3/2 NC tubo p4 - monostabile con protezione e fermo di sicurezza® 2
08.207.4N PEDN 304 S Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, with protection cover 12 10
and safety feature™ )
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - bistabile con protezione e fermo di sicurezza® 2
08.209.4N PEDN 304 BS Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, with protection cover

and safety feature™

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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valvole a pedale

pedal valves

PEDALE CON MICROVALVOLA 3/2 NC, raccordi automatici tubo 04 - senza protezione
pedal with 3/2 NC microvalve, push-in fittings for o4 tube - without protection cover

240

153.5

0
” O
1 .
09
p— p— p— p—
raccordo
automatico o4
o4 push-in fitting @J
N
S o
-— -
Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW ~
@1
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
2
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - monostabile senza protezione
. . s . , 12
08.307.4N PEDS 304 M Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, without protection cover 10
1
2
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - bistabile senza protezione |
. . . L . ) 12 10
08.308.4N PEDS 304 B Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, without protection cover
1
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - monost. senza protezione, con fermo di sicurezza® 2
08.309.4N PEDS 304 S Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, without protection cover, 12 10
with safety feature™ ;
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - bistabile senza protezione, con fermo di sicurezza® 2
08.310.4N PEDS 304 BS Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings 04, without protection cover, 12 mo
with safety feature™ 1

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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valvole a pedale 7
pedal valves ‘

_
PEDALE CON MICROVALVOLA 3/2 NC, raccordi automatici tubo o4 - valvola in posizione arretrata

pedal with 3/2 NC microvalve, push-in fittings for o4 tube - valve in rear position

B

™
n
[ PG 13.5 Al
f— p— p— p—
142 240
Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW
La posizione arretrata della valvola permette di utilizzare un ] g
multitubo che maschera i singoli tubi di connessione, con un migliore =
risultato estetico.
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
2
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - monostabile con protezione
. . s . i 12
08.311.4N PEDN 304 MA Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, with protection cover 10
1
2
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - bistabile con protezione |
. . i s . i 12 10
08.312.4N PEDN 304 BA Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, with protection cover
1
Pedale 3/2 NC tubo p4 - monostabile con protezione e fermo di sicurezza® 2
08.313.4N PEDN 304 SA Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, with protection cover 12 10
and safety feature™ )
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - bistabile con protezione e fermo di sicurezza® 2
08.314.4N | PEDN 304 BSA Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings 84, with protection cover 12 mo
and safety feature™ ’

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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valvole a pedale 7

pedal valves

o5

PEDALE CON MICROVALVOLA 3/2 NC, racc. autom. o4 - valvola in posizione arretrata - senza protezione
pedal with 3/2 NC microvalve, push-in fittings for 04 tube - valve in rear position - without protection cover

e

240

153.5

PG 13.5

85
O
O

p— p— p— p—
142
|
Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW
N
o
.- . - -y -
La posizione arretrata della valvola permette di utilizzare un
multitubo che maschera i singoli tubi di connessione, con un migliore
risultato estetico. ©
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
2
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - monostabile senza protezione
. . s . , 12
08.315.4N PEDS 304 MA Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, without protection cover 10
1
2
Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - bistabile senza protezione |
. . i e . . 12 10
08.316.4N PEDS 304 BA Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings o4, without protection cover

1

Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - monost. senza protezione, con fermo di sicurezza®
08.317.4N PEDS 304 SA Mono-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings 04, without protection cover, 12 MO

with safety feature™ ;

Pedale 3/2 NC tubo ¢4 - bistabile senza protezione, con fermo di sicurezza® 2
08.318.4N | PEDS 304 BSA Bi-stable pedal valve 3/2 NC, push-in fittings a4, without protection cover, 12 MO
with safety feature™ 1

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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valvole a pedale

pedal valves

PEDALE CON MICROVALVOLA 5/2, raccordi automatici tubo o4
pedal with 5/2 microvalve, push-in fittings for 04 tube

/

™
n
[ -—
2 4
*@©@o
7 1
7 p—
raccordo

automatico @4
o4 push-in fitting

and safety feature™

aQ N
= e
Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
4 2
Pedale 5/2 tubo ¢4 - monostabile con protezione
. . S . . 14
08.303.4N PED 504 M Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings o4, with protection cover T T 12
1
4 2
Pedale 5/2 tubo ¢4 - bistabile con protezione l
. . . S . . 14
08.304.4N PED 504 B Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings o4, with protection cover T T 12
y
Pedale 5/2 tubo ¢4 - monostabile con protezione e fermo di sicurezza® ' 42
08.305.4N PED 504 S Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings o4, with protection cover 14 \ / 12
and safety feature™ T 13
Pedale 5/2 tubo ¢4 - bistabile con protezione e fermo di sicurezza* ° 4 2
08.306.4N PED 504 BS Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings o4, with protection cover 14 F \ / 12
T T

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.

* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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valvole a pedale

pedal valves

PEDALE CON MICROVALVOLA 5/2, raccordi automatici tubo 04 - senza protezione
pedal with 5/2 microvalve, push-in fittings for 04 tube - without protection cover

4

240
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raccordo
automatico o4
@4 push-in fitting @)
o N
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-
Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW ~
@1
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
4 2
Pedale 5/2 tubo ¢4 - monostabile senza protezione
. . S . . 14
08.313.4N PEDS 504 M Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings 84, without protection cover T T 12
1
4 2
Pedale 5/2 tubo ¢4 - bistabile senza protezione l
. . . S . . 14
08.320.4N PEDS 504 B Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings 04, without protection cover T T 12
v
Pedale 5/2 tubo ¢4 - monostabile senza protezione, con fermo di sicurezza® ' 42
08.321.4N PEDS 504 S Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings o4, without protection cover, 14 \ / 12
with safety feature™ T 13
Pedale 5/2 tubo 94 - bistabile senza protezione, con fermo di sicurezza* ° 4 2
08.322.4N PEDS 504 BS Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings 04, without protection cover, 14 \ / 12
with safety feature™ = <

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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valvole a pedale

pedal valves f

E

PEDALE CON MICROVALVOLA 5/2, raccordi automatici tubo 04 - valvola in posizione arretrata
pedal with 5/2 microvalve, push-in fittings for 04 tube - valve in rear position

/

9
[ PG 13.5 Al
© I |
142 240

Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW

La posizione arretrata della valvola permette di utilizzare un ] g
multitubo che maschera i singoli tubi di connessione, con un migliore =
risultato estetico.
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the
single air connection tubes with a better aesthetic effect.
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
4 2
Pedale 5/2 tubo ¢4 - monostabile con protezione
. . o . ) 14
08.323.4N PED 504 MA Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings 04, with protection cover T T 12
1
4 2
Pedale 5/2 tubo ¢4 - bistabile con protezione l
. . . L . . 14
08.324.4N PED 504 BA Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings 04, with protection cover T T 12
1
Pedale 5/2 tubo ¢4 - monostabile con protezione e fermo di sicurezza® ' 42
08.325.4N PED 504 SA Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings o4, with protection cover 14 \ / 12
and safety feature™ T 13
Pedale 5/2 tubo ¢4 - bistabile con protezione e fermo di sicurezza* ° 4 2
08.326.4N PED 504 BSA Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings o4, with protection cover 14 \ / 12
and safety feature™ = <

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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valvole a pedale 7

pedal valves

o5

PEDALE CON MICROVALVOLA 5/2, racc. autom. 04 - valvola in posizione arretrata - senza protezione
pedal with 5/2 microvalve, push-in fittings for 04 tube - valve in rear position - without protection cover

240
B 153.5 -
PG 13.5
0
” O
(@ |
p— p— p— p—
142
- =
Colore della copertura: GIALLO ©
Cover colour: YELLOW
)
La posizione arretrata della valvola permette di utilizzare un -
multitubo che maschera i singoli tubi di connessione, con un migliore
risultato estetico. _
The rear position of the valve allows to use a connection multitube, hiding the ©
single air connection tubes with a better aesthetic effect.
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
4 2
Peda - i i
08.327.4N | PEDS 504 MA le 5/2 tubo o4 mo.no_st_ablle senza pmtezmng 14 12
Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings o4, without protection cover T T
1
4 2
Pedale 5/2 tubo ¢4 - bistabile senza protezione l
. . . S . . 14
08.328.4N PEDS 504 BA Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings 04, without protection cover T T 12
1
Pedale 5/2 tubo ¢4 - monostabile senza protezione, con fermo di sicurezza® ' 42
08.329.4N PEDS 504 SA Mono-stable pedal valve 5/2, push-in fittings o4, without protection cover, 14 \ / 12
with safety feature™ T 13
Pedale 5/2 tubo 94 - bistabile senza protezione, con fermo di sicurezza* ° 4 2
08.330.4N | PEDS 504 BSA Bi-stable pedal valve 5/2, push-in fittings 04, without protection cover, 14 \ / 12
with safety feature™ = <

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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valvole a pedale 7
pedal valves ‘

_

PEDALE CON VALVOLA A SPOLA 5/2 G1/4" SERVOPILOTATA E PULSANTE DI RIARMO
pedal with 5/2 61/4” servo-piloted spool valve and reset button

. y

153

Colore della copertura: GIALLO
Cover colour: YELLOW

G1/4”

toRe) )
o0 I C

p— p— — —

142 240
240
153.5 N
o
-
G1/4”
g 715
oo | | === O
© 0, \
= 142 = = Pulsante di riarmo: dopo aver collegato l'aria di
alimentazione, per attivare la valvola & necessario
premere sul pulsante, altrimenti la valvola non funziona.
La stessa operazione & necessaria per far ripartire la
valvola dopo un’eventuale mancanza o interruzione
dell'aria di alimentazione.
Reset button: after connecting air supply, to activate the valve it
Is necessary to push the button, otherwise the pedal valve does
not function. The same operation is necessary to re-start the valve
if air supply was interrupted or missing.
codice sigla descrizione simholo
code part number description symbol

Pedale 5/2 1/4" monostabile con protezione, con fermo di sicurezza®

01.125.4N | PED 502 SR e pulsante di riarmo ” F\ [ 12

Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover, safety feature* and reset button

513
Pedale 5/2 1/4" monostabile senza protezione, con fermo di sicurezza® —07
- 4 2
01.147.4N | PEDS 502 SR @ pulsante i riarmo
Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” without protection cover, with safety feature™ 14 T\ /T 12
and with reset button 513

* Fermo di sicurezza: & necessario premere il pedale a fondo con l'intera superficie della scarpa, onde evitare azionamenti accidentali.
* Safety feature: to avoid accidental operation the pedal must be fully depressed. Press on the pedal with the whole shoe surface.
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valvole a pedale 7

pedal valves

PEDALE CON VALVOLA AD AZIONAMENTO DIRETTO A PORTATA PROGRESSIVA

pedal with directly actuated valve with progressive flow rate

[32] Q
[Te]
G1/4” -
127
,
Colore della copertura: GIALLO 5@' '2
Cover colour: YELLOW — —
142
240 N
o
153.5 -~
_ _—
G4
) 7
: & O
© 0,
— — — — Portata della valvola in funzione della corsa del pedale
142 Valve flow rate related to pedal stroke
600
1@; T
é 500
é 400
é 300
5
§ 200
i
<
100
e
0 d
0 5 10 15 20 25
CORSA PEDALE (mm)
pedal stroke (mm)
codice sigla descrizione simbolo
code part number description symbol
2
Pedale 3/2 NC 1/4” monostabile portata progressiva, con protezione
01.133.4N | PED 302 P ZNC 1] Ul portata progressiva, con prot 12 10
Mono-stable pedal valve 3/2 NC 1/4” progressive flow rate, with protection cover T T
3 1

Pedale 3/2 NC 1/4" monostabile portata progressiva, senza protezione

01.156.4N | PEDS 302 P Mono-stable pedal valve 3/2 NC 1/4” pragressive flow rate, without protection cover 12 F T\ T 10

Attenzione: la valvola non puo essere utilizzata come normalmente aperta.
Attention: the valve cannot be used as normally open.
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valvole a pedale

pedal valves

PEDALE DOPPIO
double pedal

| due pedali sono connessi con apposito blocco di congiunzione in alluminio. L'asta metallica di impugnatura per il sollevamento e lo spostamento
(non & un’antenna) & in acciaio cromato 910, altezza mm 700
The two pedals are connected by a connecting block (aluminium). The material of the hand grip metal stick (it is not an antenna) is hard chromed steel ¢10, height mm 700

codice sigla descrizione
code part number description
PED 502 M ) _ _ o .
01.157.4N " Pedale 5/2 1/4” monostabile con protezione + pedale contatto elettrico NC-NA, bistabile senza protezione
) ) PEDS EB Mono-stable pedal valve 5/2 1/4” with protection cover + bi-stable pedal with electric contact NC-NO, without protection cover

Altre combinazioni sono possibili previo accordo con I'ufficio commerciale.
Other combinations are possible upon agreement with the commercial office.

ACCESSORI PER MONTAGGIO PEDALE DOPPIO Acquistando il blocco di congiunzione e I'asta & possibile realizzare

accessaries for assembling of double pedal autonomamente qualsiasi combinazione di pedali.
Buying the connecting block and the stick it is possible to make any combination of pedals.

kit blocco di congiunzione asta 910 con pomolo; altezza mm 700
kit connecting block stick 010; height mm 700
01.081.2 01.080.2
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ELETTROPILOTI, BOBINE,
CONNETTORI,
ELETTROVALVOLE

coils, connectors, solenoid valves



Elettropilota
Solenoid valve

10

12 [/]

10

elettropiloti 10 mm

10 mm solenoids

-

0
N
™
?ic}rk
[©)-(9]
! i

1°

N

\

—
.

V'E}E ©

25 6.8

i

A

6.2

Tensione Temperatura di esercizio

. 24V DC +10% P -5°C ... +60°C
Tension Temperature range
Potenza 05 1 W Pressione di esercizio 0..7bar
Power e Working pressure 0...0.7 MPa
Tempo di risposta 10 Vita in condizioni standard (numero di cicli) A0H
Response time ms Life expectation in standard conditions (number of cycles) z
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar 15 Nijmin Fluido Aria filtrata 5 con o senza lubrificazione
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar Fluid 5y filtered, lubricated or non lubricated air

ACCESSORI - ACCESSORIES
07.049.0 Connettore per elettropilota 10 mm con cavetto rosso/nero, lunghezza 400 mm
Connector for 10 mm solenoid with cable red/black, length 400 mm

S

6.3

400

10
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elettropiloti 10 mm

10 mm solenoids

| codici qui riportati si riferiscono alla sola base. Gli elettropiloti

haSi a pOSti ﬁSSi per elettropiIOti 10 mm devono essere ordinati separatamente (vedi pagina a fronte).

man. if0 Ids fa r 1 0 mm So Ie 10, id va IVG S Al here mentioned codes are referred only to manifolds. Solenoid valves
are hought separately (see opposite page).

Basi a posti fissi utilizzabili singolarmente o in multiconnessione (vedi pag. 257-259)

These manifolds can be used independently or mounted in multiconnection systems (refer to
pages 257-259)

Attenzione: momento massimo di serraggio delle viti di fissaggio degli elettropiloti
sulla base: 0.25 Nm

Attention: maximum torgue for mounting screws of the solenoid valves: 0.25 Nm

15 15 15 26
—— modello nr. posiz. A
- N N N N model no. stations
3}G1/8” @ @ @ ] 07.090.2 s |60
-—/ 7?' 7?’ = 7%" 7?’ = 7?’ = 7?’ 7?’ = 07 091 2 6 75
fﬁ( "o ? Yo ? 7o ? Yo ? Yo ¥ To° uc., fﬂ " -
N\ . 4 07.092.2 g8 |90
N N
N N 07.093.2 10 | 105
. 07.094.2 12 | 120
1 7.5 ‘ A ‘ »—LE 07.095.2 14 | 135
10 07.096.2 16 | 150
I @3.5 e W B W s e B R ﬂ 070072 | 18 | 165
automatico o4 ml L o I 07.098.2 20 | 180
@4 push-in fitting ~ f f f f f f f 07.099.2 22 195
[ W W W O W
11 07.100.2 24 | 210
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basi per elettropiloti 10 mm

manifolds for 10 mm solenoid valves

| codici qui riportati si riferiscono alla sola base. Gli elettropiloti devono essere ordinati separatamente (vedi pag. 154).
All here mentioned codes are referred only to manifolds. Solenoid valves are bought separately (refer to page 154).

base per elettropilota singolo NC 10 mm
single manifold for 10 mm NC solenoid valve

PR —— foozozo: 3 E
B :
15 | E
52 97 | :
/E a ! |
() T
0 C L& 0
o 0 (<]
(A 2 (A
Q &)
s
28.2 V0.4 M3 74 11.3
L 155 _ 20
10
o7 V4

o4 passante - g4 through hole | 4

9.5

10

20

piastrina di chiusura per elettropilota 10 mm
blanking plate for 10 mm solenoid valve

07.107.2
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elettropiloti e connettori 15 mm

15 mm solenoids and connectors

funzione della valvola 3/2NC valve function -
1 5 mm diametro nominale 1.1 mm nominal orifice ACCESSORI - accessories
portata 1-2 30 Nijmin flow rate 1-2 piastrina con guarnizione
, portata 2-3 35 Nijmin flow rate 2-3 mounting plate with gasket
12 [Z / 10 pressione di esercizio max 10 bar waorking pressure
T ! T1 durata cicli 100x106 life time (cycles) 00.414.0
tempo di risposta 10 ms response time
temperatura max di esercizio +50°C max working temperature
inserimento ED 100% duty cycle
DC: 2w
consumo a regime AC: L3VA rated power consumption vite di ﬁssaggio (sono necessarie 2 viti)
orotezione P51 Jratection mounting screw (2 screws are necessary)
tolleranza di tensione -10%; +15% tension tolerance
00.413.0
® Connessione elettrica: DIN 43650 forma C
Electrical connection: DIN 43650, C form ﬁﬂw

e (Con azionatore manuale monostabile
With non-detented manual override

. . 8 23.2
codice tensione - -
code tension
‘ !
00.253.0 12V DC T — N~
-©. IS
~| M? -—
00.254.0 24V DC 'S ~ — - | 15.2
| ~| Y
00.255.0 | 24V 50/60Hz B ,/_ © ‘ 3
- 1O © 20O
EE i | o 27 o
00.256.0 | 110V 50/60H:z \ ‘-‘ 01
00.257.0 | 220V 50/60H:z 9.7 18.2 :;‘ ©
! o
codice colore cavo tipo
code colour cable type
nero normale
00.252.0 black PGO7 standard
trasparente con LED 24V e VDR
WAl transparent PGO7 with LED 24V and VOR
trasparente con LED 115V
AL transparent PGO7 with LED 115V 1.5 — 25.5
trasparente con LED 115V e VDR 23.5 15.5
00.343.0 transparent PGO7 with LED 115V and VOR — - — -
trasparente con LED 230V
WLERE transparent PGO7 with LED 230V T N ‘ —————
trasparente con LED 230V e VDR 0 =
LR transparent PG07 with LED 230V and VOR 0 c -9
= ‘o | s |
L I 2
[ |
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basi per elettropiloti 15 mm

manifolds for 15 mm solenoid valves

| codici qui riportati si riferiscono alla sola base. Gli elettropiloti devono essere ordinati separatamente (vedi pag. 157).
All here mentioned codes are referred only to manifolds. Solenoid valves are bought separately (refer to page 157).

base per elettropilota singolo NC 15 mm

single manifold for 15 mm NC solenoid valve
9.7,
AU.061.1 r -
m3 T | &
265 | | |
36 | 265
¢ = 150 15 E
~ < ~ ‘
s | Y 6% Y|
~~~~~~~~~ e
: 32
,,,,,,,,
0 3
wn
| LI | piastrina chiusura
blanking plate
basi a !ms.tl fissi A 00.093.2
per elettropiloti NC 15 mm 8 16 8
manifolds for 15 mm NC solenoid valves |
o | | | |
- 0000
. s®.°a: Z
N Ll
A
/5 3 N.(
M3~ | <
e [ o ] e 36 315 | B 315 |
AU.062.1 2 32 | 257 ' '
AU.063.1 3 48 | 41.7 - - - =
AUOBAT | 4 64 | 57.7 95 3 lorj1or|ioljiol 15 ?
AUOES.1 | 5 | 80 | 737 < ‘
AU0BE.1 | 6 9% | 897 A i 3
AUOBZ1 | 7 | 112 | 1057 W{h 777777 | } @@@@@@@@@@@@ S
AU.068.1 8 128 |121.7 1\ 1 1
AU.069.1 9 144 [137.7 : u.!‘ M5
AU.070.1 10 160 | 153.7 ﬂ»?« Al ms/ 32
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elettropiloti su base

solenoid valves on manifold

| prodotti qui indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente (vedi pag. 169).
Al here mentioned products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 169).

Per utilizzare questi prodotti come valvole 2/2, per ogni elettropilota & necessario acquistare la ghiera in alluminio (codice 00.125.2) e il tappo M5 (codice 36.643.0).
To use these products as 2/2 valves, for each solenoid valve it is necessary to buy the aluminium nut (code 00.125.2) with M5 plug (code 36.643.0).

elettropilota singolo 3/2 con o 1/8"
senza azion. manuale bistabile
3/2 single solenoid valve with or

. . hobina
without detented manual override col 22 mm ( ‘ 2
’ 9 12 [[] / 10
\ T T
CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES 3 1
2
NC /ve/ NA /wo; < 4 22 4 12 [/ / 10
T T
senza azion. manuale ‘O v
Q)
without manual override 00'0 7 1 '3 00'0 8 8'3 '{\
o N
(2] N
. 04.2
con azion. manuale B —
with manual override 0 0 0 U 5 1 O 3 (\Q
- 30
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio -0.7 ... 10 bar
Working pressure -0.07 ... 1 MPa &
i i ‘D —1
Dlan'1etro.n.om|nale 11 mm 8
Nominal orifice
Portata nominale 1-2 . o s
Nominal flow rate 1-2 30 Nijmin o
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione .,
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air 13.3 13.3 G1/8
elettropilota singolo 3/2 con o 114"

senza azion. manuale bistabile
3/2 single solenoid valve with or

. . hobina
without detented manual override col 22 mm
2
12 [[] / 10
T T
CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES 31
2
NC /ey NA /oy 5 12 [] / 10
T T
senza azion. manuale v
without manual override 0 1 u 6 8 3 0 1 u 6 6'3 )
con azion. manuale el &
with manual override 0 1. 0 0 5 . 3 N 04.2
7
mperatura di esercizi
emperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio -0.7 ... 10 bar
Working pressure -0.07 ... 1 MPa I 1
Diametro nominale 1.1 mm ©
Nominal orifice ’ b =
- ] _ 1
Portgta nominale 1-2 30 Nijmin - @ N\
Nominal flow rate 1-2 N & /J<
Fluido Aria filtrata 504 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air 15 15 G1/4”




elettropiloti su base

solenoid valves on manifold

| prodotti qui indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente (vedi pag. 169).
Al here mentioned products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 169).

Per utilizzare questi prodotti come valvole 2/2, per ogni elettropilota & necessario acquistare la ghiera in alluminio (codice 00.125.2) e il tappo M5 (codice 36.643.0).
To use these products as 2/2 valves, for each solenoid valve it is necessary to buy the aluminium nut (code 00.125.2) with M5 plug (code 36.643.0).

bobina
coil

00 004 3 con azionatore manuale bistabile

with detented manual override

elettropilota singolo 3/2 NC su 22 mm
hase CNOMO con azionatore manuale
3/2 NC single solenoid valve on CNOMO-base

with manual override

00 064 3 con azionatore manuale monostabile
. - with non-detented manual override

2

12 [/] / 10
T T

3 1

e N

|

n
925/ 39 o 32 4.5 21 4.5
T
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio -0.7 ... 10 bar
Working pressure -0.07 ... 1 MPa
Diametro nominale 11 mm
Nominal orifice '
Portata nominale 1-2 .
Nominal flow rate 1-2 30 Nijmin
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
. . . 20
interfaccia per elettropilota 15 mm
su base CNOMO T
interface for 15 mm solenoid valve e
on CNOMO-base W
8.45 24.5
00.441.1 7 M3
ln —
< ()
NS=24
N
J
Sl L) OO o
N o SIA ©
) . 92
N
. ©
< N
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elettropiloti su base

solenoid valves on manifold
| prodotti qui indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente (vedi pag. 169).
All here mentioned products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 169).

Per utilizzare questi prodotti come valvole 2/2, per ogni elettropilota & necessario acquistare la ghiera in alluminio (codice 00.125.2) e il tappo M5 (codice 36.643.0).
To use these products as 2/2 valves, for each solenoid valve it is necessary to buy the aluminium nut (code 00.125.2) with M5 plug (code 36.643.0).

Questo elettropilota pud essere montato direttamente su cilindri

. . . "
elettropl!ota glrevole SI.I190|(-) 3’2 1’8 a semplice o doppio effetto. E girevole su 360°.
con azion. manuale blstahlle This solenoid valve can be directly mounted on single or double acting
3/2 single rotary solenoid valve with i cylinders. t can be rotated 360
detented manual override col 22 mm
2 22
11.098.3 12 [[] / 10
N I T T
JLLIL JLLILL JLLILL
e P —
N [ 1
©
_ | ——] E
G1/8” R
oYl s S
KJ 0 16
®
ent :
G1/8” |
1"
elettropilota girevole singolo 3’2 .”8,, Questo elettropilota pud essere montato direttamente su cilindri
i X a semplice o doppio effetto o su valvole per controllo fluidi a
con azion. manuale e vite cava comando pneumatico. E orientabile su 360° grazie al serraggio

3/2 single rotary solenoid valve with : mediante vite cava.
bobina This solenoid valve can be directly mounted on single or double acting

manual override and fi "”'g screw coil 2 2 mm cylinders, or on pneumatically actuated valves for fluid control. It can be
rotated 360° thanks to the fitting screw used for mounting.

2

110953 o] ||/ i

I 1HI I w
i _—‘_L J_¥J_L L AL UL
—— p—
(e [ 1
©
Temperatura di esercizio o
= Temperature range max +60°C
0
n o ” = — . . o
G1/8” Pressione di esercizio -0.7 ... 10 bar
o Y/ ég _ Working pressure -0.07 ... 1 MPa
& (0 N / \‘ 2 ]
N o/ j 0 /x Ei E ] | Diametro nominale 11 mm
~ (2] oy P i .
— - c© » o . Nominal orifice
~
< -
S Portata nominale 1-2 .
10 \/
18 22 Nominal flow rate 1-2 30 Nijmin
22.7 32 . .

Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
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elettropiloti su base

solenoid valves on manifold
| prodotti qui indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente (vedi pag. 169).

Al here mentioned products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 169).

Per utilizzare questi prodotti come valvole 2/2, per ogni elettropilota & necessario acquistare la ghiera in alluminio (codice 00.125.2) e il tappo M5 (codice 36.643.0).
To use these products as 2/2 valves, for each solenoid valve it is necessary to buy the aluminium nut (code 00.125.2) with M5 plug (code 36.643.0).

elettropiloti 3/2 NC su base

senza azionatore manuale

3/2 NC solenoid valves on
manifold without manual override

e diametro nominale 1.1 mm
nominal orifice 1.1 mm

2

12 [/] / 10
T T

3 1

modello | nr. posizioni
model no. stations

00.072.3 2 56 | 44
00.073.3 79 67
00.074.3 102 | 90
00.075.3 125 | 113
00.076.3 148 | 136
00.077.3 171 | 159
00.078.3 194 | 182
00.079.3 217 | 205
00.080.3 10 240 | 228

56

Ol |vN|lo|o|s~|w

22 mm

30

t 6 6 1
~ AN 1N
\é_)/ \ ’_)}'
4.2

G1/8”

16.5

16.5

elettropiloti 3/2 NC su base

con azionatore manuale histabile
3/2 NC solenaid valves an manifold

with detented manual override

e diametro nominale 1.1 mm
nominal orifice 1.1 mm

2

12 [] / 10
T T

3 1

22 mm

modello | nr. posi;inni A B
model no. stations 1
000523 2 54 | 46 a ()
000533 3 78 | 70 <
00.054.3 4 102 | 94
00.055.3 5 126 | 118 G1/8” <1—5—J
00.056.3 6 150 | 142

30

22

e

24.2
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elettropiloti su basi modulari

solenoid valves on multiple sub-bases

User ports: G1/8” or push-in fittings for o4 tube

Uscite filettate G1/8” o con raccordo automatico per tubo 04

| terminali possono essere utilizzati come basi singole

Headers can be used also as bases for standing-alone solenoid valves

Con o senza azionatore manuale histabile

With or without detented manual override

Normally closed and normally open 3/2 version

Per hohine da 22 mm

For 22 mm coils

Versione 3/2 normalmente chiusa e normalmente aperta

| prodotti di seguito indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente (vedi pag. 169). =S
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 169).

Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range

Pressione di esercizio -0.7 ... 10 bar
Working pressure -0.07 ... 1 MPa
Diametro nominale 11 mm
Nominal orifice ’

Fluido Aria filtrata 50x con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air

Per utilizzare questi prodotti come valvole 2/2, per ogni elettropilota & necessario acquistare la ghiera in alluminio
(codice 00.125.2) e il tappo M5 (codice 36.643.0).

To use these products as 2/2 valves, for each solenoid valve it is necessary to buy the aluminium nut (code 00.125.2) with M5 plug
(code 36.643.0).

Basi e terminali sono venduti con tutti i particolari necessari per I'installazione modulare.
Sub-bases and headers are sold with all necessary pieces for installation.
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elettropiloti su basi modulari

solenoid valves on multiple sub-bases

sottobase ]
sub-base .
[yr]
con azionatore manuale bistabile -
with detented manual override FQ%" G1/8” ‘
G1/8" s |71 |2 ® | W, =
©o
O ) ¥ O
CODICE DI ORDINAZIONE - 0RDER CODE 203
26
NC e/ - "
00.094.3 4 22
24.2
<
Q
terminale
header Ce_| i I 1 | ¢]
9 -
con azionatore manuale bistabile
with detented manual override ] 7 ] Q% G1/8”
o | o
G1/8" cug |~ 1| 3 2 | et 2 1 °
) , N © N
CODICE DI ORDINAZIONE - 0RDER CODE 20.3 20.3
26
NC /ey 35 t
4 18 4
00.095.3
24.2
©
R. | M5
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elettropiloti su basi modulari

solenoid valves on multiple sub-bases

sottobase
sub-base

36 ~

senza azionatore manuale
without manual override

G1/8”

35

G1/8" I e

()
\J
20.3
N
16.8
O

CODICI DI ORDINAZIONE - 0RDER CODES

NC /e NA v/ 26

00.096.3 00.130.3 4 22

24.2

23.6

terminale
header

36 ~
©

senza azionatore manuale
without manual override G1/8”

35

“~{_ G1/8”

G1/8" G1/8” /& 1

20.3
N

16.8
20.3

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES 20.3 20.3

NC /ve/ NA oy 35 !

00.097.3 00.131.3

24.2

23.6
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elettropiloti su basi modulari

solenoid valves on multiple sub-bases

sottobase
sub-base

con azionatore manuale bistabile
with detented manual override

36 ~
O

raccordo

l
D
9, @4 push-in fitting 7 ;
3 b
) 2 |

) Q automatico o4
wn
od ol 7| G \
: : o
CODICE DI ORDINAZIONE - 0RDER CODE 203
26
NC /ey 35 +
00.098.3 4 2z
4.2
©
(%]
N
terminale f
header ) I 1 )
g o
: P - raccordo -
con a_zmnatnre manuale bls_tablle automatico o4 G1/8”
with detented manual override 7 Q% 04 push-in fitting
n
o B ol o
04 S 2| 2 8
CODICE DI ORDINAZIONE - 0RDER CODE 203 20.3
26
NC /ey 35 '
4 18 4
00.099.3 »
©
(]
(3]
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elettropiloti su basi modulari

solenoid valves on multiple sub-bases

sottobase == T
sub-base

senza azionatore manuale
without manual override

raccordo r= S
tomatico o4 | ~
Z}t‘ ng:?nlﬂ(;t?n; '
o (D))
04 ERECS i
b 2 A o)
CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES 203
NC /ey NA o/ 26
35
4 22
00.100.3 00.134.3
04.2
<
Q
terminale
header ? 1
o o
senza azionatore manuale - ;au(:gz::gco o4
without manual override 04 push-in fitting
8 pod
® ©
o O 8 b 3 &
CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES 203 203
26
NC e/ NA /oy 35 '
4 18 4
00.101.3 00.135.3
24.2
© n
Q !
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elettropiloti su basi modulari

solenoid valves on multiple sub-bases

sottobase ATEX

sub-base

con azionatore manuale
with manual override

o4

CODICE DI ORDINAZIONE - 0RDER CODE

NC /ey

00.104.3X

1]
8 o
G1/8” =
N o
o Wt @
VHWJ‘I ™ 3 m
P S o | e
20.3
3A1
35 i
7.5 23.5
24.2
N
©
g

| prodotti qui indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente (vedi pag. 177: bobine ATEX 30 mm).

Possono essere utilizzati solo come valvola 3/2 NC.

Al here mentioned products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 177: ATEX 30 mm coils). They can be used

raccordo
automatico o4
o4 push-in fitting

only as 3/2 NC valve.
terminale cieco ATEX
closed header

Q) ‘ ST
m pp—

00-360-1 G1I8u / g

O N

20.3 10
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bobine e connettori 22 mm

22 mm coils and connectors

22 mm * I 1
4 O
N p
temperatura max di esercizio | +50°C max working temperature =
- inserimento ED 100% duty cycle 29 M3
protezione con connettore protection with connector
correttamente montato IP 65 correctly mounted
tolleranza di tensione +10% tension tolerance
® arichiesta basso assorbimento 24V DC 1.5W: 00.196.0 E “ N
low consumption (24V DC 1.5W) on request: 00.196.0 & y N
BOBINE STANDARD a norma CE 1"
; coNsSumo - power
codice tensione . .
code tension a regime | di spunto | 12 28
rated inrush
BOBINE SPECIALI classe H con certificato UL
00.167.0 12V DC 3w
consumo - power
codice tensione . .
00.028.0 24V DC 3W code tension aregime | di spunto
rated inrush
00.029.0 24V 50/60H:z BVA 7.5VA 00.486.0 24V DC 3w
00.030.0 110V 50/60Hz BVA 7.5VA 00.487.0 24V 50/60H:z BVA 7.5VA
00.031.0 | 220V 50/60Hz 5VA 7.5VA 00.488.0 110V 50/60Hz 5VA 7.5VA
codice colore cavo tipo
code colour cable type
nero normale
AL black PG03 standard
trasparente con LED 24V
gyl transparent PG09 with LED 24V
trasparente con LED 24V e VDR
Wil transparent PG03 with LED 24V and VOR
trasparente con LED 115V
00.345.0 transparent PG03 with LED 115V
trasparente con LED 115V e VDR 1.5 et 30 —
00.347.0 PGO9 .
transparent with LED 115V and VOR 2 8 2 0 8
003940 | trasparente | peog con LED 230V - - -
D transparent with LED 230V
trasparente con LED 230V e VDR
LRkl transparent PG03 with LED 230V and VOR ) |
—3
n
PEZZI DI RICAMBIO - spare parts ﬁ = 0 O
Bl c\, ghiera in alluminio e rondella S |] |]
_ aluminium nut and elastic ring
canotto per elettropilota ’:ﬁ {
29 armature for solenoid pilot \""‘r 00.125.2 G D ! N G j
NC : 00.088.0 ghiera in plastica
c——> NA/0: 00.306.0 . nut n plastic mteria 218
|_ J 00.186.0
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bobine e connettori 30 mm

30 mm coils and connectors

30 mm
temperatura max di esercizio | +50°C max working temperature
inserimento ED 100% duty cycle
protezione con connettore protection with connector
correttamente montato IP 65 correctly mounted
tolleranza di tensione +10% tension tolerance [I
o
™
consumo - power
codice tensione . .
code tension aregime | di spunto - N
rated inrush
00.258.0 24V DC 2w
0
(32
00.259.0 24V 50/60H:z 5VA 9vA
00.260.0 110V 50/60Hz BVA 9vA
00.261.0 | 220V 50/60Hz BVA 9vA
codice colore cavo tipo
code colour cable type
nero normale
Az black PGO3 standard
trasparente con LED e protezione Transil 24V
00.355.0 transparent PG03 with LED and Transil protection 24V
trasparente con LED 115V
00.350.0 transparent PG03 with LED 115V
trasparente con LED 115V e VDR 1.5 27 27
MR transparent PG09 with LED 115V and VDR :
trasparente con LED 230V
LRI transparent PG09 with LED 230V i
trasparente con LED 230V e VDR —_
00.397.0 transparent PG03 with LED 230V and VOR o
PEZZI DI RICAMBIO - spare parts #
B ()  dhiera in alluminio e rondella )
_— aluminium nut and elastic ring
canotto per elettropilota | | ’\3 sz 65'
29 armature for solenoid pilot \‘"‘H— 00.125.2
NC : 00.088.0 ghiera in plastica
P I~ NA /g : 00.306.0 . nut in plastic material
|_ J 00.186.0
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elettropiloti su base in ottone

solenoid valves on sub-base in brass

o Elettropilota singolo 2/2 e 3/2. Sottobase in ottone 14.25 15.5_14.25
2/2 and 3/2 single solenoid valve. Sub-base in brass f R
| <

¢ Diametro dell'elettropilota: 13 mm O
Diameter of solenoid armature: 13 mm

e Senza azionamento manuale NE R — i
Without manual override

V2

i1
(=2]
4.75

* Senza bobina

Without coil 3 T T
I
—) ‘
213
i o
3 M~
1 2 Q
44
CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES
2 2
T
12 [ 10 | 12 [ / 10
T T T
1 3 1
A 212 312
G1/8" 01.100.3 00.171.3
G1/4" 01.094.3 00.172.3
G3/8" 01.101.3 00.173.3
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio 0... 10 bar
Working pressure 0..1MPa
Diametro .qominale 2 mm Materiali Materials
Nominal orifice Corpo: ottone 0T58 Body: brass 0T58
Portata nominale 1-2 100 Nijmi ]
Nominal flow rate 1-2 min Elettropilota Solenoid armature
— — versione 2/2: INOX 2/2 version: stainless steel
Fluido Aria filtrata 504 con o senza lubrificazione . 3/2 version: brass 0T58
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air versione 3/2: ottone 0T58
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elettropiloti canotto 13 mm su basi modulari

solenoid valves with 13 mm armature on multiple sub-bases

o Elettropiloti 3/2 NC e NA su sottobasi; montaggio singolo o modulare
3/2 NC and NO solenoid valves on sub-bases; single or modular installation

® Diametro dell’elettropilota: 13 mm
Diameter of solenoid armature: 13 mm

e (Con azionamento manuale

With manual override

® Senza bobina

Without coil
G1/8"
CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES
NC /ver NA /oy
00.178.3 00.179.3
2 2
12 [ / 10 | 12 [ / 10
T T T T
3 1 1 3
12.5
-©
_ alz
© o\
U \E
e
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio 0... 10 bar
Working pressure 0..1MPa
Diametro nominale 2 mm
Nominal orifice
Portata nominale 1-2 .
Nominal flow rate 1-2 100 Nijmin
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air

2
4R
N/
. -~ 30
0"\% ©
12.5 o
2% \\%
o ‘ °
@ . @
@) 2 A E |
E= A ERE?
S ‘
N @h O
8.5 e‘{s
35
schema di connessione per versione NA
connection scheme for NO version
e
scarico G1/8”
 A—— G1/8” - exhaust port
i)
Materiali Materials

Body: aluminium 11S
Solenoid armature: brass 0T58

Corpo: alluminio 11S
Elettropilota: ottone 0T58
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elettropiloti canotto 13 mm su basi modulari

solenoid valves with 13 mm armature on multiple sub-bases
o Elettropiloti 3/2 NC su sottobasi; montaggio singolo o0 modulare
3/2 NC solenoid valves on sub-bases; single or modular installation

® Diametro dell’elettropilota: 13 mm
Diameter of solenoid armature: 13 mm

e (Con azionamento manuale
With manual override

® Senza bobina
Without coil

2

G3/8" 2 . /T 10

3 1

CODICE DI ORDINAZIONE - 0RDER CODE {

NC /ey

00.170.3

0
. - 30
0"\% ©
12.5 12.5 »
. \®
X (¢)

>

Mo
&)
-

)

(17
e
L&)
° 5

N )
© 28
8.5
A o,
® 7.5
35
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio 0...10 bar =
Working pressure 0..1MPa
Diametro nominale 92 mm
Nominal orifice
Portata nominale 1-2 100 Nijmin
Nominal flow rate 1-2 ! Materiali Materials
Fluido Aria filtrata 504 con o senza lubrificazione Corpo: a.||um|n|0 115 body: z«{/um/n/um I.IS
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air Elettropilota: ottone 0T58 Solenoid armature: brass 0758
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bobine con canotto 13 mm

30 mm

coils

with 13 mm armature

temperatura max di esercizio | +50°C

max working temperature

inserimento ED 100%

duty cycle

protezione con connettore

protection with connector

30

[

correttamente montato IP 65 correctly mounted o
tolleranza di tensione +10% tension tolerance <
CONSUmo - power
codice tensione . . \
code tension aregime | di spunto
rated inrush
00.466.0 12V DC 10W |
00.447.0 24V DC 10w
0 |
™
00.448.0 24V 50/60H:z 13VA 23VA g
00.445.0 110V 50/60Hz 13VA 23VA | |
00.446.0 | 220V50/60Hz | 13VA | 23VA 213 H Q H
codice colore cavo tipo
code colour cable type
nero normale
Lz black PG03 standard
trasparente con LED e protezione Transil 24V
Wl transparent PG09 with LED and Transil protection 24V
trasparente con LED 115V
LA transparent PG03 with LED 115V
trasparente con LED 115V e VDR
00.351.0 transparent PG03 with LED 115V and VOR
00.396.0 trasparente PGOY con LED 230V
transparent with LED 230V
1.5 27 27
00.397.0 trasparente PGOY con LED 230V e VDR
B transparent with LED 230V and VOR
) N
—/
& C [ o1
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/

elettropiloti sicurezza intrinseca a /
@'

intrinsic safety solenoid valves

o Elettropiloti a sicurezza intrinseca
Intrinsic safety solenoid valves

ExiallC T6 Ga [ Ex ia llIC T85° Da
e Adatti per ambienti potenzialmente esplosivi classe IIC e llIC EX E X

Suitable for potentially explosive environment class IIC and IlIC

® (on certificato ATEX
With ATEX certification

1 5 funzione della valvola 312 NC valve function
mm diametro nominale 0.5 mm nominal orifice ACCESSORI - accessories
portata 12 15 Nlimin flow rate 1-2 piastrina con guarnizione
) portata 2-3 15 Nijmin flow rate 2-3 mounting plate with gasket
pressione di esercizio max 7 bar working pressure
12 [/ / 10
T L 71 durata cicli 100x106 life time (cycles) 00.414.0
tempo di risposta 25 ms response time
temperatura max di esercizio +40°C max working temperature
inserimento ED 100% duty cycle
consumo a regime DC: 0.7W | rated power consumption vite di fissaggio (sono necessarie 2 viti)
protezione con connettore IP 65 protection with connector mounting screw (2 screws are necessary)
tolleranza di tensione -10%; +25% tension tolerance
00.413.0
® Con azionatore manuale monostabile EEWW. ;
With non-detented manual override

8 23.2
codice tensione - —
code tension |
= EEEE N
00.379.0 24V DC O 3 ~
o —— | 152
| ~ ¥
©_| 3
P \NE7ZaN | 2o
() ©Q S 20O
} - / A\ 1
1 | ‘
i ™ 0
N .
9;7 18.2 g,- ©

Le bobine ATEX devono essere utilizzate esclusivamente con prodotti ATEX (vedi pag. 928-935).
ATEX coils should be used only with ATEX products (refer to pages 928-935).
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bobine antideflagranti

explosion proof coils

¢ Bobine antideflagranti a norma ATEX
Explosion proof coils according to ATEX norm

113G Ex nA 1IC Tx Ge / 1l 3D Ex tc IC Tx°C Dc

e Adatte per ambienti potenzialmente esplosivi categoria 3G e 3D
Suitable for potentially explosive environment category 3G and 30

® (on certificato ATEX
With ATEX certification

22 mm

29
| |
Lo | (CH)t RS
i |
REan
=12== 28 _

Le bobine ATEX devono essere utilizzate esclusivamente con prodotti ATEX (vedi pag. 928-935).
ATEX coils should be used only with ATEX products (refer to pages 928-935).

176

temperatura max di esercizio | +50°C max working temperature
inserimento ED 100% duty cycle
protezione con connettore IP 65 protection with connector
tolleranza sulla tensione +10% tension tolerance
modello tensione consumo
model tension power
00.470.0X 24V DC 6.5W
00.476.0X 24V 50/60Hz 8.5VA
00.477.0X 110V 50/60H:z 8.5VA




bobine antideflagranti

explosion proof coils

Bobine antideflagranti EExm Il T5 T4 a norma EN 50014 - EN 50028
EExm Il TS5 T4 explosion proof coils according to EN 50014 - EN 50028

Adatte per ambienti potenzialmente esplosivi classe Il
Suitable for potentially explosive environment class Il

Con certificato ATEX
With ATEX certification

Dotate di cavo da 3 o b metri
With 3 or 5 metres cable

30 mm

62

o)

14.5

temperatura max di esercizio | +50°C max working temperature
inserimento ED 100% duty cycle
consumo 3w power consumption
tolleranza sulla tensione +10% tension tolerance
modello tensione lunghezza cavo
model tension cable length
00.284.0X 24V DC 3m
00.305.0X 24V DC 5m
00.332.0X 24V 50/60Hz 3m
00.393.0X 24V 50/60Hz bm
00.333.0X 110V 50/60Hz 3m
00.336.0X 110V 50/60H:z 5m
00.392.0X 220V 50/60Hz 3m
00.370.0X 220V 50/60Hz bm

Le bobine ATEX devono essere utilizzate esclusivamente con prodotti ATEX (vedi pag. 928-935).
ATEX coils should be used only with ATEX products (refer to pages 928-935).

29

16.5

£
N\
30

30
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valvola 630 ME AS e sottobasi

valve 630 ME AS and sub-bases

Comandi elettrici con azionamento manuale
Solenoid pilots with manual override

Protezione elettrica IP 40
Electrical protection IP 40

Potenza 0.5 ... TW; tensione 24V DC
Power 0.5 ... 1W: tension 24V DC

Entrata e scarichi: G1/8"; uscite: M5
Air supply and exhaust ports: G1/8”; exit port: M5

o0

"

Valvola 3/2 a otturatore a comando elettrico, con attacchi in base
3/2 poppet valve, solenoid actuated, with connections on sub-base

37
CODICE DI ORDINAZIONE
y ORDER CODE
i i
i]
! . 630 ME AS
© I 05.254.4
o @ W
[{e]
-
‘ \ Y
| il U
Materiali
M2 Corpo: alluminio 11S
Molla: INOX
Guarnizioni: NBR
- 571 - Parti interne: ottone 0TH8
N
w -
Materials
@ ol >
1Y o ~ Body: aluminium 118
T\ © {\-D o -y Spring: stainless steel
Seals: NBR
Internal parts: brass 0T58
216
Diametro nominale 9 mm
Nominal orifice
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar 100 Nijmin
Temperatura di esercizio 5 +60°C
Temper ature r ange
Pressione di esercizio -0.9... 10 bar
Working pressure -0.09 ... 1 MPa
Pressione di azionamento (per alimentazione separata) 6 ... 7 bar
Actuating pressure (for separate air supply) 0.6...0.7 MPa

Fluido
Fluid

Aria filtrata 5 con o senza lubrificazione
5y filtered, lubricated or non lubricated air
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valvola 630 ME AS e sottobasi

valve 630 ME AS and sub-bases

- A —
4’5 | i
™
2 2 ®
22 Y
1 - 13 | 135
G1/8” - <
B Y
o o o
\Y‘ AS Iy i NS 945 7/ !
| 1—‘ NG
O | Lo o \
= 0 | ; f/“\\\\ |
S ] @)1 N @ @® @Q () i
@&\ V o o o 0
N\ o o «
3 D) ()
N -/ 1
45 | 4.5

modello

nr. posiz.

model no. stations A B
05.200.1 1 30 21
05.201.1 2 43 34
05.202.1 4 69 60
05.203.1 6 95 86
05.204.1 8 121 | 112
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valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - 16 mm

e Valvole a spola 5/2 con attacchi filettati M5 o G1/8"
512 spool valves with M5 or 61/8” threaded ports

¢ Entrata e uscite: M5 o G1/8"; scarichi: M5
Air supply and exit ports: M5 or G1/8"; exhaust ports: M5

e Elettropilota 15 mm basso assorhimento (2W) a norma DIN 43650, forma C
15 mm low consumption solenoid pilot (2W), compliant to norm DIN 43650, C form

® Azionatore manuale monostabile sull’elettropilota
Non-detented manual override on the solenoid pilot

e Sottobasi modulari (pag. 258-259) e sottobasi a posti fissi (pag. 187)
Multiple sub-bases (page 258-259) and manifolds (page 187)

| prodotti di seguito indicati sono venduti con elettropilota/i montatoli (per i dati tecnici vedi pag. 157).

The following listed products are sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 157.

Materiali Materials
Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 118
Molle: INOX Springs: stainless steel

Guarnizioni: NBR
Spola: alluminio nichelato
Parti interne: ottone 0T58

Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass 0T58

Diametro nominale
Nominal orifice

4 mm

Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar

M5: 320 Ni/min
G1/8": 350 Nl/min

Temperatura di esercizio

-5 ... +60°C
Temperature range
al. interna monost. /monost. internal air supply/ | al. interna bist. /bi-stable internal air supply] alim. separata /separate air supply]

Pressione di esercizio 2.5 ... 10 bar 2.5... 10 bar -0.9 ... 10 bar

Working pressure 0.25... 1 MPa 0.25... 1 MPa -0.09 ... 1 MPa

monostabile /mono-stable] bistabile /b/-stable/

Pressione di azionamento (per alimentazione separata) 2.5...10 bar 2.5...10 bar

Actuating pressure (for separate air supply) 0.25... 1 MPa 0.25... 1 MPa

Fluido
Fluid

Aria filtrata 5 con o senza lubrificazione
5u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - 16 mm

455 ME xx

5/2 M5 comando elettrico - ritorno a molla
512 M5 solenoid pilot - spring return

- 7
4 2 © OO f """ |1 | e
A o
14 7\ || 12 )| <
T T u?(
513 20 23.5 25.5 ©
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere 0
“xx"” con l'indicazione della tensione. ™~ " ﬂ "
In the part number replace “xx” with the reference :,
of the solenoid tension. o S— _
24V DC 01 - A
24V 50/60H: 02 N ¢ o &
——————— o
84.5
111
o 10 15 %)
< & y
i - ) C
,,,,,,,,, B () R (¢ )2)_ [’QDQ{ ] L_
= olle)
™
4.5 61 3.5

L'alimentazione separata funziona solo se la valvola & montata su
sottobase modulare
The separate air supply works only if the valve is mounted on modular sub-base

455 ME AS xx

5/2 M5 comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla
5/2 M5 solenoid pilot with separate air supply - spring return

&
b

4 2 -
@ ,,,,,, u N
14 \ / 12 o SN R
T T O
513 m‘
20 23.5 25.5 ©
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx” con I'indicazione della tensione. 7]
In the part number replace “xx” with the reference ~ " ﬂ "
of the solenoid tension. :,
O B
24V DC 01
24V 50/60Hz 02 - A
N ¢'5- S %
——————— o
84.5
111
- 10 15 &)
Py & y
| = ()] i i@
,,,,,,,,,, QO = © Q/ o
= 4&\_ )
™
4.5 61 3.5
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valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - 16 mm

455 CE xx

5/2 M5 comando elettrico - ritorno a comando pneumatico

39

&)
512 M5 solenoid pilot - separate pneumatically piloted return é/
- 7
4 2 e @ 7 — o ) (2]
A o :
1 ]\ ||, [ 12 i
T T T} (
513 20 23.5 25.5 ©
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere 0
“xx"” con l'indicazione della tensione. ™~
In the part number replace “xx” with the reference :,
of the solenoid tension. o _
24V DC 01 < A
24V 50/60Hz 02 A ¢ o
——————— o
84.5
111
o 10 15 L)
p & y
i - ) C
Sl R o 4| €
= (|||
™
4.5 61 3.5
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valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - 16 mm

455 EE xx

5/2 M5 doppio comando elettrico
512 M5 double solenoid pilot

4 2 | ®7

o N
14 00 | ||, [ e of © 0 & .
T I © O] o
513 -
0
20 23.5 26.5 ©
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx"” con l'indicazione della tensione. ’I ﬂ " ’I ” 7}
In the part number replace “xx” with the reference ~
of the solenoid tension. — :I
©
24V DC 01 o
N (32}
24V 50/60Hz 02 ) S o
o |
A\,
153.8
- 10 15 o
o o
@ S
= %) D)|M <
BEIEENILAE
= ol ™ (%) =
[y}
4.5 61 4.5
455 E E As XX L'alimentazione separata funziona solo se la valvola & montata su
sottobase modulare
5/2 M5 doppio comando elettrico alimentazione separata The separate air supply works only if the valve is mounted on modular sub-base

5/2 M5 double solenoid pilot with separate air supply

4 2 $>
14 I?T\ /T%I’IZ d 5 m

D
©
513 - , @ 777777777 |
0
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere 20 23.5 26.5 ™
“xx"” con l'indicazione della tensione.
In the part number replace “xx” with the reference " ﬂ ’| ’| ” 0
of the solenoid tension. ~
L
24V DC 01 IR
24V 50/60Hz 02 o e
N “© - A
™ e ¢05‘
o~
v
153.8
o 10 15 )
© $> V
1 - S SHIM) -
SR =0 | D{Q O
- < Oll[@) (& =
4.5 61 4.5
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valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - 16 mm

451 ME xx

5/2 1/8" comando elettrico - ritorno a molla

o, &
512 1/8” solenoid pilot - spring return @/ 0"\
4 2 O (5‘ !
© ‘ ) o
- KO o o
14 /D 12 \ \
T T o
513 20 235 255  ©
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere 1)
“xx" con l'indicazione della tensione. N~ " ﬂ "
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension. :, -
A\ ]
24V DC 01 - A
24V 50/60Hz 02 N 0> o 2
o | ®
w
84.5
111
o 10 15 %)
2 V
| - (5 =
) g r;)_ (O &Y I ©
S we P
4.5 61 3.5
45 1 M E AS XX L'alimentazione separata funziona solo se la valvola & montata su

sottobase modulare
5/2 1/8” comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla  7%e separate air supply works only if the valve is mounted on modular sub-base
572 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return

o &
N
4 2 ¢/ o
14 \ / 12 o058
e > (©) | e
? T T A& @ O
513 : :
0
20 23.5 25.5 @
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx"” con l'indicazione della tensione. 0w
In the part number replace “xx” with the reference ~
of the solenoid tension. :l " "
24V DC 01 © 1
24V 50/60Hz 02
8 et 3
)
ffffff o™
84.5
111
- 10 15 &)
2 y
] - o 7
Q| r‘()_ -0 0) | ©
. R Oll[)] %)
4.5 61 3.5
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valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - 16 mm

451 CE xx

5/2 1/8” comando elettrico - ritorno a comando pneumatico o {i;
512 1/8” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return @/ (;‘
4 2 O (5‘ ¢
© ‘ O o
= O o o
14 [/D_] 12 ‘ ‘
T T ©
o1 20 235 255
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere 7}
“xx" con I'indicazione della tensione. N~ " ﬂ "
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension. :, ~ .
24V DC 01 - A
24V 50/60Hz 02 N 0> o 2
o | ®
84.5
111
o 10 15 %)
2 V
| - (5 =
) g r;)_ e I ©
S B e 52
4.5 61 3.5
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valvole 16 mm ad azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - 16 mm

451 EE xx

5/2 1/8" doppio comando elettrico
5/2 1/8” double solenoid pilot

o @
4 2 .é/ 1)
o ¢ 7/
14 0 | ||, [ e o o1&
S Do o
v
™
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere 20 23.5 26.5
“xx” con I'indicazione della tensione. ’I ﬂ " ’I ” o
In the part number replace “xx” with the reference ~
of the solenoid tension. _ L= :I
24V DC 01 o ©
24V 50/60Hz 02 S « 5 BN
o
153.8
o 10 15 o
2 V
] - & o -
1) «(}_ L(\w f\] I——|:>() ©n
. z oll@) & © =
4.5 61 4.5
45 1 E E As XX L'alimentazione separata funziona solo se la valvola & montata su
sottobase modulare
5/2 1/8" doppio comando elettrico alimentazione separata The separate air supply works only if the valve is mounted on modular sub-base
572 1/8” double solenoid pilot with separate air supply
4 2 §7 e',‘{b
g {1 g
T T © &
513 =4 6@ 7 @m
wn
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere Py
“xx” con I'indicazione della tensione. 20 23.5 26.5
In the part number replace “xx” with the reference " ﬂ ’| ’| ”
of the solenoid tension. 2
24V DC 01 1
24V 50/60Hz 02 . :I ©
® K S 3
o
o~
153.8
o 10 15 ~
Y @
o (&) (&) -
Q) € )‘()_ SRS IO AN ) |:>(() @l
. z ole) &) @ =
4.5 61 4.5
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sottobasi per elettrovalvole 16 mm

manifolds for 16 mm solenoid valves

Scarichi convogliati
Common exhaust

Materiale: alluminio anodizzato
Material: aluminium (anodize treatment)

Non utilizzabili per valvole alimentazione separata
Not suitable for valves with separate air supply

Sottobasi speciali a richiesta
Special manifolds on request

A
25 6 | 6
14_ 165 |
| of | -
T [ ‘L@Lf;f;f;f;@;f;f;f;f;@ ,,,,,,,, ‘
- 3 |
T G1/a” | f |
© S BN ' |
Al ‘ | 7 g ~ >
eS| s | (O 2 |(©
© j j
]
N 1
- [ N AU
195 ©
‘ N
g
Q
modello nr. posiz.
model no. stations A B
05.082.2 2 555 | 435
05.083.2 3 72 60
05.084.2 4 88.5 | 76.5
05.085.2 5 105 93
05.086.2 6 121.5 | 109.5
05.087.2 7 138 | 126
05.088.2 8 154.5 | 142.5
05.089.2 9 17 159
05.090.2 10 187.5| 1755
05.091.2 1" 204 | 192
05.092.2 12 220.5 | 208.5
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

e Valvole a spola 3/2-5/2-5/3 con attacchi filettati G1/8"-G1/4”
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/8”-G1/4” threaded ports

® Montaggio in linea, su collettori multipli o su basi manifold
Installation in-line, on gang or modular manifolds

e Comandi elettrici con azionamento manuale bistabile
Solenoid pilots with detented manual override as standard

® A richiesta versione a basso assorbimento 1.5W
On request with low consumption 1.5W

e Esecuzioni speciali a richiesta
Special versions on request —

o 1400 Materiali Materials
(Tl/;:?) 1?55 ‘\‘\\ COI’EOZ alluminio 118 Body: aluminium 118
/ 1000 N Comando e fondello: tecnopolimero (*)  £nd cups: technopolymer ()
o00 [ ~ Molle: INOX ggr//ng.s/'i/ ;:m/ess steel
PO eals.
800 N\ Guarnizioni: NBR == iy
500 —~ N N \ ﬁ inio nichel Spool: nickel plated aluminium
300 AN \ \ \ opola: alluminio nichelato Internal parts: brass 0T58
200 \ 3\ \ \ \ Parti interne: ottone 0T58
0

(*) Su richiesta e dietro supplemento di prezzo, le valvole sono fornibili con
corpo, comando e fondello interamente in alluminio. Alcune valvole, come
di seguito specificato, sono disponibili solo nella versione in alluminio. Le
valvole ATEX sono solo in alluminio.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
PRESSIONI pressures (bar)

PORTATE 3000

fow tes 2600 Le parti in tecnopolimero recano impresso il logo &nﬁn
( m,"n) 2400 ~ (*) On request and upon extra charge, the valves are available also with body and end
1/4 5333 — N\ caps entirely in aluminium. Some valves, as specified in the next pages, are available
1288 —_— ‘\\ only in the aluminium version. ATEX valves are only in aluminium.
1400 ~ N The parts in technopolymer are marked with the logo ind-
1200 \
1000 —— N \\ \\
800 =1 ™\ \ \ \ Tempi di risposta - response times
400 N \ \ \ \
208 \ \ 1’8" 1’4"
o0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M -
PRESSIONI pressures (bar) monostabile TRA (14): 15 ms |[TRA (14): 19 ms
mona-stable TRR (12): 35 ms | TRR (12): 45 ms
| prodotti di seguito indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente (vedi pag. 209). bistabile TRA (14): 20 ms | TRA (14): 22 ms
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 209). bi-stable TRR (12): 20 ms | TRR (12): 22 ms
Diametro nominale 1/8”: 5 mm
Nominal orifice 114": 7.5 mm
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
al. interna monost. /monost. internal air supply/ | al. interna bist. /bi-stable internal air supply] alim. separata /separate air supply]
Pressione di esercizio 2.5..10 bar 1..10 bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25 ... 1 MPa 0.1...1MPa -0.09... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable/
Pressione di azionamento (per alimentazione separata) 2.5...10 bar 1...10 bar
Actuating pressure (for separate air supply) 0.25... 1 MPa 0.1..1MPa

Fluido
Fluid

Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

321 ME §
3/2 1/8” NC comando elettrico - ritorno a molla
3/2 1/8” NC solenoid pilot - spring return 2 |] [|
3 ©
2
Non puo essere utilizzata come valvola ==
12 |Z|Z / Gy 10 normalmente aperta.
T T ; It cannot be used as normally open valve.
3 ‘ ,,,,,,,,,,,, & 12
ﬁ_ b 32 =
< @

n
G1/8” n 1]
< L
= © oa2 OL @3 )
© Q I A © o
- 5 © \ - -
@Al N S AN
23.3 2 e u © \gJ 1]
N
-
17.2 2.4 23.3 5.5 8

321 MEA - :

3/2 1/8” NA comando elettrico - ritorno a molla

3/2 1/8” N0 solenoid pilot - spring return . I
3 ©
2 Non pud essere utilizzata come valvola
normalmente chiusa. =
1 2 IEZ - /F <}~~§ 1 0 It cannot be used as normally closed valve.
- SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO @ 32 2|
1 ONLY ALUMINIUM VERSION E ® @
) T
3 - G118 P @D "
= > - 042 ¥4 &9
e | @ 2t+o RN e
@ ) o 6)
3.3 77 n \\V n
o
17.2 24 23.3 5.5 8 ‘

321 CE - ;

3/2 1/8" comando elettrico - ritorno a comando pneumatico
3/2 1/8” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return

36 ~
o

2

12 75 3/:3 10 T ;

o s 32 -
2 o
G1/8” : n ]
) Jartm C) ———————
0 S o 242 4 \O )
g e | ©-1— R ®
I h 5y AN
23.3 2 ~ ] @ L/ ]
17.2 2.4

5.5

G1/8”

26
N
©w
w
©
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

5 I 1
5/2 1/8" comando elettrico - ritorno a molla ?
5/2 1/8” solenoid pilot - spring return ,==1 ] i .
4 2 Qa 12 |
e ) |[| e 12 W |
T nnl 2 !
5/3 g Q
. G1/8” " ‘ : "
1 Q) ] © ] OH 0|
e 5 1P =
8 Gt |2 e R I @
©) o AR
S g33 | n - @ 9 ;
17.2 24 8
23.3 5.5
22
32
1 2
5/2 1/8” comando elettrico - ritorno a comando pneumatico 1 -
512 1/8” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return S
., @ 2l
1e 0\ ||| [ 12 # e
T T 3 :
. G1/8” 1] ]
513 @(’? n n BH O
® o |l RE
8 @ et g e 3 2 o 6)
/4\ Ho- < v | e4.2 < ' &d)
K@) © 7 HE:
X ';3_3 n 1 (J'r’ )2
17.2 2.4 ‘
i © @
' G1/g” R
23.3 5.5 8
32 22
312 118" comando elettrico alimentazione separata - ritorno amolla ¢ [ . [
3/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return °
2
12 / 10 @ 2|
- 3 : E @ & €>
[ T
M5
L G1s” n
< \2 ; 4.2 Of ! @) O
@ N i 2. © ©
0 3} AN
23.3 "7 b n A N n
17.2 24 @
b 233 5.5 8
32 22
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

o . : 11 :
5/2 1/8" comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla © 8
5/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return =
‘2 @ ]
14 I VL2 el | o s
T T ™ M5 ©
513 S
. G1/8” h u [
@ ) n ] O o i
o o | 7 © .
\-Z g8 At ~| T
3 Qe e 3 g ©6)
LT 04.2 < -V
L© o 7 | e
T gas | " SO @D A4 .
172 24 23.3 5.5 2 8
32 22
2 |I73 l
3/2 1/8" doppio comando elettrico K 4
3/2 1/8” double solenoid pilot e e
2 @ 32 U
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO 5 22 ° o
1210 ] / B0 oy acummiom versiow ?
3 1 N 91!8" . O[ n O n

321 EED il
3/2 1/8" doppio comando elettrico - con differenziale N ;
3/2 1/8” double solenoid pilot - with differential e - —_—
, ) ., |
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO & 22 ° A
12 |Z|Z - / < ONLY ALUMINIUM VERSION °
L. G1/8” : n ‘ ) n
2 . ©] . g OF ©
Tl e T bl b @)
23.3 " 1 \S) "
17.2 24 - 233 55 6 .
&
! @
11
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

321 EFP N
3/2 1/8” NC comando elettrico - ritorno a molla pneumatica
3/2 1/8” NC solenoid pilot - pneumatic spring return ! 1
™ ©
2 Non pud essere utilizzata come valvola ==
12 [/T ] / 4 10 normalmente aperta.
T T : It cannot be used as normally open valve. Qa
3 o>
‘ SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO o - 32 12 {,
! ONLY ALUMINIUM VERSION § ° &
L G1/8” . I 1
R ® - otz OO @D 9
e SR N I e
@ D 5 )
3.3 77 hil n @ 2/ 1
0
e ©
17.2 24 23.3 5.5 8

521 EE =
° 8
5/2 1/8" doppio comando elettrico —
5/2 1/8” double solenoid pilot ISR B
@ 32 12
7 SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO g’ “ 2 ” o
14 /D T\ /T T2 owy acommm version NG 3 o] _
513 qg " " _ OH & )
Y] o © - | T
s R g 3| g4z g| [© @
@ & 7 | e
:\ 3.3 n u (J'r' m@
3. M & "
12 24 23.3 55 _ @ .
ey :
(N °

521 EED -
o 3
5/2 1/8" doppio comando elettrico - con differenziale —
512 1/8” double solenoid pilot - with differential e
@ N 2|
4 2 E 22 " o
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO i g )
14 [/D_| T2 oy ALUMINIUM VERSION | T T —
T T @7 " W od @
513 i\ -~ ©
© - © . | @
8 : Q= -:- 2 3| ga2 g © @
© & 7 HE:
:\ 233 1 1 . (Jr' @9
172 24 233 5.5 @
P 8
Y L
I °
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

0 : )
b/2 1/8” comando elettrico - ritorno a molla pneumatica ¢ ”
5/2 1/8” solenoid pilot - pneumatic spring return T i
4 2 @ (12 |,
14 [[T_] \ / ¢~ 12 SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO o = o
= > | ONLY ALUMINIUM VERSION ” &
~ G1/8” © ] . :
@) — " ] DA @
PS5 Tl T[99
8 Qe e | 8L, 8 PO
Ne o | ME
K g33l| n e @9
p 6
o 17.2 2.4 23.3 5.5 8
32 22

321 EE AS

3/2 1/8" doppio comando elettrico alimentazione separata
3/2 1/8” double solenaid pilot with separate air supply

2

12 ? . % 10 omey acummmm version | 9
3 1 M5

/ SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO - = 32 :
T £ ‘9
) g || vl b @l
23.3 77 " \Y [
172 | 24 ‘
Ral s 23.3 55 @ 8
&

,.
o

36 ~
=

5/2 1/8" doppio comando elettrico alimentazione separata ot 8
5/2 1/8” double solenoid pilot with separate air supply =
4 2 @ %2 2]
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO g © 5 i
14 ?T\ /T %l 12 omey ALummium version ® |ms ;
513 N G1/8” ] A 77: "
© . [ [ ‘ OH / Q)
8 RCRIER 3 ez 3 e
\@ n u C) 7 Ae 2
5‘\ 23.3 M A M W
17.2 24 )
& < | i,
@ 233 55 7
01 &
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

B213C EE cowichwst L O T

5213A EE 000" EINIINITES ! ' =
open centres 14 il 12 O 3
5213P EE il o0 —
pressurized centres 14 at: 12
5/3 1/8” doppio comando elettrico @
5/3 1/8” double solenoid pilot Y 22 ¢ | 2
g 0 i
= o
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO . Gts” A ~ 1
ONLY ALUMINIUM VERSION > m\? ! "l of 9
\\\\;’J/ ~ 0 O ; e
S| c@e '8e | s = b 6)
i - I T 24.2 < e
L © o ] e
Qs | L oY,
17.2 24 ‘
23.3 5.5 ®
@ 8
32
S
B t
171 s
5213c EE As centri chiusi = .
closed centres 14 %QMQE%}E 12
5213A EE AS centri aperti | |]®|] &
open centres 14 zggmﬂ%m 12 «
5 2 1 3 P E E As centri in pressione (] —r—
pressurized centres 14 T 12 )
- - - . : 22
5/3 1/8" doppio comando elettrico alimentazione separata D 32
5/3 1/8” double solenoid pilot with separate air supply o ‘ 2
o G1/8” 0 it 12
n I
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO —Ge — . —T
ONLY ALUMINIUM VERSION O " " o , o "
w ~ 0 hd [T} - -
& R 8 < 3| 42 g P @
/ﬁ\\ ey } ©
;“\\ij/ hd 7 iy -
S I I o A9
93.3 n \&/J n
17.2 24 23.3 5.5 -
8
0
b
t
8
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

321 MRE

3/2 1/8" NC comando elettrico - ritorno a molla RINFORZATA
3/2 1/8” NC solenoid pilot - REINFORCED spring return

2 s -
Non pud essere utilizzata come

12 IEZ 10 valvola normalmente aperta.
T It cannot be used as normally open 22
3 1 valve.

Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar
Working pressure: 2.5 ... 10 bar
La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria. t |] |] hd
The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air. 8 -
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & piti lungo rispetto al fondello di una -
valvola con ritorno a molla normale. S
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer than the end cap for
normal spring return. Qa 12
© - 32 e
~ o 1‘
% °
G1/8” ) n ]
© o © o
3 S 042 ¥ &
© fan © ©
- U -~ -~
1S )
@ o
n \EJ n
0
N
17.2 2.4 23.3 5.5 8
5/2 1/8” comando elettrico - ritorno a molla RINFORZATA
572 1/8” solenoid pilot - REINFORCED spring return
4 2 -
14 0\ || 12
T T [ 1 o
513 © ®
Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar — - - -
Working pressure: 2.5 ... 10 bar
La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria. Qa (12 ]
The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air. o - ;
~ o™
o o}
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pit lungo rispetto al fondello di una ® 2
valvola con ritorno a molla normale. " by -—
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer than the end cap for 7~ G1/8 " " " A~ @) . @ v
normal spring return. N\ W
© o :
n ] T . -
i ~ o . —~
8 Re TR 3 a4z g © @
N\ o A
? 23.3 n [ (Jr m D
* n M n
0
]
17.2 24 8
! 23.3 5.5
22
32
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

321 ME90 S

3/2 1/8" NC comando elettrico 90° sul lato stretto - ritorno a molla
3/2 1/8” NC 90° solenoid pilot on the narrow side for compact assembly - spring return

32 36 ~
12 7 || /| 10

L I°ll

Non pud essere utilizzata come valvola
normalmente aperta. /\ %
It cannot be used i . & 12
cannot be used as normaily open valve. 2- Q y ([:, '4 :
3 J o
n
2 N G1/8” A ] ]
éﬂ 4.2 WE gD o
e | )t 2110 TN | f 2
~ @ - -~
S© O ° 0)
3.3 "7 n X/ n
o
17.2 24 23.3 5.5 8
22
3/2 1/8" NC comando elettrico 90° sul lato largo - ritorno a molla
3/2 1/8” NC 90° solenoid pilot on the wide side - spring return
2 32 22
12 0 || /[ 10 I
L il
3 i
1 (1
N r (N
Non puo essere utilizzata come valvola | 2 U P>
normalmente aperta. y s o
It cannot be used as normally open valve.
- n
|+ n o
of 1 ¥ [@d"
E © | ¢ o e, 2| e
“ 1 euer A © 6) AN
23.3 e42 I © /) n
o
17.2 24 233 5.5 8
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

521 MES0 S

5/2 1/8” comando elettrico 90° sul lato stretto - ritorno a molla
572 1/8” 90° solenoid pilot on the narrow side for compact assembly - spring return

4 2
32
14 0 | || ] 12
- = - <)
513
L ‘ “ﬁ“ " “
 (O) | =
~ © ) |
8
_ G1/8” "
. 1P| | o ©4
5| Qe 'ge | s o 6)
\ 1 - 1A ®| e4.2 2/
L © o 7 B
SR 0331 " " O @) 9 p
N
17.2 2.4 233 5.5 8
22
5/2 1/8” comando elettrico 90° sul lato largo - ritorno a molla
5/2 1/8” 90° solenoid pilot on the wide side - spring return
4 2 32
1 ||| /|0 e
T T
5|3 i
1 !
e & ;
1T 3 o 5
e
@ | al w ] O[ " (‘3 1
© o 8 ®
“m/&/@D I 3| pa2 3 > O
_© O Z R
X p33i| n| v el )0
n \\ n
N
17.2 2.4 23.3 5.5 8
[©
,
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

321 EE90 S

3/2 1/8" doppio comando elettrico 90° sul lato stretto
3/2 1/8” 90° double solenoid pilot on the narrow side for compact assembly

) 32 36 ~
| Pl =kl Il I8l
e
22
) /CD\ [ ﬁ»
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO 3 \J 0
ONLY ALUMINIUM VERSION T . )
g e Y S © 2 | 2
23.3 /‘ﬁ:2 O n © C) 1]
17.2 2.4 ‘
°
18] Il
23.3 5.5
,
321 EE90 L
3/2 1/8" doppio comando elettrico 90° sul lato largo
3/2 1/8” 90° double solenoid pilot on the wide side
32
2
12 (|| / 300 A | I

3 1

()
o/

44.75

SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO

ONLY ALUMINIUM VERSION ™~
N4
P © | e
G1/8’ e
033 2
17.2 24

37
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

521 EE90 S

5/2 1/8” doppio comando elettrico 90° sul lato stretto
5/2 1/8” 90° double solenoid pilot on the narrow side for compact assembly

4 2

32

14 0 | ||, [ e il Ll
513 K 22
:(©)] | »
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO . 8
ONLY ALUMINIUM VERSION ©) ;ﬁ " . Y o
. © o | e
9% | Q=8¢ | 3. ° O
L© ) 7 o ®
RX 23.3 n n . S @D -
17.2 24 ‘
&
J@D & 8
L Il
5/2 1/8” doppio comando elettrico 90° sul lato largo
5/2 1/8” 90° double solenoid pilot on the wide side
4 2 5
14 0 | ||, [ e A | Il
513 : i @2 .
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO - " %
ONLY ALUMINIUM VERSION O o | OF
8 @ @ ° 3l g
S e} @ e w2 | B 2|8
X g3.3i| | ® O] .
17.2 2.4 23.3 5.5
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

322 ME — e

3/2 1/4” NC comando elettrico - ritorno a molla : 11
3/2 1/4” NC solenoid pilot - spring return ® @
-
2 : ‘ :
Non pud essere utilizzata come valvola . ' k
12 /D] / 410 normalmente aperta. @ 138
T T It cannot be used as normally open valve. < P i
3 ‘ ‘ S 25 40 e
1
s 23 G1/4 OE n () 6 n
] NI ; T
Q . 2 o 24.2 o~ o~
J 4 A\ N ‘ N
@ ©) o))
ﬁ’ 1 ‘ &Q 1
23.3 ®
19.6 2.7 26.3 8 9.8
3/2 1/4” NA comando elettrico - ritorno a molla L 1
3/2 1/4” NO solenoid pilot - spring return « ?
2 Z <
Non pud essere utilizzata come valvola -y
12 |Z|Z / Gy 10 normalmente chiusa. Qa o »ﬁ+
— ‘ —g 3 It cannot be used as normally closed valve. § 25 L 40 43
1 tH
:0’ E)J G1/4 OE ] \@) 0 n
© Nt . T
o~ . ,,,,, * o 24.2 o~ o~
N J 8 A\ N o~
@ o) o)
ﬁ’ n ' &Q 1
23.3 ®
19.6 2.7 26.3 8 9.8
n . - - t |] |]
3/2 1/4” comando elettrico - ritorno a comando pneumatico 8 ©
3/2 1/4” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return ==-

) , ; ] T
@ 13.8

12 00 ||/ 310 . 5 w LU
< ©
3 1
G1/4 n - ) 1]
2 © o ©o
> IN] . , ,,,,, @ o0 04.2 N IN]
N g N\ N N
(9 o o-( ,\
23.3 n &J n
GE” * N 26.3 8 o 9.8
19.6 2.7 25
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

522 ME —

5/2 1/4” comando elettrico - ritorno a molla 2 "é"
5/2 1/4” solenoid pilot - spring return -
4 2 : ! T
@ 40 o 38|
14 [T i 12 SN .
T E
53 . 3
T ©) L, " og ﬁ3 o
- %\) ‘ &
o ! fanY N
- U < N
3 U@ e 3 g o)
m o 24.2 | &J N
W A N
Eﬁv n n ZE ¢ ol
‘f n @’ oo
3.3 ]
19.6 2.7 26.3 8 9.8
o . . I,
5/2 1/4” comando elettrico - ritorno a comando pneumatico © 1
512 1/4” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return 3
4 2 @ 0 N 138
14 [T \ / 3 12 7 e
T T 2
513 @ G1/4” , \ ] on ﬁx 6 ]
dm; ‘ T
w® &) © ]
i u@ R 3 g o))
ﬁ\\ oD 04.2 &J IN]
W A | o~
7§v n ] 7 r: o)
N ~23.3 ] ¥ &’ e ]
G | 263 8| & ©los
19.6 2.7 25
, o . : n [ 1
312 1/4” comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla ©
3/2 1/4” solenoid pilot with separate air supply - spring return ==
2 °

42.4
34

40 1
o

12 %Z / 10
T T
3 1

n G1/4” L o WK

© N4 ‘ Ly &j O
3 N , ,,,,,,,,, ® o 4.2 S o

M { oy
§2 (J " O &gy "

23.3
& 263 8 9.8
19.6 2.7 25
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

. I
5/2 1/4” comando elettrico alimentazione separata - ritorno amolla < @
5/2 1/4” solenoid pilot with separate air supply - spring return =
4 2 e 13.8
BN 40 3 e
e { [T [ e %’
T T G1/8” "
513 @ G1/4” \ © \ n OE \Q} & "
2 @ o 8
i ECREIERE 3 g o)
ﬂ | o 04.2 ‘ &J IN]
u A \ o~
f“v ] ] ZE //‘"\j o
‘( n @} om
le33
26.3 8 & 9.8
19.6 2.7 25
322 EE A O
3/12 1/4” doppio comando elettrico ” -
3/2 1/4” double solenoid pilot
'@' 13.8
7 SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO S 25 s = o B
12 /D] / - N0 omey acummim version
1 L G1/4” " n
s og-y [ (Do
2 o~ . ,,,,, ,,,,,,,,, . : D 24.2 o~ ‘ o~
2 N @ A ~N ‘ N
© <) o-6))
23.3 1 1] ' \gJ n
19.6 2.7 )
o 263 |8 o
8 11
322 EED ARt
3/12 1/4” doppio comando elettrico - con differenziale ” =
3/2 1/4” double solenoid pilot - with differential
2 @ o 40 e
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO :°: 25 ° o
12 [/D ] / —TI10  omuy acummmum version
T T . Gl4” 1 D\ u
S i o 1 90
58 | (Of—ste =2 R
) e z o-6))
23.3 /7] 1] ! &J n
19.6 2.7 )
§ 263 |8 MY
. o
© 11
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

322 EFP T m

3/2 1/4” NC comando elettrico - ritorno a molla pneumatica - ﬂ,@ I
o«
3/2 1/4” NC solenoid pilot - pneumatic spring return .
2 Non puo essere utilizzata come valvola
normalmente aperta. &
12 [/D_] . / - <}"§ 10 It cannot be used as normally open valve. < ~ — 13.8
; 25 © 40
N SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO s i
1 ONLY ALUMINIUM VERSION S \
L n ;
[l =]
Y | ® N
© é o-())
i ! Y
23.3 o
~ @
19.6 2.7 26.3 8 9.8

522 EE T
e R
5/2 1/4” doppio comando elettrico —
5/2 1/4” double solenoid pilot Py
20 o 13.8|
4 2 5 25 hd o
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO : 2
14 [/D_] \ / T2 oy acummim version P 'l o Dol
T T ? ‘ (¢
513 @ o §
g 3 @8t I | O
© o 7 8
77777 % " " n CJE Q;Q © n
19.6 2.7 N S
& 263 8| © 98
© <
° 11
522 EED o
5/2 1/4" doppio comando elettrico - con differenziale -
512 1/4” double solenoid pilot - with differential
@ 40 N 138
4 2 s 25 ° ®
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO _ 2
14 [/D | 12 owgy aummium version N e ' oo Dol
T T ? : N
513 @ o §
g 3 @8t 3 g o))
- ﬂ o 04.2 ‘ &J IN]
M A\ 7 ~ | ~
77777 23.3 " ! n A Q
19.6 2.7 o E3
S 263 8| © 98
© K.
® I:1
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

522 EFP =
5/2 1/4” comando elettrico - ritorno a molla pneumatica ” i
5/2 1/4” solenoid pilot - pneumatic spring return
4 2 @ 40 N 138 |
14 T \ / 4. 12 SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO 3 25 e
T Tl ONLY ALUMINIUM VERSION 2
5 ‘3 - 5 G1/4” ) ) " o \Q} o
j -
. o :
e @ o8 tw 3 8 -0
ﬁ\\ ey 4.2 ‘ &J N
W A ~N
?Qv n " 7.— fi o
t? n e &} M n
le33
] ®
19.6 2.7 26.3 8 9.8
322 EE AS o
3/2 1/4” doppio comando elettrico alimentazione separata =
3/2 1/4” double solenoid pilot with separate air supply i
2 77 3 40 1381
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO g " ° °
121 | /T N0 oy acummiom version il
é) T g) G1/4 CE n QD O ]
g8 O &0 ﬁ y 8
.o o) o-6))
23.3 ~ ] ! &J ]
19.6 27 ‘
Q@ 2 %3 8 ©os
@ 25
: o
© (i
522 EE AS o
5/2 1/4" doppio comando elettrico alimentazione separata -
5/2 1/4” double solenoid pilot with separate air supply o
] D 40 3 1381
4 2 ? 0
14 \ / 12 SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO G1/8” P ‘
? T T %I ONLY ALUMINIUM VERSION | | ™| . . ' oo G? o
513 @ 0 i . o
8 3 R g o)
i A o | =2 i
W Ay o~
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i 19.6 2.7 ‘
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

5223C EE ot T, e

5223A EE Zoaet L0, 3 |
open centres 14 ) 12 =
5223P EE comnpressine T ?
pressurized centres 14 1l 12 @
5/3 1/4” doppio comando elettrico 0
5/3 1/4” double solenoid pilot © 25 40 e ;13.8 -
s o
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO o W | od] 69 6
ONLY ALUMINIUM VERSION /A . ‘ N
) he «
g 3 @8 3 g o)
m O 642 ‘ o
() N |«
D 1 I 7@: (A o
N 23.3 I \gj’ ‘
19.6 2.7 26.3 8 & 08
0
e
t
8 117

5223C EE AS @wisis LN .
5223A EE AS coviaert G |01

5 2 2 3 P E E A S centri in pressione
pressurized centres 14 — 12 Py
5/3 1/4" doppio comando elettrico alimentazione separata ,,
513 1/4” double solenoid pilot with separate air supply 0 G1/8” ot
o 40 ° 13.8
3 o
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO . G1/4” ] ) i e D\
ONLY ALUMINIUM VERSION 4 m; ) ¥ &~
©) ¢ ;
3 3 @ 8 ' 3 g o)
ﬂ 0 04.2 ‘ [N\
N\ b ~ |
) 1 n ZE r‘\ 1)
I~ 23.3 n A
19.6 2.7 26.3 8 5 08
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

322 MRE

3/2 1/4" NC comando elettrico - ritorno a molla RINFORZATA
3/2 1/4” NC solenoid pilot - REINFORCED spring return

2

Non pud essere utilizzata come

12 IEZ / 10 valvola normalmente aperta.
T

It cannot be used as normally open —

T
3 1 valve.
o , I 1
Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar Q9 Fo)
Working pressure: 2.5 ... 10 bar
La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria. ==
The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air.
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pit lungo rispetto al fondello di una Q% 13.8
valvola con ritorno a molla normale. < o~ R
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer than the end cap for P= 25 o 40 é
normal spring return. < '
n : ) n
®) el= @ )
= 1F ° e
Py © 04.2
= g0 A S S
& o))
n ' &\ J n
©®
N
19.6 2.7 26.3 8 9.8
5/2 1/4” comando elettrico - ritorno a molla RINFORZATA
572 1/4” solenoid pilot - REINFORCED spring return
4 2
14 7\ ||| [ 12
B ' I,
3 °
Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar =
Working pressure: 2.5 ... 10 bar
La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria. Qa
The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air. 40 ~ . 13.8 .
) !
pn 25 ©
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pit lungo rispetto al fondello di una - |
valvola con ritorno a molla normale. T © 1
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer than the end cap for A @ i 1 @I: ,, o "
normal spring return. ) ] n ; ;
&) O 8
- \&)

44
7))
7/

22

22

44

62

‘(3
Ve
)

)

- @)
-
)

23

19.6 2.7 26.3 8 9.8
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ricambi per valvole a spola

spare parts for spool valves

. Guarnizione DE per pistone: NBR /seal DF for piston: NBR/

. Spola: alluminio 11S nichelato /spool: aluminium 118, nickeled]
. Distanziale cassetto: ottone /brass/

. Guarnizione cassetto: NBR /sea/ for spool: NBR]
. Pistone per comando spola: delrin /piston to actuate the spool: delrin/
. Molla: acciaio /spring: steel]

. Guarnizione 0-Ring: NBR

. Guarnizione O-Ring 4x1: NBR
. Guarnizione 0-Ring sagomato: NBR /shaped 0-Ring: NBR/

codice kit utilizzabile per
code of kit suitable for
codice kit utilizzabile per
code of kit suitable for 00.038.2 321 EED 321 EFP 321 CCD
321 CFP
00.036.2 321 MC 321 MCA 321 ME 00.041.2 521 EED 521 EFP 521 CCD
321 MEA 321 MESO S 321 ME9O L 521 CFP
00.039.2 521 MC 521 ME 521 MESO S 01.019.2 322 EED 322 EFP 322 CCD
521 ME9O L 322 CFP
00.037.2 321 CC 321 EE 321 CE 01.022.2 522 EED 522 EFP 522 CCD
321 EE AS 321 EE90 S 321 EE90 L 522 CFP
00.040.2 521 CC 521 EE 521 CE 00.050.2 321 ME AS
T 521 EE AS 521 EE90 S 521 EE90 L 01.035.2 322 ME AS
01.014.2 322 MC 322 MC SUP 322 MCA 00.051.2 521 ME AS
U 322 ME 322 MEA 01.036.2 522 ME AS
01.020.2 522 MC 522 MC SUP 522 ME 5213C CC 5213A CC 5213P CC
R 00.108.2 5213C EE 5213A EE 5213P EE
01.015.2 322 CC 322 CC SUP 322 CE 5213C EE AS 5213A EE AS 5213P EE AS
D 322 EE 322 EE AS 5223C CC 5223A CC 5223P CC
01.021.2 522 CC 522 CC SUP 522 CE 01.061.2 5223C EE 5223A EE 5223P EE
U 522 EE 522 EE AS 5223C EEAS | 5223AEEAS | 5223P EE AS
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bobine e connettori 22 mm

22 mm coils and connectors

22 mm

temperatura max di esercizio | +50°C max working temperature

inserimento ED 100% duty cycle
protezione con connettore P 65 protection with connector
correttamente montato correctly mounted
tolleranza di tensione +10% tension tolerance
|
® arichiesta basso assorbimento 24V DC 1.5W: 00.196.0 E
low consumption (24V DC 1.5W) on request: 00.196.0 o
N
. . consumo - power
codice tensione . di EE— ‘
code tension a regll;ne ! .spu;ltn
rate mnrus.
29 M3
00.167.0 12V DC 3w

00.028.0 24V DC W — PF\
e Q) ™
00.029.0 | 24V50/60Hz | 5VA | 7.5VA

00.030.0 | 110V50/60Hz | 5VA 7.5VA 1
00.031.0 | 220V50/60Hz | 5VA | 7.5VA 12| 28
codice colore cavo tipo
code colour cable type
nero normale
LA black PG03 standard
trasparente con LED 24V
gyl transparent PG09 with LED 24V
trasparente con LED 24V e VDR
D transparent PG03 with LED 24V and VOR
trasparente con LED 115V
00.345.0 transparent PG03 with LED 115V
trasparente con LED 115V e VDR 1.5 et 30 —
00.347.0 PG09 .
transparent with LED 115V and VOR 2 8 2 0 8
003940 | trasparente | pooo con LED 230V - - -
D transparent with LED 230V
trasparente con LED 230V e VDR
R transparent PG03 with LED 230V and VOR ) |
—3
[To)
PEZZI DI RICAMBIO - spare parts ﬁ = 0 O
Bl c\, ghiera in alluminio e rondella S |] |]
aluminium nut and elastic ring
canotto per elettropilota {
29 armature for solenoid pilot 00.125.2 ! N

ghiera in plastica

(o
NC : 00.088.0 fa in plastica
4 I~ NA o/ : 00.306.0 . nut in plastic material AQ18‘

] 00.186.0
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valvole ad azion. elettropn. con sede sensore

solenoid actuated valves with slot for magnetic sensor

Modalita di funzionamento

Alle valvole ad azionamento elettropneumatico della serie 521
(G1/8") e 522 (G1/4") & stata aggiunta una sede per sensore
magnetico che rileva la posizione della spola. Se la spola rimane in
posizione azionata quando dovrebbe essere in posizione di riposo, Il
segnale restituito dal sensore pud essere utilizzato ad esempio per
comandare una valvola di messa a scarico dell'intero circuito o un
segnale di allarme.

Possono essere utilizzati i sensori Hall PNP per cava a C (vedi pag.
660-661).

Non sono ammessi campi magnetici di disturbo in prossimita dei
Sensori.

Valve operation

To the solenoid actuated valves of the series 521 (G1/8") and 522
(G1/4"), a slot for magnetic sensor has been added. The magnetic sensor
detects the position of the spool. If the spool remains in the actuated
position when it should be in the idle position, the signal provided by the
sensor can be used, for example, to control a quick exhaust valve for the
entire circuit or to activate an alarm signal.

Hall PNP sensors for C-slot can be used (refer to page 660-6617).
Disturbing magnetic fields near the sensors are not allowed.

Schema di montaggio sensori
Sensor assembling scheme

Sensore diritto per cavaa C
Strajght sensor for C-slot

Sensori utilizzabili:
Usable sensors:

E3A-2C (26.547.0)
E3A-M8C (26.564.0)

210

Sensore a 90° per cava a C
80° sensor for C-slot

Sensori utilizzabili:
Usable sensors:

E3A90-M8C (26.548.0)



valvole ad azion. elettropn. con sede sensore

solenoid actuated valves with slot for magnetic sensor

321S ME

3/2 1/8” NC comando elettrico - ritorno a molla, con sede sensore
3/2 1/8” NC solenoid pilot - spring return, with slot for magnetic sensor

1 [
£ O
2
Non puo essere utilizzata come valvola =
12 |Z|Z Gy 10 normalmente aperta.
T ; It cannot be used as normally open valve. Q%
' 12
2 i «
d 5 :
3 ©
3 /\ m n n
" © 0 oa2 OO g} A
O | . ) © ]
- = A\ - -
3 ) > 6)
] A\ M @ &J "
o
17.2 ‘ 2.4 233 ‘ 5.5 8 ‘
T I T
321S MRE “
3/2 1/8" NC com. elettr. - ritorno a molla RINFORZATA, con sede sensore
3/2 1/8" NC solenoid pilot - REINFORCED spring return, with slot for magnetic sensor @ 1
© ©
2 Non pubd essere utilizzata come valvola =
normalmente aperta. = =
1 2 IEZ T / T 1 It cannat be used as normally open valve. Qa
3 1
2 ®
3
Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar
Working pressure: 2.5 ... 10 bar . G1/8”
La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria. < QD ]
The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air. *® o | (D) I “‘_"
@ ”
fan)
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pili lungo rispetto al fondello di una 23.3 \
valvola con ritorno a molla normale. *
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer than the end cap for 0
normal spring return. S
17.2 ‘ 2.4 23.3 5.5 8 ‘
T T T
321S EE N
" . . 3 ©
3/2 1/8" doppio comando elettrico, con sede sensore _
3/2 1/8” double solenoid pilot, with slot for magnetic sensor =
7 SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO g @ " * o
~ i
o 22 o
12 mz T / - ZIE 10 ONLY ALUMINIUM VERSION “
3 1 L. G1/8” . W N |
w O} 4.2 OF "G N
wn
g ¢ [[©-|]—2+10 e ]
o D 5 )
3.3~ 1] ~ n © \\e) n
17.2 2.4 ;
- 23.3 5.5 ©
| © 8
=
. i
3
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valvole ad azion. elettropn. con sede sensore

solenoid actuated valves with slot for magnetic sensor

521S ME

5/2 1/8” comando elettrico - ritorno a molla, con sede sensore ;
5/2 1/8” solenoid pilot - spring return, with slot for magnetic sensor -
4 2 @ 12 |
14 7]\ |[] /[ 12 : SN
T asl ® 2 !
NN 3 |
————————————— . G1/8” I ‘ ; I
) s g VP N [
1 E/ n " WY Q)
ST 8 b :
8| @ = e | 3 i PO
fr‘L\\ g 24.2 <
T fa) i ©
A b 7 1 N o
SR 23.3 " " " © @ 9 .
o
17.2 2.4 8
233 5.5
22
32
521S MRE = :
5/2 1/8" com. elettrico - ritorno a molla RINFORZATA, con sede sensore ;
5/2 1/8” solenoid pilot - REINFORCED spring return, with slot for magnetic sensor — ?
4 2 - »L«
14 75 | ||| [V 12 : .
= < G1/8 3 :
: " n ; : . ]
513 @/-? 0 n OE 6
far) Pany no
Pressjone di esercizio: 2.5 ... 10 bar o U@ ol ] 8 . ¥ - = 5 A -
Working pressure: 2.5 ... 10 bar i - “ g42 < =%
La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria. B @ S} ©
The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air. :\ : " " AE m O
28.3 n b & ]
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pili lungo rispetto al fondello di una -
valvola con ritorno a molla normale. b
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer than the end cap for
normal spring return.
17.2 2.4 8
23.3 5.5
22
32
521S EE -
5/2 1/8" doppio comando elettrico, con sede sensore - -
512 1/8” double solenoid pilot, with slot for magnetic sensor mT = R
- Qa 32 - 12 |,
4 2 P 22 NS
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO © E N
14 /D < < - N 12 ONLY ALUMINIUM VERSION . Gtis” © A 1w
D) " " & @ RS
513 hd /;\\? " H 2
S o © e
8 @ = gl 3 e o
A = . 04.2 < W .
:\M [ " i jr' m k) -
233 SO &) .
172 24 233 55 _ © .
@/
I 8




valvole ad azion. elettropn. con sede sensore

solenoid actuated valves with slot for magnetic sensor

322S ME —

3/2 1/4” NC comando elettrico - ritorno a molla, con sede sensore 2
3/2 1/4” NC solenoid pilot - spring return, with slot for magnetic sensor «
2
Non pud essere utilizzata come valvola
12 |Z|Z G 10 normalmente aperta. . 13.8
|9 o I
It cannot be used as normally open valve. ; 25 © 40 0
o 5) Ao " Dol "
3 i ©5 e
S e R S R Y
5 é e)
1 n ‘ &y I
act
19.6 2.7 26.3 8 9.8
3/2 1/4” NC com. elettr. - rit. a molla RINFORZATA, con sede sensore & by
3/2 1/4” NC solenoid pilot - REINFORCED spring return, with slot for magnetic sensor —
2 Non puo essere utilizzata come valvola @ 138
normalmente aperta. i LN
1 2 IEZ T / T 1 O It cannat be used as normally open valve. E 25 S 40 e
3 1
G1/4” ] : . ]
A o) oo (D)o
Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar © N ; &j i
Working pressure: 2.5 ... 10 bar S 7 | o= A 24.2 ~ ~
La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria. o J L he Z o F\ N
The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air. ‘ © e O (D).
l b 1 M &Q 1
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pili lungo rispetto al fondello di una 3.3
valvola con ritorno a molla normale. Q
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer than the end cap for
normal spring return.
19.6 2.7 26.3 8 9.8
3228 EE |
n - - g
3/2 1/4” doppio comando elettrico, con sede sensore
3/2 1/4” double solenoid pilot, with slot for magnetic sensor
@ .13.8
2 < " o 40 *r*
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO g i
12 IZlZ / ZIE 10 ONLY ALUMINIUM VERSION
L — G1/4” " A !
o om-t | (Do
o o | \ ,,,,,,,,, @ A 24.2 o~ ‘ o~
= ~N -3 Y ~N ~N
23.3 < hd 1] ’ &J 1]
19.6 2.7 )
o 263 |8 MY
R )

S— -

36 ~
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valvole ad azion. elettropn. con sede sensore

solenoid actuated valves with slot for magnetic sensor

522S ME

5/2 1/4” comando elettrico - ritorno a molla, con sede sensore

5/2 1/4” solenoid pilot - spring return, with slot for magnetic sensor

14 EZT\ /T412

36 ~

4
32
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1
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A<>A

107
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-O-
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44
62
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522S MRE

5/2 1/4” com. elettr. - ritorno a molla RINFORZATA, con sede sensore
512 1/4” solenoid pilot - REINFORCED spring return, with slot for magnetic sensor

AA{IAWQWMW

4 2 o ,13.8
el !
- s
14 75 | ||| [V 12 : ) ‘
T T ©
513 o Do
s J°
Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar ~ @ ]
Working pressure: 2.5 ... 10 bar sl g S1- 3 o ; F W
La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria. T\
The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air. © N
©-
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pili lungo rispetto al fondello di una =
valvola con ritorno a molla normale.
Attention: the bottom end cap for reinforced spring return is longer than the end cap for Q
normal spring return.
9.8
522S EE |
3
5/2 1/4” doppio comando elettrico, con sede sensore
5/2 1/4” double solenoid pilot, with slot for magnetic sensor
o .
4 2 T
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO ©
©
14 [[D_ T\ /T -T2 oy aummiom version !
513 o) N
g 3 |-t g 3 2 )
= )
© Q
A
2
o

22
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valvole ad azion. elettropn. con sede sensore

solenoid actuated valves with slot for magnetic sensor

191 23.8 191 5176
5 8 2 S M E NAMUR - '
D
5/2 comando elettrico - ritorno a molla, con sede sensore N GD /- -
5/2 solenoid pilot - spring return, with slot for magnetic sensor ° N N
o )
O
4 2 " \ -
14 \ / 12 19 219
IEZ < T ¢ 5.5 62
518 G1/4”
1 T/
32 13
107
—©
19.1 23.8 19.1 217.6
582S MRE NAMUR . i
0)
J
5/2 comando elettr. - ritorno a molla RINFORZATA, con sede sensore . CD ﬁ\% -
5/2 solenoid pilot - REINFORCED spring return, with slot for magnetic sensor ” N N
O
4 2 - I s
19 19
14 75 | ||| [V 12 :
513 G1/4”
Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar o
Working pressure: 2.5 ... 10 bar " '7 '7 b
La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria. ‘ ‘ ‘
The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air. 23
17
Attenzione: il fondello per molla rinforzata & pili lungo rispetto al fondello di una
valvola con ritorno a molla normale. .
Attention: the hottom end cap for reinforced spring return is longer than the end cap for @
normal spring return.
~ ©
19.1 23.8 19.1 5176
5 8 2 S E E NAMUR ~ [
)
J
5/2 doppio comando elettrico, con sede sensore B GS ﬁ\% -
5/2 double solenoid pilot, with slot for magnetic sensor “ O/ N
O
7 SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO ) o5
19 24 19 [T
14 T\ |||/ 3912 ouup uonamom version ;
513
G1/4”
””” o |O) ©) ©f < =
e
32 32
126
X
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

321 ME MIC xx

3/2 1/8” NC comando elettrico con elettropilota 15 mm

3/2 1/8” NC with 15 mm solenoid pilot

12 [T /

3

Non pud essere utilizzata come valvola
normalmente aperta.
It cannot be used as normally open valve.

Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx” con I'indicazione della tensione.

In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24V DC 01
24V 50/60Hz 02

La valvola & venduta con elettropilotali montatoli (per i dati tecnici vedi pag. 221).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 221.

46
o)
1l al
J [
N
N
¥
‘ LI
10 22 P 32
x S
E - 12
‘ b 1 || ]
o L 24.2 of g>@ '''''''''
T 2 M. T © )
- “:, A4 - -
) » & Q) ;
QN
17.2 2.4 23.3 5.5 8

322 ME MIC xx

3/2 1/4” NC comando elettrico con elettropilota 15 mm

3/2 1/4” NC with 15 mm solenoid pilot

12 [T / 410

3

Non pud essere utilizzata come valvola
normalmente aperta.
It cannot be used as normally open valve.

Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx” con I'indicazione della tensione.

In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.

24V DC 01
24V 50/60Hz 02

La valvola & venduta con elettropilotali montatoli (per i dati tecnici vedi pag. 221).
The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 221.

54
il ol
N
LI
25 - 40
p o 128
3 s
, ]
. OF
N Py 24.2

Tan)
S~

23.3

13

19.6

2.7
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

321 EE MIC xx

3/2 1/8" doppio comando elettrico con elettropilota 15 mm La valvola & venduta con elettropilota/i montato/i (per i dati tecnici vedi pag. 221).
3/2 1/8” with double 15 mm solenoid pilot The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 221.
) 46
120, |/ Il il 1l
T T
3 1 I
N
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION =
0 22 pi 32
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere s 2 12
“xx" con l'indicazione della tensione. N
In the part number replace “xx” with the reference L G1/8” ; 1 n
of the solenoid tension. ()\ ‘ O G g) O ]
- I~ : © 24.2
e o s e | ©f 0 | ® :
24V 50/60Hz 02 © N o AN\
A\ !
3.3 7 n \ ¥ n
[¢] ,
17.2 24 2 23.3 5.5 Aal:
Inl
]
il Il
312 1/4" dOppiO comando elettrico con elettropilota 15 mm La valvola & venduta con elettropilota/i montatoli (per i dati tecnici vedi pag. 221).
3/2 1/4” with double 15 mm solenoid pilot The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 221.
) 54
12 ]|/ il il il
T T
3 1 |
b
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION o
- 4 :
3 = o : 138
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere Q
“xx” con I'indicazione della tensione.
In the part number replace “xx” with the reference _ A t f
of the solenoid tension. N N
@ 04.2
24V D¢ (if gl <« O N N
24V 50/60Hz 02 K
&
I n
2.7 263 8 © 98
mn
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

521 ME MIC xx

5/2 1/8" comando elettrico con elettropilota 15 mm I}: valyolg é v/t;ndy;a con e!;ettr/upil;ta{/i mon;ato/i/(lpgr;jati tefcnici vedi zgg 221).
5/2 1/8” with 15 mm solenoid pilot e valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 221.
4 2 46
N MU ITAER ﬂ ﬂ
T Tl M
EN il i 1]
1
N
N
1 [M]
© .
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere "o’_ =] '9'1 2
“xx" con I'indicazione della tensione. N 0
In the part number replace “xx” with the reference . G1/8” g I "
of the solenoid tension. ’O'\ n < n o m @) G} ,,,,,,,,, L.
Opvy | OF §

i\ Py o
24V DC 01 \\\\H// © O ‘ -
24V 50/60Hz 02 o ‘ /@ © 8 o < g o m

. - - © pa2| 2 A\
@(\1?3 n n aAY m G}
- n \\\y ]
o
17.2 24 8
23.3 5.5
22
32
5/2 1/4" comando elettrico con elettropilota 15 mm La valvola & venduta con elettropilotali montato/i (per i dati tecnici vedi pag. 221).
5/2 1/4” with 15 mm solenoid pilot The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 221.

14 EZT\ /TQ12 i =

ol

(&)
w

1
N
N
[M]
25 40 < o
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere =) '13.8
)
“xx" con I'indicazione della tensione.
In the part number replace “xx” with the reference N G1/4” N I 5\ ‘ n
of the solenoid tension. & \ O -0
& n n N2 Kﬂ hd
24V DC 01 @ ©) 8
24V 50/60Hz 02 S : ‘ ‘
3 @ a8 3 2 o)
f\\ o) 24.2 N
(&) ¥l R
‘ N
1] n O i

()
=&
@
[
72N
o

o

@

w
13

19.

o

2.7 26.3 8 9.8
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valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

521 EE MIC xx

5/2 1/8" dOppiO comando elettrico con eIettropiIota 15 mm La valvola & venduta con elettropilotali montatoli (per i dati tecnici vedi pag. 221).
5/2 1/8” with double 15 mm solenoid pilot The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 221.

46
4 2
o)
14 00 | ||, [ e 11} all
T T ]
513
N
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO +— o
ONLY ALUMINIUM VERSION 32 « o
3 22 o > 1a
~
N P _
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere I~ G1/8” ) n s <> o
“xx" con l'indicazione della tensione. QJ :% " " ‘ of \() 9
In the part number replace “xx” with the reference @ O ®
of the solenoid tension. ~ \\r/ ~ - ' 0 . m
@2 'z e 3 2 P E
> 8 p42 | 2 A\
24V DC 01 @ o 5 ©
24V 50/60Hz 02 R\ oA T
A 9331 | n T {4 b @ 9 -
17.2 24 Py o
- 8
nl t
1
il 7 T
23.3 5.5
5/2 1/4" doppio comando elettrico con elettropilota 15 mm La valvola & venduta con elettropilotali montatoli (per i dati tecnici vedi pag. 221).
5/2 1/4” with double 15 mm solenoid pilot The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 221.
54
4 2
14 00 | ||, [ e 1l a1l
|
513
N
N
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO 5
ONLY ALUMINIUM VERSION
S .
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere G114 N I N I
“xx" con l'indicazione della tensione. @ n ] Sr= Q} o
In the part number replace “xx” with the reference ﬁ -~ ~
of the solenoid tension. M & N
< A : i
24V DC 01 e 3 @ & '8 3 s [0 Q)
24V 50/60Hz 02 ) N | 242 ~
w Ay N N
©) ‘ n n ¢ JZE @ 3
‘( n K\;’} n
| 23.3 ‘
19.6 2.7 263 8| W MEE:
n

]! U] [



valvole ad azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves

5 2 1 3 c E E M I c centri chiusi mm La valvola & venduta con elettropilota/i montatoli (per i
XX closed centres 14 111 12 dati tecnici vedi pag. 221).
. . 4 2 The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical
5 2 1 3A E E M I c xx centri aperti 14 m 12 data refer to page 221.
open centres a8
5213P EE MIC xx onpresine , 70 )
XX pressurized centres 14 i 12 I H I ﬂ | | H I
5/3 1/8” doppio comando elettrico con elettropilota 15 mm '
N
5/3 1/8” with double 15 mm solenoid pilot o
=}
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION
o 22 32 2
~
3 w
~
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere g 12
“xx” con I'indicazione della tensione.  Gig N ‘ "
In the part number replace “xx” with the reference @ ) ] u O[ @) ¢
of the solenoid tension. @ ) ©
247 DC 01 S R 3 2| 3 PO
24V 50/60Hz 02 \@ o 7 AR
X Gasi| o " ) oY @9 .
17.2 2.4 253 5 o .
e
n
L Ir

2 2 3 c E E M I c centri chiusi m La valvola & venduta con elettropilota/i montatoli (per i
5 XX closed centres 14 12 dati tecnici vedi pag. 221).

The valve is sold with mounted solenoid pilot(s); for technical

5223A EE MIC xx oot oL e st et 0 pge 221

5 2 2 3 P E E M I c centri in pressione mmm 54
XX pressurized centres 14 Tl 12 | H | | H |
5/3 14" doppio comando elettrico con elettropilota 15 mm f—ﬂl
513 1/4” with double 15 mm solenoid pilot 8
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION
0 25 40 <
w0
®1338
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere i
“xx" con l'indicazione della tensione. = S o W N
In the part number replace “xx” with the reference ~ /-\:\) ! ! A kj
of the solenoid tension. @ ©) N
24V DC 01 23 e § ¥ 3 Q)
: 4.2 )
24V 50/60Hz 02 @ o ”7 IRE
3 1 n ol= /:\‘ &
\T " @} ]
23.3 )
19.6 2.7 263 |8 MEE]
<
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elettropiloti e connettori 15 mm

15 mm solenoids and connectors

funzione della valvola 3/2NC valve function -
1 5 mm diametro nominale 1.1 mm nominal orifice ACCESSORI - accessories
portata 1-2 30 Nijmin flow rate 1-2 piastrina con guarnizione
) portata 2-3 35 Nijmin flow rate 2-3 mounting plate with gasket
12 [Z / 10 pressione di esercizio max 10 bar working pressure
T : T1 durata cicli 100x106 life time (cycles) 00.414.0
tempo di risposta 10 ms response time
temperatura max di esercizio +50°C max working temperature
inserimento ED 100% duty cycle
DC: 2w
consumo a regime AC: L3VA rated power consumption vite di ﬁssaggio (sono necessarie 2 viti)
orotezione P51 Jratection mounting screw (2 screws are necessary)
tolleranza di tensione -10%; +15% tension tolerance
00.413.0
® Connessione elettrica: DIN 43650 forma C
Electrical connection: DIN 43650, C form ﬁﬂw

e (Con azionatore manuale monostabile
With non-detented manual override

. . 8 23.2
codice tensione - -
code tension
‘ !
00.253.0 12V DC T — N~
-©. S~
~| M? -—
00.254.0 24V DC 'S ~ — 1 | 15.2
| ~| ¥
00.255.0 | 24V 50/60Hz B ,/_ © ‘ 3
-1 © 20O
EE i | o 27 o
00.256.0 | 110V 50/60H:z \ ‘-‘ 01
00.257.0 | 220V 50/60H:z 9.7 18.2 :;‘ ©
* o
codice colore cavo tipo
code colour cable type
nero normale
00.252.0 black PGO7 standard
trasparente con LED 24V e VDR
WAl transparent PGO7 with LED 24V and VOR
trasparente con LED 115V
AL transparent PGO7 with LED 115V 1.5 — 25.5
trasparente con LED 115V e VDR 23.5 15.5
00.343.0 transparent PGO7 with LED 115V and VOR — - — -
trasparente con LED 230V
MR transparent PGO7 with LED 230V T N ‘ —————
trasparente con LED 230V e VDR 0 =
LR transparent PG07 with LED 230V and VOR 0 c -9
= ‘o | s |
L I 2
[ |
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sottobasi per valvole a spola

manifolds for spool valves

e Sottobasi modulari per valvole a spola 1/8" e 1/4”
Multiple sub-bases for 1/8” and 1/4” spool valves

e Sottobasi a posti fissi per valvole a spola 1/8” e 1/4”
Manifolds for 1/8” and 1/4” spool valves

e Sottobasi speciali a richiesta
Special manifolds on request

* Materiale: alluminio anodizzato
Material: aluminium (anodize treatment)

ESEMPIO DI MONTAGGIO

assembly example
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sottobasi modulari per valvole a spola

multiple sub-bases for spool valves

sottobase
sub-base

18"
ATEX

80

114"
ATEX

95

18" 114"

A 80 95

B 225 31 26 31

Le sottobasi possono essere utilizzate per il fissaggio di valvole
da 1/8” o da 1/4”. Ogni sottobase & venduta con i particolari
necessari per il fissaggio e il montaggio della valvola.

Fach sub-base is sold with all necessary components to install 1/8” or 1/4”
valves.

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES
07.039.2  per valvole 1/8" - for 1/8” valves

07.008.2 per valvole 1/8" ATEX - for 1/8” valves ATEX
07.052.2  per valvole 1/4” - for 1/4” valves

07.060.2  per valvole 1/4” ATEX - for 1/4” valves ATEX

-
d

S

{z%

g ©9000

20

p
N

intermedio
intermediate header

L'intermedio & utilizzabile per dividere una batteria di valvole in

due parti e immettere I'aria per |'alimentazione di una delle due

114"

attraverso le connessioni di cui & dotato, e/o per dividere in due
parti gli scarichi convogliati. E venduto con i pezzi necessari al

20

suo assemblaggio. B
An intermediate header with separate air supply is available to be installed in

80 95

a manifold system which requires mixed operating pressures. It can be used c
also to divide the common exhausts. It is sold with all necessary components

21 24

for installation. D

22.5 26

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES E

G1/4" | G3/8”

07.040.2 per batterie di valvole 1/8" - for 1/8” manifolds F
07.053.2  per batterie di valvole 1/4” - for 1/4” manifolds

20

%

21 23 ‘

,,,,,,,

118"
00.011.3

1/8"

piastrina di chiusura 00.078.2

114"
01.007.3

114"
01.078.2

blanking plate

A 80 60

95 70

D 22 22

25 25

Venduta completa di viti, chiude i fori di sottobasi eventualmente non utilizzate.

The blanking plate with screws is available to close manifold stations not in use.

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES

00.011.3  per sottobasi modulari 1/8" - for 1/8” multiple sub-bases
00.078.2  per sottobasi a posti fissi 1/8" - for 1/8” manifolds
01.007.3  per sottobasi modulari 1/4” - for 1/4” multiple sub-bases
01.078.2  per sottobasi a posti fissi 1/4” - for 1/4” manifolds

15
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sottobasi modulari per valvole a spola

multiple sub-bases for spool valves

terminale destro G1/8"
G1/8" right inlet header

A
!

© e '
G1/4” k
Per ogni batteria di valvole & necessario |'utilizzo | /
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Ogni
terminale & venduto con i particolari necessari al ' | | g Y o
suo assemblaggio. AL m
Fach manifold assembly requires a right and a left hand ©

inlet header kit. ‘
Each inlet header is sold with all necessary components. M 6

CODICE DI ORDINAZIONE foro per fissaggio
ORDER CODE barra omega o | .
07.009.2 terminale destro per sottobasi 1/8" mounting hole for “® O ,, q;
©) ‘ )
= &

omega-profile
right hand header for 1/8” manifolds

terminale sinistro G1/8" -
G1/8” left inlet header 22

N

G1/4”

6

%‘ 50.4
Per ogni batteria di valvole & necessario I'utilizzo \ e é?\ P BRI S ] 7
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Ogni : ' AR, NP \ :
terminale & venduto con i particolari necessari al ¢\ J T | ©
suo assemblaggio. ! SRR | RN | R ‘ ‘
Each manifold assembly requires a right and a left hand \
inlet header kit. T} M6
Each inlet header is sold with all necessary components. ~

foro per fissaggio

CODICE DI ORDINAZIONE 1 LN | tamaomesa
ORDER CODE o ‘ L omega-profile
07.010.2  terminale sinistro per sottobasi 1/8” @ | O """"" '

left hand header for 1/8” manifolds | © "
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sottobasi modulari per valvole a spola

multiple sub-bases for spool valves

terminale destro G1/4"
G1/4” right inlet header

Per ogni batteria di valvole & necessario I'utilizzo
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Ogni
terminale & venduto con i particolari necessari al

suo assemblaggio.

Fach manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.

Each inlet header is sold with all necessary components.

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

07.054.2 terminale destro per sottobasi 1/4"
right hand header for 1/4” manifolds

,,

,

we

foro per fissaggio
barra omega
mounting hole for
omega-profile

A

!

!

o ‘ ~N N L
2 °
N N

terminale sinistro G1/4"
G1/4” left inlet header

Per ogni batteria di valvole & necessario |'utilizzo
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Ogni
terminale & venduto con i particolari necessari al
suo assemblaggio.

Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.

Each inlet header is sold with all necessary components.

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

07.055.2 terminale sinistro per sottobasi 1/4"
left hand header for 1/4” manifolds

< V

N

8.5

30

,,,,,,,,,, ,

O

225
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we |

foro per fissaggio
barra omega
mounting hole for
omega-profile



sottobasi modulari per valvole a spola

multiple sub-bases for spool valves

interfaccia G1/4"-G1/8"
G1/4"-G1/8" interface

SDe® ©o
24 23 23 G1/4” 20 _

I
|

()
N
I~
26

Questa sottobase di riduzione & utilizzata per I'installazione di
valvole da 1/8” in una batteria di valvole da 1/4”, formando
cosi una batteria ibrida. E dotata di connessioni supplementari
G1/4", da tappare in caso di mancato utilizzo. E venduta con i
particolari necessari per il montaggio.

This reduction sub-base is used to assemble 1/8” valves on a 1/4”
manifold, creating a hybrid manifold. It provides extra G1/4"-connections
(close them by a plug if they are not necessary). It is sold in kit with all
necessary camponent S.

CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE
07.081.2

95

& (DO
@) N2

o,
)

/

3
\\w

(Questa sottobase di riduzione deve essere combinata con un terminale destro G1/4”
07.054.2 e un terminale sinistro G1/8” 07.010.2.

This reduction sub-base must be combined with a G1/4” right inlet header 07.054.2 and a G1/8”
left inlet header 07.010.2.

diaframma interno
internal diaphragm

Questo diaframma deve essere collocato internamente tra un
elemento e I'altro della batteria di valvole per interrompere il
flusso dell'aria e dividere la batteria in due o piu settori. Puo
essere utilizzato per interrompere solo I'alimentazione, solo gli
scarichi o sia I'alimentazione sia gli scarichi.

This diaphragm must be inserted between two elements of the manifold to
interrupt the air flow and divide the manifold into two or more parts. It can
be used to interrupt only the supply air flow, only the exhausts or both air
supply and exhausts.

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES
07.011.2  per batterie di valvole 1/8" - for 1/8” manifolds
07.057.2  per batterie di valvole 1/4” - for 1/4” manifolds

!

18" | 14"

m <

A 10 12 ) )
B 6.6 8.8
C 3.2 3.2
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sottobasi a posti fissi per valvole a spola

manifolds for spool valves

Le sottobasi a posti fissi possono essere utilizzate per il fissaggio di valvole
a 3 vieeabvie, da 1/8” o da 1/4". Ogni sottobase & venduta con i
particolari necessari per il fissaggio e il montaggio delle valvole. Eventuali
posizioni non utilizzate possono essere tappate con la piastrina di chiusura.
Sono disponibili appositi accessori (vedi pagina seguente) per ottenere
I'uscita o lo scarico indipendente di una o pill valvole.

These manifolds can be used for the installation of three and five way valves, 1/8” or
1/4”. Each manifold is sold with all necessary pieces for installation. Unused stations
can be closed with a blanking plate. Accessories (see next page) are available to obtain a
separate air inlet or exhaust for certain valves.

1/8"
modello nr. pu§iz. A B 7 B 7 | 20
model no. stations
00.052.2 2 |72 58
00.053.2 3 |96 |82
00.054.2 4 [120] 108
00.055.2 5 | 144 [ 130
00.056.2 6 | 168|154 . 2
00.057.2 7 |1e2]178 o
00.058.2 8 | 216202
00.059.2 9 | 240|226
00.060.2 10 | 264 | 250
00.081.2 11 | 288274 o 55.5 G1/4”
00.097.2 12 [ 312298
114"
A

7
oot |rosaims| A | B
01.042.2 2 | 78] 64
01.043.2 3 |104] 90
01.044.2 4 [130] 116 Rt &
01.045.2 5 | 156 | 142
01.046.2 6 |182]168
01.047.2 7 | 208194
01.048.2 8 |234|220
01.051.2 9 | 260|246
01.052.2 10 | 286272
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accessori per basi a posti fissi

accessories for manifolds

adattatore per entrata separata
adapting plate for separate air inlet

adattatore per scarichi separati
adapting plate for separate air exhaust

G1/8" 00.064.2 00.080.2
G1/8” G1/8”
S <
22.5 22.5
f.: 5 5
G1/4" 01.049.2 01.050.2
G1/4” G1/4»
N
S AN S M)
25 25

Ogni pezzo & venduto in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio.
Each element is sold in kit with all necessary pieces for installation.
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accessori per valvole a spola

accessories for spool valves

adattatore per cilindro IS0 15552

interface for cylinder IS0 15552
65 20

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

00.095.2 :

o © @

_ |

‘ T T

40
o O

i — @ Fori per il fissaggio di valvole 521

Mounting holes for valves 521

@ Fori per il fissaggio di valvole 522
v Mounting holes for valves 522

E utilizzabile per I'installazione di una valvola della serie 521 0 522 su un cilindro IS0 15552 dall'alesaggio 32 all'alesaggio 100 (serie N).
Ogni pezzo & venduto con tutti i particolari necessari al suo assemblaggio.

It can be used to install a valve 521 or 522 on a cylinder 1SO 15552 from bore 32 to bore 100 (series ).
It is sold with all necessary pieces for installation.

Per l'installazione sul cilindro & necessario innanzi tutto smontare una delle due testate.
For the installation on the cylinder it is necessary to remove one end cap.
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accessori per valvole a spola

accessories for spool valves

adattatore per cilindro IS0 15552
profilo EASY
interface for cylinder IS0 15552
profile EASY

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

00.131.2

40

65

_ Fori per il fissaggio di valvole 521

Mounting holes for valves 521

Fori per il fissaggio di valvole 522
Mounting holes for valves 522

E utilizzabile per Iinstallazione di una valvola della serie 521 0 522 su un cilindro 1SO 15552 dall’alesaggio 32 all'alesaggio 125, PROFILO EASY (serie E).

Ogni pezzo & venduto con tutti i particolari necessari al suo assemblaggio.

It can be used to install a valve 521 or 522 on a cylinder 1SO 15552 from bore 32 to bore 125, PROFILE EASY (series E).

It is sold with all necessary pieces for installation.

Per l'installazione sul cilindro & necessario innanzi tutto smontare una delle due testate.

For the installation on the cylinder it is necessary to remove one end cap.
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adattatore per profilo omega

interface for omega-profile

adattatore per profilo omega
interface for omega-profile

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE : : : :
00.109.2
g Al

M4

o
o
o
N
-
@
o

E utilizzabile per I'installazione di una sottobase a posti fissi per valvole della serie 751, 731, 521, 522, 851
su una barra a profilo Q (omega).

Per il fissaggio & necessario utilizzare le viti (non incluse nel kit) qui indicate:

- sottobasi posti fissi e modulari per valvole 851: n. 2 viti a brugola zincate bianche M4x40

- sottobasi posti fissi e modulari per valvole 751 e 731: n. 2 viti a brugola zincate hianche M4x20
- sottobasi posti fissi per valvole 521: n. 2 viti a brugola zincate bianche M4x25

- sottobasi posti fissi per valvole 522: n. 2 viti a brugola zincate bianche M4x30

It can be used to install a manifold for valves 751, 731, 521, 522, 851 on a profile (2 (omega).

For installation use the following screws (screws are not supplied with the kit):
- manifolds and multiple sub-bases for valves 851: n. 2 screws M4x40

- manifolds and multiple sub-bases for valves 751 and 731: n. 2 screws M4x20
- manifolds for valves 521: n. 2 screws M4x25

- manifolds for valves 522: n. 2 screws M4x30
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valvole a spola G3/8"
spool valves G3/8”

e Valvole a spola 5/2 con attacchi filettati G3/8”
5/2 spool valves with G3/8” threaded ports

® Azionamento pneumatico e elettropneumatico
Pneumatically piloted and solenoid actuated valves

* Montaggio in linea
Installation in-line

® Comandi elettrici con azionamento manuale bistabile
Solenoid pilots with detented manual override

| prodotti di seguito indicati sono venduti senza hobine, da acquistarsi separatamente
(vedi pag. 244).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 244).

Tempi di risposta - response times Materiali Materials
Corpo: alluminio 118 Body: aluminium 11S
monostabile TRA (14): 19 ms Molle: INOX Springs: stainless steel
mono-stable TRR (1 2) 45 ms Guarnizioni_ NBR Seals: NBR
. — Spool: stainless steel
bistabile TRA (14): 50 ms Spola: INOX P00
. ; Internal parts: brass 0T58
bi-stable TRR (12): 50 ms Parti interne: ottone 0T58 A

Diametro nominale

Nominal orifice 9 mm
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .
! 1500 Nl/min

Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar I
Temperatura di esercizi

emperatura di esercizio max +60°C
Temperature range

al. interna monost. /monost. internal air supply] | al. interna bist. /bi-stable internal air supply]

Pressione di esercizio 2.5...10 bar 1.5 ... 10 bar
Working pressure 0.25... 1 MPa 0.15... 1 MPa
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole a spola G3/8"
spool valves G3/8”

523 MC

b/2 3/8" comando pneumatico - ritorno a molla
512 3/8” pneumatic pilot - spring return

14 ]| )] 12
T T
5 \3 56 ‘
‘ 2 28 _
© 1
O |
1 A
s

523 CC

b/2 3/8" doppio comando pneumatico
5/2 3/8” double pneumatic pilot

4 2

14 ||| e

513

8.85

50
323
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valvole a spola G3/8
spool valves G3/8”

22.1
523 ME 8 o8
5/2 3/8" comando elettrico - ritorno a molla Fo &
512 3/8” solenoid pilot - spring return E 6 @ @ @ k
fffffffff OACILS)

4 2 224

14 [/D \ / g 12 147.7
T 1 |
5 L 3 ‘ 1114
1 56

8.85

50
32.3
o
°
©

> > A
| o
- _thya
1y =
‘l/m""
L]
22.1
523 EE CaE
b/2 3/8" doppio comando elettrico o o, ‘
52 3/8” double solenoid pilot Q)OO
W Le,
42 22.1
14 [/D ] \ / 12 202
T T
513 128.6
56

28

8.85

50
L
lit

32.3

5
o
Q

————————————— O
22.1 %,

50 |
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sottobasi per valvole a spola G3/8"

manifolds for spool valves 63/8”

Scarichi convogliati superiori (G1/2") o laterali (G1/4")
Common exhaust on the top (G1/2") or on the side (G1/4")

Se non utilizzati, gli scarichi G1/4” possono essere chiusi con i tappi forniti in kit
If not used, the G1/4” exhaust ports can be closed by the plugs supplied in kit

Le basi sono fornite complete di viti per il montaggio delle valvole
The manifolds are supplied with screws for valves assembling

Materiale: alluminio anodizzato
Material: aluminium (anodize treatment)

75

Q@QG
A
0
86

~ - 10 - 10 -
45 _ 26 _ 26 _ 15
A
modello nr. pns’iz. A
model no. stations

09.002.2 2 116
09.003.2 3 142
09.004.2 4 168
09.005.2 5 194
09.006.2 6 220
09.007.2 7 246
09.008.2 8 272
09.009.2 9 298
09.010.2 10 324
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valvole G1/2" azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves - G1/2”

e Valvole a spola 3/2-5/2-5/3 con attacchi filettati G1/2"
3/2-5/2-5/3 spool valves with G1/2” threaded ports

o Elevatissima portata
Very high flow rate

* Montaggio in linea
Installation in-line

® Comandi elettrici con azionamento manuale bistabile
Solenoid pilots with detented manual override as standard

® Multifunzionalita e adattabilita
Multifunction feature

| prodotti di seguito indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente
(vedi pag. 244).
The following listed products are sold without coils, which are bought separately (refer to page 244).

Kit ricambi - spare parts

02.030.2 : per valvole a 3/2 vie /for 3/2 way valves/ ME - ME AS - MC
02.031.2 : per valvole a 5/2 vie /for 5/2 way valves] ME - ME AS - MC
02.032.2 : per valvole a 3/2 vie /for 3/2 way valves] EE - EE AS - CC
02.033.2 : per valvole a 5/2 vie /for 5/2 way valves] EE - EE AS - CC
02.034.2 : per valvole a 5/3 vie /for 5/3 way valves] EE - EE AS - CC

Tempi di risposta - response times

monostabile TRA (14): 39 ms
mono-stable TRR (12): 60 ms
histabile TRA (14): 90 ms
bi-stable TRR (12): 90 ms

PORTATE

flow rates 12000
(NU/min)
11000
10000 —
9000 — N
8000
7000 L
6000 T AN
5000 \\ \‘
4000 ~— N N
3000 o ‘\\ \\ \\ \\
2000
1000 AN \ \
0
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N
PRESSIONI pressures (bar)
Materiali Materials
Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 118
Molle: INOX Springs: stainless steel

Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass 0T58

Guarnizioni: NBR
Spola: alluminio nichelato
Parti interne: ottone 0T58

Diametro nominale

Nominal orifice 13 mm
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .

! 4600 Nl/min
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar 600 Nij
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range

al. interna monost. /monost. internal air supply/ | al. interna bist. /bi-stable internal air supply] alim. separata /separate air supply]
Pressione di esercizio 2.5..10 bar 1..10 bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25 ... 1 MPa 0.1...1MPa -0.09... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable/

Pressione di azionamento (per alimentazione separata) 2.5...10 bar 1...10 bar
Actuating pressure (for separate air supply) 0.25... 1 MPa 0.1..1MPa

Fluido
Fluid

Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole G1/2" azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves - G1/2”

Multifunzionalita e adattabilita della valvola

La funzione della valvola puo essere variata in ogni momento
secondo necessita cambiando la posizione dei tappi da Mb e G1/8”
collocati nel corpo secondo gli schemi sottoriportati.

La valvola & fornita nella configurazione richiesta al momento
dell'ordine. Eventuali tappi aggiuntivi possono essere ordinati
separatamente.

Multifunction feature of the valve

The function of the valve can be changed in any moment. To do this it is
enough to change the position of the plugs M5 and G1/8”, which are
inserted into the body according to the scheme.

The valve is supplied in the configuration specified on the order. More
plugs can be ordered separately.

324 ME 324 ME AS
524 ME 524 ME AS
G1/8” M5 G1/8” M5 M5 G1/8”
J \ \
N g I T I A A ~ N R %
= | + + + 7/ = | + + + 7/
2l el ziic Bl
324 EE 5243C EE 324 EE AS 5243C EE AS
24 EE 5243A EE 524 EE AS 5243A EE AS
5243P EE 5243P EE AS

2
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valvole G1/2" azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves - G1/2”

324 ME 324 ME AS

3/2 1/2" NC comando elettrico - ritorno a molla 3/2 1/12” comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla
3/2 1/2” NC solenoid pilot - spring return 3/2 1/2” solenoid pilot with separate air supply - spring return
2 2
12 [/D_| / 10 12 ? / 10
T T
3 1 L L
3 1

324 MEA

3/2 1/2" NA comando elettrico - ritorno a molla
3/2 1/2” NO solenoid pilot - spring return

2

12 /D] /T 10

1 3

324 EFP

3/2 1/2" NC comando elettrico - ritorno a molla pneumatica
3/2 1/2” NC solenoid pilot - pneumatic spring return

12 75 / 410
T ;

Y

2 .
) QZ\Q o S G112 i
NS @
o -* Lol O o
TN 2l s s | s
=~ T LAl
©] O © U
©

15

67

36

G1/8”

24

32 4 42 13.2 40

60
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valvole G1/2" azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves - G1/2”

324 EE

3/2 1/2" doppio comando elettrico
3/2 1/2” double solenoid pilot

2

12 [/D / <0\ 10
T T

3 1

324 EED

3/2 1/2” doppio comando elettrico - con differenziale
3/2 1/2” double solenoid pilot - with differential

2

12 5 /zmo
T

324 EE AS

3/2 1/2" doppio comando elettrico alimentazione separata
3/2 1/2” double solenoid pilot with separate air supply

2

12 [ 3/ng10

3 1
=
[ 1 ; | o]
-© g
) ]
0 11 - - «® 25
3 © N
©o
@§ & ~ G112
E) & 5.5 O [ C) O
5.5 C? o c )’ﬁ N o kj 2
G’I&IS”jf; o O ﬁm
W &i 4 ‘ KJ
o @ 15
? 32 4 42 13.2 o 40
S o
© &
[ 1 ® | ]
=

240



valvole G1/2" azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves - G1/2”

524 ME 524 ME AS

5/2 1/2" comando elettrico - ritorno a molla 5/2 1/2" comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla
512 1/2” solenoid pilot - spring return 512 1/2” solenoid pilot with separate air supply - spring return
4 2 4 2
14 7\ ||| [V 12 14 12
a L T T
513 513

524 EFP

5/2 1/2" comando elettrico - ritorno a molla pneumatica
512 1/2” solenoid pilot - pneumatic spring return

4 2
14 mz\ / 12
(. : K
-© 9
@ .
0 1 “© 25
o T M5 2 ~
Iz S
©) ~
) -2 o] C .o
~ 5.5 ~ L A\ g
wsl | () o =
3 ©] =1 ® g 3 2 o C)
Q) () G1/2” =
! pan
) A ~
©) O] W ©
® )
° G1/8” p
32 4 42 13.2 15
60 40
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valvole G1/2" azionamento elettropneumatico

solenoid actuated valves - G1/2”

524 EE

5/2 1/2" doppio comando elettrico
572 1/2” double solenoid pilot

14 [/D

\

524 EED

5/2 1/2" doppio comando elettrico - con differenziale
5/2 1/2” double solenoid pilot - with differential

14 EZT\

524 EE AS

5/2 1/2" doppio comando elettrico alimentazione separata
572 1/2” double solenoid pilot with separate air supply

14?

\

5243C EE centri chivsi RN
5243A EE oot 0
5243P EE il sk L] A S

513 1/2” doppio comando elettrico
5/3 1/2” double solenoid pilot

5243C EE AS Zwistisi 0T
5243A EE AS Zwiaet T
5243P EE AS cortiinpressoe T

5/3 1/2" doppio comando elettrico alimentazione separata
5/3 1/2” double solenoid pilot with separate air supply

60
45

75
76

T

¢

o

64
32

(AN |
34
184

@)

TA]

&

45

5.5 ®[ C? Q
W A=
< ® ,, fﬁ

) ) ¢1IZ”\EJ o
i A ﬁs
of | |Do
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collettori per valvole a spola G1/2"

gang manifolds for spool valves G1/2”

[
N [ °
<
|
28.5 28.5
A
545 41
o 1 1
777777777777777777 o [ 1 JE
Q| » OO0 Q0O |+ |O
Y R o \ o
| | >
& o 14 B 14 >
>, ‘ : O
modello nr. posiz.
model no. stations A B
02.042.2 2 150 122
02.043.2 3 191 163
02.044.2 4 232 204
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ESEMPIO DI MONTAGGIO

assembly example

Questi collettori in alluminio possono essere utilizzati per formare una
batteria di valvole a spola G1/2". Sono venduti con tutti i particolari
necessari all’assemblaggio.

These gang manifolds in aluminium can be used to assemble more G1/2” spool valves
tagether. Each component is sold with all necessary pieces for installation.



bobine e connettori 22 mm

22 mm coils and connectors

22 mm

temperatura max di esercizio | +50°C max working temperature

inserimento ED 100% duty cycle
protezione con connettore P 65 protection with connector
correttamente montato correctly mounted
tolleranza di tensione +10% tension tolerance

® arichiesta basso assorhimento 24V DC 1.5W: 00.196.0
low consumption (24V DC 1.5W) on request: 00.196.0

[<2)
N
cONSumo - power
codice tensione - - EE—
code tension aregime | di spunto |
rated inrush 29 M3
00.167.0 12V DC 3w
I
000280 | 24VDC 3w ] ﬁ oL
00.029.0 24V 50/60Hz 5VA 7.5VA 1
00.030.0 | 110V 50/60Hz 5VA 7.5VA "
00.031.0 | 220V50/60Hz | 5VA | 7.5VA 12| 28
codice colore cavo tipo
code colour cable type
nero normale
00.197.0 black PG03 standard
trasparente con LED 24V
gyl transparent PG09 with LED 24V
trasparente con LED 24V e VDR
Wil transparent PG03 with LED 24V and VOR
trasparente con LED 115V
00.345.0 transparent PG03 with LED 115V
trasparente con LED 115V e VDR 1.5 et 30 —
00.347.0 PGO9 .
transparent with LED 115V and VOR 2 8 20 8
003940 | trasparente | poog con LED 230V - -
D transparent with LED 230V
trasparente con LED 230V e VDR
00.395.0 transparent PG03 with LED 230V and VOR
—3
PEZZI DI RICAMBIO - spare parts 2 = o O
Bl C‘ ghiera in alluminio e rondella ~ = |] |]
) aluminium nut and elastic ring

canotto per elettropilota | | 3
29 armature for solenoid pilot \‘""F 00.125.2

NC:00.088.0 ghiera in plastica
I I NA /o : 00.306.0 . nut in plastic material

] 00.186.0
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ISOLE DI VALVOLE
MULTICONNESSIONE

multiconnection valve islands






elettropiloti 10 mm su base multiconnessione

10 mm solenoid valves on manifold with multiconnection D-SUB

® |ngresso aria da entrambi i lati
Air inlet from both sides

-

n. 2 fori 3.5

per fissaggio a pannello
n. 2 holes 3.5
for panel mounting

e Uscite con raccordo automatico per tubo 04 X (}
L o © &
Exits with o4 push-in fittings |

e Montaggio a pannello mediante due viti M3

nella parte superiore
Panel mounting possible with two M3 screws on
the top side

[of

raccordo G1/8”
automatico o4 - 34.5 -
@4 push-in fitting

e Elettropiloti 3/2

3/2 solenoid valves : H \
® Protezione elettrica IP40
Electrical protection IP40
e Connettore D-SUB (DB-25) a 25 poli
Connector D-SUB (DB-25) with 25 pins
e Base e struttura in alluminio
Manifold and structure in aluminium
<
"‘?‘ -7
w M- - ~J
I
5 !
dell posiz.
mI:a;eln nr:; X[;:I‘SI'ZIS A 2 3= 42 L 2 5 . 5
07.012.4 4 |67 70 ] -
07.013.4 ] 82 — —
07.014.4 8 97
07.0154 0 1112 6 — ’—i connettore D-SUB (DB-25)
o D-SUB connector (DB-25)
07.016.4 12 [127 =
07.017.4 14 [142
07.018.4 16 | 157 i g)
07.019.4 18 [172 8 M
07.020.4 20 | 187 o —— )
07.021.4 22 | 202
07.022.4 2% | 217 G1/8”

247



elettropiloti 10 mm su base multiconnessione

10 mm solenoid valves on manifold with multiconnection D-SUB

Elettropilota
Solenoid valve

10 mm

2

12 IT /T 10
00.441.0

32.3

s

©

I

0‘

13

—
I

O
O

/M

1 b £3§
¢\ . |

]

25 6.8

Attenzione: momento massimo di serraggio delle viti di fissaggio degli elettropiloti sulla base: 0.25 Nm
Attention: maximum torgue for mounting screws of the solenoid valves: 0.25 Nm

ACCESSORI - ACCESSORIES

07.049.0 Connettore per elettropilota 10 mm con cavetto rosso/nero, lunghezza 400 mm

Connector for 10 mm solenoid with cable red/black, length 400 mm

numerazione elettropiloti

valves numbering
Tensione
) 24V DC £10%
Tension
Potenza
05..1W
Power
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .
) 15 Ni/min
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar
Temperatura di esercizi
emperatura di esercizio 5°C _+60°C
Temperature range
Pressione di esercizio 0..7bar
Warking pressure 0..0.7 MPa
Fluido Aria filtrata 5 con o senza lubrificazione
Fluid by filtered, lubricated or non lubricated air

248

connettore D-SUB (DB-25)
connector D-SUB (DB-25)

1-24  segnali per elettropiloti

signals for solenoid valves

25 comune (-)

common (-]

. T 2 3 4 5 6 7 8 9 101 12 13
O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0Oo
: OO0 O0OO0OO0OO0OO0O0 O

O O O
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

=
-
-
=




elettropiloti 10 mm su base multiconnessione

10 mm solenoid valves on manifold with multiconnection D-SUB

staffa per fissaggio base
mounting bracket

CODICE DI ORDINAZIONE iR T
‘ ; : ‘ ORDER CODE x
~ L,T,,,T,J
! - 07.051.2
Do o n
N
!

o Utilizzabile per fissare la base su un piano. Il codice di ordinazione
7’0.9 si riferisce a una coppia di staffe, venduta in kit con le viti

necessarie per I'assemblaggio.
It can be used to mount the base on a plate. The order code is referred to a
couple of brackets, which are sold in kit with the assembling screws.

2/
41=0=

A
!

3

A
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multiconnessione plug-in compatta

compact plug-in multiconnection

e Valvole a spola 5/2 con attacchi filettati G1/8"
512 spool valves with G1/8” threaded ports

e Comandi elettrici con azionamento manuale
Solenoid pilots with manual override

® Tensione 24V DC
Tension 24V OC

® Protezione elettrica IP 40
Electrical protection IP 40

® Potenza 0.5 ... 1W
Power 0.5 ... TW

® Massimo 12 valvole histabili 0 24 monostabili
Maximum 12 bi-stable valves or 24 mono-stable

o Entrata e uscite: G1/8"; scarichi: M5
Air supply and exit ports: G1/8°; exhaust ports: M5

Materiali Materials
Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 118
Molle: INOX Springs: stainless steel

Seals: NBR
Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass 0T58

Guarnizioni: NBR
Spola: alluminio nichelato
Parti interne: ottone 0T58

Diametro nominale

Nominal orifice 4 mm
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .

! Ni/min
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar 350 Nij
Temperatura di esercizio 5 +60°C
Temperature range

al. interna monost. /monost. internal air supply/ | al. interna bist. /bi-stable internal air supply] alim. separata /separate air supply]
Pressione di esercizio 2.5 ... 7 bar 2.5...7 bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25...0.7 MPa 0.25...0.7 MPa -0.09 ... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /b/-stable/

Pressione di azionamento (per alimentazione separata) 2.5 .. 7 bar 2.5 ... 7 bar
Actuating pressure (for separate air supply) 0.25...0.7 MPa 0.25...0.7 MPa

Fluido
Fluid

Aria filtrata 5 con o senza lubrificazione
5u filtered, lubricated or non lubricated air
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multiconnessione plug-in compatta

compact plug-in multiconnection

chiave di codifica

key to codes

—
[

XXX...XXXX

famiglia
product family

tipo di modularita

type of modularity

Famiglia /joroduct family]

07 multiconnessione plug-in /plug-in multiconnection]

Tipo di modularita /type of modularity]

Y  sottobasi modulari /modular multiple sub-bases/
Taglia /size/
3 G1/8" 16 mm

Le valvole, le parti elettroniche e le sottobasi con i relativi elementi accessori sono compresi e premontati nella multiconnessione ordinata secondo la presente

specifica di ogni posizione
specification of each position

taglia
size

Specifica di ogni posizione /specification of each position]

RISPETTARE MAIUSCOLE E MINUSCOLE

CASE SENSITIVE

G1/8"

a 451PME

b  451P ME AS

¢ 451PEE

e 451PEE AS

q 451PCE

r Piastrina di chiusura /blanking plate]

S Intermedio /intermediate header/

t Diaframma alimentazione
[diaphragm on air supply]

u Diaframma scarichi
[diaphragm on exhausts]

v Diaframma alimentazione + scarichi

[diaphragm on air supply and exhausts]

chiave di codifica, non & pertanto necessario ordinarli separatamente.

Valves, electronic parts and sub-bases with accessories are included and preassembled in the multiconnection manifold ordered according to these codes. It is not necessary to order

them separately.
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451P ME

5/2 1/8" comando elettrico - ritorno a molla o © ' Cb N
5/2 1/8” solenoid pilot - spring return [ ] N @ O
4 2 ln/ e
1 o\ ||| [ 12 pi s %,
- 5 1g 68 azionatore manuale
— manual override
19 235 " 16
— — -— N i
! |
Uy K-
I
& Uy o
\o‘e
e | -
89.1 o indicatore LED
0 LED indicator
V
Ol 1 | ©
10 51 | 2 ) i
0 -
()
35 | 61 | 35
451P EE v —
hd A
5/2 1/8" doppio comando elettrico @ [ ' CE Q o ]]D
512 1/8” double solenoid pilot i : A
4 2 L) g/ O;/
1e 0 | ||| [ e @ &
L : 1; azionatore manuale 68
manual override —= o
16 /o 19 235
— N. - T—
!
N B r @W
) N o
(=]
| | & ll' |
] k?’ ‘
LED micator . |_ 110.2 _
0
10 15 2
|
JO_ [QD O |O—(-\/fﬂﬂ
3_| N/ =
o ™
¢
35 | 61 | 35

252




multiconnessione plug-in compatta

451P CE

compact plug-in multiconnection

5/2 1/8" comando elettrico - ritorno a comando pneumatico
572 1/8” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return

4 2

14@ZT\ /ij

513

451P ME AS

Queste valvole non possono essere utilizzate per installazione
singola in linea, ma solo su sottobase.

These valves cannot be installed in-line stand alone, but only on sub-base.

52 1/8" comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla
5/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return

4 2

ce= Y| |

513

12 68 azionatore manuale

— manual override

19 235 0 16

— T— — N. — —
! |

T |

v i N

E ::; ]@dé

89.1

BT
indicatore LED
LED indicator

8.9

451P EE AS

5/2 1/8" doppio comando elettrico alimentazione separata
512 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

4 2

Questa valvola non puo essere utilizzata per installazione singola
in linea, ma solo su sottobase.

This valve cannot be installed in-line stand alone, but only on sub-base.

14?& 5&@12

azionatore manuale 68
manual override - —
16/ 19 235
— N- el — —
@ | |
N h:ﬁ; | - @]
s P 5 o
0
| —
! (E ! Q N y
| — ¥ i
L O
indicatore LED
LED indicator - 110.2 _
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30 45 +16.5 - (pumeroposziont - 2)
| — ]
O O 1O 1O
8 3 ©f i ke ‘
B ©) ‘ e B &
A ' @A
Joe ole|elo
o °2| |sl2l212 e ol
L l_fol_lol_lo)
i} NI Q Ql Q 1Q
i " O O
K N1

62

20

numero posizioni
74 +16.5 - number of positions
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installazione delle valvole

valves installation

basi modulari
multiple sub-bases

viti per il fissaggio della piastra elettronic.
mounting screws for the electronic plate
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fissaggio delle sottobasi su barra omega
manifold mounting on omega-profile

basi modulari
multiple sub-bases

G1/8" | G1/4"

K | 225 | 26

33 33

grani di fissaggio su barra omega
mounting nuts for omega-profile
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connettore D-SUB (DB-25) ; :
2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13

connector D-SUB (DB-25) 3833385838888

OO0 O0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OOo
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1-24  segnali per elettropiloti

signals for solenoid valves

25 comune (-)
common (-]

@ diaframma interno
per separare scarichi
e alimentazione

internal diaphragm to divide
air supply and exhaust

connettore D-SUB (DB-25)
D-SUB connector (DB-25)

alimentazione separata

5 ’ etichetta scrivibile
separate air supply for solenoid

writable label

protezione per contatto

non utilizzato
protection cover for unused contact

diaframma interno
internal diaphragm

Questo diaframma deve essere collocato internamente tra un elemento e I'altro della batteria di valvole per
interrompere il flusso dell’aria e dividere la batteria in due o pil settori. Puo essere utilizzato per interrompere
solo I'alimentazione, solo gli scarichi o sia I'alimentazione sia gli scarichi. Pud essere ordinato singolarmente, e
in questo caso deve essere inserito manualmente smontando parzialmente la batteria di valvole, oppure puo
essere ordinato insieme alla batteria di valvole indicandolo opportunamente come specificato nella chiave di
codifica della multiconnessione.

This diaphragm must be inserted between two elements of the manifold to interrupt the air flow and divide the manifold into two
or more parts. It can be used to interrupt only the supply air flow, only the exhausts or both air supply and exhausts. It can be
ordered as spare part, and in this case it must be manually inserted after having partly disassembled the manifold, or it can be
ordered together with the valve manifold, indicating it in the order code as specified in the codes explanation of the
multiconnection.

CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE
07.011.2  per batterie di valvole 1/8” - for 1/8” manifolds
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sottobase modulare
modular sub-base

Ogni sottobase & venduta con i particolari necessari per il
fissaggio e il montaggio delle valvole. Su ogni sottobase sono
disponibili due posizioni. Se & necessario montare una sola
valvola, occorre chiudere la posizione rimanente con la piastrina
di chiusura.

FEach sub-base is sold with all necessary components to install the valves.
Each sub-base has two positions. To install only one valve, it is necessary to
close the other position with a blanking plate.

CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE
07.076.2  per valvole 1/8" - for 1/8” valves

20

33

()

e
N

intermedio
intermediate header

L'intermedio & utilizzabile per dividere una batteria di valvole in
due parti e immettere I'aria per |'alimentazione di una delle due
attraverso le connessioni di cui & dotato. E venduto con i pezzi
necessari al suo assemblaggio.

An intermediate header with separate air supply is available to be installed in
a manifold system which requires mixed operating pressures.

CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE
07.077.2  per batterie di valvole 1/8" - for 7/8” manifolds

e
P

o

16

15

piastrina di chiusura
blanking plate

Venduta completa di viti, chiude i fori di sottobasi eventualmente non utilizzate.
The blanking plate with screws is available to close manifold stations not in use.

CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE
07.078.2  per sottobasi 1/8" - for 1/8” sub-bases
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compact plug-in multiconnection

terminale destro

right inlet header
foro per fissaggio della
piastra elettronica
mounting hole for the
electronic plate
9 < ‘ ‘
o) - ) 5 R
o @096 o
i O 1 : o~ ‘
‘ S ‘
N i v @) ) o
Per ogni batteria di valvole & necessario |'utilizzo S \}y < A
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Il
terminale comprende una posizione per il | / M6
montaggio di una valvola. Ogni terminale & 16 25 ] -
venduto con i particolari necessari al suo M5 o4 - = foro per fissaggio
assemblaggio barra omega
D . . fori per alimentazione 66 mounting hole for
Fach manifold assembly requires a right and a left hand separata — omega-profile
inlet header kit. The header includes one position for the connection for
installation of one valve. separate air supply
Each inlet header is sold with all necessary components. M
CODICE DI ORDINAZIONE : : : =
ORDER CODE O 00
H H " : : ' ) - .
07.079.2 terminale destro per sottobasi 1/8 O :

right hand header for 1/8” manifolds

terminale sinistro
left inlet header

P
FAD

foro per fissaggio della

piastra elettronica

mounting hole for the

electronic plate

L
T7)
‘ N o
‘ ™
Per ogni batteria di valvole & necessario |'utilizzo P
di due terminali, uno destro e uno sinistro. I
terminale comprende una posizione per il Mé
montaggio di una valvola. Ogni terminale & foro per fissaggio o4
barra omega M5

venduto con i particolari necessari al suo
assemblaggio.

Fach manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit. The header includes one position for the
installation of one valve.

Each inlet header is sold with all necessary components.

mounting hole for

omega-profile

o
CODICE DI ORDINAZIONE © ,,‘ Y N N ,‘,
ORDER CODE
07.080.2 terminale sinistro per sottobasi 1/8"

left hand header for 1/8” manifolds
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piastra elettronica
electronic plate (rack)

mil_ 0o [1 [] [1 [1 [1 []

= &C Do
‘ u AN
0000000000000 ] ] ] ] ] ]
o [@ R I
™
| i n/
modello nrposiz. | La piastra elettronica & normalmente venduta insieme alla multiconnessione
madel . stations gia configurata ma pud essere acquistata anche separatamente. | cavi,
07.082.2 2 107 contenuti all'interno della piastra, sono gia preassemblati.
07.083.2 4 140 . . . . . .
The electronic plate is normally sold together with the already configured multiconnection,
07.084.2 6 173 but it can be sold also separately. The cables are already assembled inside the plate.
07.085.2 8 206
07.086.2 10 239
07.087.2 12 272

ACCESSORI - ACCESSORIES

07.125.0 Cavo 3 metri con connettore D-SUB 25 - 3 metres cable with connector D-SUB 25
07.126.0 Cavo 5 metri con connettore D-SUB 25 - 5 metres cable with connector D-SUB 25
07.127.0 Cavo 10 metri con connettore D-SUB 25 - 70 metres cable with connector D-SUB 25
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e Valvole a spola: doppia 3/2, 5/2 e 5/3 con attacchi filettati G1/8” e G1/4”
Double 3/2, 5/2 and 5/3 spool valves with G1/8” and G1/4” threaded ports

e Comandi elettrici con azionamento manuale
Solenoid pilots with manual override

® Tensione 24V DC
Tension 24V OC

® Protezione elettrica IP 40
Electrical protection IP 40

® Potenza 0.5 ... 1W
Power 0.5 ... TW

e Massimo 12 valvole bistabili o 24 monostabili (su base a posti fissi in

ogni caso 12 valvole al massimo)

Maximum 12 bi-stable valves or 24 mono-stable (on fixed manifold in any case

maximum 12 valves)

Materials
Body: aluminium 115

Materiali

Corpo: alluminio 113

Fondelli: tecnopolimero (*) o alluminio
Molle: INOX

Guarnizioni: NBR

Spola: alluminio nichelato

Parti interne: ottone 0T58

Springs: stainless steel

Seals: NBR

Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass 0T58

(*) Le parti in tecnopolimero recano impresso il logo

! :
(*) The parts in technopolymer are marked with the logo G‘—
PORTATE 1500
flow rates 1400
NI/mi 1300
( m::]) 1200 —
1100 N~
118 1000 N
900 §
800 .
700 AN
600 \
500 ~ \, .
400 N AN \ \
300 AN \ \ \
200 \ \ \ \
100 N\
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
PRESSIONI pressures (bar)

End caps: technopolymer (*) or aluminium

PORTATE 3000

flow rates 2800
(NU/min) 2600
2400 ~
" 2200
14 2000 N\
1800 N,
1600 — N AN
1400 AN
1200 SN\ \ \
1000 —TF—~~— —— —— ——]
800 N, \ \
600 [~ AN \ \ \
400 N \ \ \ \
200 \
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
PRESSIONI pressures (bar)

Diametro nominale 1/8”: 5 mm

Nominal orifice 114": 7.5 mm

Temperatura di esercizio 5 +60°C

Temperature range

al. interna monost. /monost. internal air supply/ | al. interna bist. /bi-stable internal air supply] alim. separata /separate air supply]

Pressione di esercizio 2.5 ... 7 bar 2.5...7 bar -0.9 ... 10 bar

Working pressure 0.25... 0.7 MPa 0.25...0.7 MPa -0.09... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable/

Pressione di azionamento (per alimentazione separata) 2.5 ... 7 bar 2.5 ... 7 bar

Actuating pressure (for separate air supply) 0.25...0.7 MPa 0.25...0.7 MPa

Fluido
Fluid

Aria filtrata 5 con o senza lubrificazione
5u filtered, lubricated or non lubricated air
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N+K- numero posizioni
number of positions

60

20

B H —
G1/8" | G1/4”

A | 140 | 155

B |146.5|161.5

C | 163 | 1725

D 78 81

E 22 | 265

F 22 | 265

G 18 21

H 62 70

J 45 50

K | 225 | 26

L | G1/4" | G3/8"

M 22 | 265

N 30 33

Dquqp%@db

J+K- numero posizioni
number of positions
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chiave di codifica
key to codes

o
—

XXX...XXXX

famiglia
product family

tipo di modularita

specifica di ogni posizione
specification of each position

taglia

type of modularity

Famiglia /joroduct family]

07 multiconnessione plug-in /plug-in multiconnection]

Tipo di modularita /type of modularity]
X  sottobasi a posti fissi /fired manifold]

size

Specifica di ogni posizione /specification of each position]

RISPETTARE MAIUSCOLE E MINUSCOLE

Y  sottobasi modulari /modular multiple sub-bases/

Taglia /size/

0 G1/8" 22 mm

1 G1/4" 25 mm

2 misto G1/8"+G1/4" [mixed G1/8” + G1/4"]

CASE SENSITIVE

G1/8" G1/4"

a 521P ME A 522P ME

b 521P ME AS B  522P ME AS

c b21P EE C 522PEE

d 521P EED

e 521P EE AS E 522P EE AS

f 2x321P ME

g  2x321P ME AS

h 521P3C EE H 522P3C EE

j 521P3A EE J 522P3A EE

k 521P3P EE K 522P3P EE

m  521P3C EE AS M  522P3C EE AS

n 521P3A EE AS N 522P3A EE AS

p 521P3P EE AS P  522P3P EE AS

q 521P CE

r Piastrina di chiusura /b/anking plate] R Piastrina di chiusura /blanking plate/

S Intermedio /intermediate header/ S Intermedio /intermediate header]

t Diaframma alimentazione T Diaframma alimentazione
[diaphragm on air supply] [diaphragm on air supply]

u Diaframma scarichi U  Diaframma scarichi
[diaphragm on exhausts] [diaphragm on exhausts]

v Diaframma alimentazione+scarichi V  Diaframma alimentazione + scarichi

[diaphragm on air supply and exhausts]

[diaphragm on air supply and exhausts]

Le valvole, le parti elettroniche e le sottobasi con i relativi elementi accessori sono compresi e premontati nella multiconnessione ordinata secondo la presente
chiave di codifica, non & pertanto necessario ordinarli separatamente.
Valves, electronic parts and sub-bases with accessories are included and preassembled in the multiconnection manifold ordered according to these codes. It is not necessary to order
them separately.
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521P ME

5/2 1/8" comando elettrico - ritorno a molla
5/2 1/8” solenoid pilot - spring return

14

=

12

azionatore manuale

522P

5/2 1/4" comando elettrico - ritorno a molla

ME

5/2 1/4” solenoid pilot - spring return

w1/

manual override

indicatore LED
LED indicator

12

©) Of o
[ e
= 18 18 =
‘ ]

o < t
' QO i
©
£

R C =

.. 6 __3%2 _ cus
!

l()\ @»
o~ /\/
~ 033 O ©
= o O
N H | = 18 =
49.5

264

G1/8" | G1/4"
A [37.25] 43
B 18 22
C |124.1] 1431
D | 288 | 343
E 22 25
F 32 40
G [31.25| 32
H | 215 | 23
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521P ME AS 522P ME AS

5/2 1/8" comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla 5/2 1/4" comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla
5/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return 5/2 1/4” solenoid pilot with separate air supply - spring return
4 2 4 2

14 ?T\ /T 12 14 ?T\ 5/§ 12

521P CE

5/2 1/8” comando elettrico - ritorno a comando pneumatico
5/2 1/8” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return
4 2

14@ZT\ /ij

513

Queste valvole non possono essere utilizzate per installazione

singola in linea, ma solo su sottobase.
These valves cannot be installed in-line stand alone, but only on sub-base.

azionatore manuale
manual override

- E‘ - A B‘
A © i =
n - a = G1/8” | G1/4”
a L
: ; | 6 6 ‘ A [37.25] 43
o : B | 18 | 22
7 | C [124.1] 1431
V) N~
c D | 2838 | 343
B o E | 22 | 25
indicatore LED
LED indicator F 32 40
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521P EE 522P EE

5/2 1/8" doppio comando elettrico 5/2 1/4" doppio comando elettrico
572 1/8” double solenoid pilot 5/2 1/4” double solenoid pilot
4 2 4 2
1e 0 | ||| [ e e 0 | ||| [ e
s BEEE
b21P EED 2x321P ME
5/2 1/8" doppio comando elettrico - con differenziale doppia 3/2 1/8” comando elettrico - ritorno a molla
572 1/8” double solenoid pilot - with differential double 3/2 1/8” solenoid pilot - spring return
4 2 2 4
w e[ e w7 [ v
T T
513 5

)

&)
G

N
12 _
==

o o
| i
azionatore manuale = 18‘ 41 8 =
manual override
E A B
| -
" ‘O.. (o) o] ||_
(\ Fany M ‘
A | i 24 ~J
%‘3 1
11 ~
I (03 G1/8" | G1/4"
indicatore LED . A |[37.25| 43
LED indicator .. G _ 32 G1/8 A T s
© © O UE C |124.1] 1431
N q
N 3.3 7 © © D | 288 | 343
- m\ O[ Uﬂ
¥ E 22 25
3 H | = 18 = F| 32 | 40
G [31.25| 32
49.5 H|215 | 23
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521P EE AS 522P EE AS

5/2 1/8" doppio comando elettrico alimentazione separata 5/2 1/4” doppio comando elettrico alimentazione separata
512 1/8” double solenoid pilot with separate air supply 512 1/4” double solenoid pilot with separate air supply
4 2 4 2

14%ZT\ /ngm 14%ZT\ /ngm
2x321P ME AS

doppia 3/2 1/8" comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla
double 3/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return

w g [/ Sl
-

Queste valvole non possono essere utilizzate per installazione

singola in linea, ma solo su sottobase.
These valves cannot be installed in-line stand alone, but only on sub-base.

azionatore manuale
manual override

- E ‘ - A B‘
I I =
T 000 ) D ] [ 6”8" G1’4"
Y ) Q o ‘ A |37.25| 43
. s B | 18 | 22
- %
1 < ~ C |124.1]143.1
. ALILE S C D | 288 | 343
- - E| 2 | 2
indicatore LED
LED indicator F 32 40
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521P3CEE i
521P3AEE i

B21P3P EE oo

5/3 1/8" doppio comando elettrico
5/3 1/8” double solenoid pilot

513

522P3C EE oo T,
522P3A EE e ST
522P3P EE  cnniessone T

5/3 1/4” doppio comando elettrico
5/3 1/4” double solenoid pilot

@,
Y ]]D
| © g O -
| i
azionatore manuale = 41 8‘ 41 8‘ =l
manual override
E_ _ A B_
i -
a] < 1
! QO 1
% u
‘ T G1/8" | G1/4"
indicatore LED
LED indicator G __ 32 G1/8” A |4375] 54
B 18 22
NW /,)@3 9 O9 [0 C | 1305|1542
~ 23.3 N\ h@ OE Il D | 288 | 343
1 “‘JI E 22 25
<
G |37.75| 43
49.5 H| 28 | 34
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521P3C EE AS
521P3A EE AS
521P3P EE AS

plug-in multiconnection

4 2

513

4 2

513

4 2

centri chiusi
closed centres

centri aperti
open centres

centri in pressione

pressurized centres  '* 12

513

5/3 1/8" doppio comando elettrico alimentazione separata
5/3 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

522P3C EE AS
522P3A EE AS
522P3P EE AS

centri chiusi
closed centres

centri aperti
open centres

centri in pressione

pressurized centres  '* 12

5/3 1/4”" doppio comando elettrico alimentazione separata
5/3 1/4” double solenoid pilot with separate air supply

Queste valvole non possono essere utilizzate per installazione

singola in linea, ma solo su sottobase.
These valves cannot be installed in-line stand alone, but only on sub-base.

azionatore manuale
manual override

@ J
m §OO &) o
QO
= ©
o ¥
n S

indicatore LED
LED indicator
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G1/8" | G1/4”
‘ A |43.75| b4
B 18 22
| C |130.5]154.2
N~
D | 288 | 34.3
E 22 25
F 32 40
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installazione delle valvole
valves installation

basi modulari
multiple sub-bases

riduzione G1/4”-G1/8”
G1/4"-G1/8” reduction

alimentazione separata
separate air supply for solenoid

[
OO

G18"] © @ p °
e P @

=ﬁ oG1I4” i , : , i Gli ingombri esterni (?ella .rn'ultlconnes.smne |hf|da (con valvole da
© 1/8” e da 1/4") sono identici alla multiconnessione da 1/4". In una
O ', N ° multiconnessione ibrida solo le valvole da 1/4” possono avere

=ﬁ oG1/8 ! " © P I'alimentazione separata per |'elettropilota.
_ @ : ' The external overall dimensions of a hybrid multiconnection are the same of
O _© ° a 1/4” multiconnection. In a hybrid multiconnection, only 1/4” valves can

=ﬁ G1/4” |1 - ) 0 have separate air supply for the solenoid.
i e “o
e ©
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installazione delle valvole
valves installation

basi a posti fissi
fixed manifolds

La base a posti fissi non consente I'installazione di valvole con
alimentazione separata.

The installation of valves with separate air supply is not possible on fixed
manifolds.
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fissaggio delle sottobasi dalla parte superiore
manifold mounting from the top side

basi modulari
multiple sub-bases

G1/8" | G1/4"
K | 225 | 26
P 30 33
R 22 | 26.5

basi a posti fissi
fixed manifolds

G1/8" | G1/4"

K | 225 | 26

P 12 10

R | 205 | 31

272



multiconnessione plug-in

plug-in multiconnection

fissaggio delle sottobasi su barra omega
manifold mounting on omega-profile

basi modulari
multiple sub-bases

G1/8" | G1/4"

K | 225 | 26

33 33

grani di fissaggio su barra omega
mounting nuts for omega-profile
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plug-in multiconnection

connettore D-SUB (DB-25) ; :
‘ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,
connector D-SUB (DB-25) : 0000000000000 :
&oooooooooooo}

1-24  segnali per elettropiloti
signals for solenoid valves

25 comune (-)
common (-]

diaframma interno
per separare scarichi
e alimentazione
internal diaphragm to divide
air supply and exhaust

etichetta scrivibile
writable label

protezione per contatto connettore D-SUB (DB-25)
non utilizzato D-SUB connector (DB-25)
protection cover for unused contact
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plug-in multiconnection

sottobase
sub-base

g | M| e | ¥

ATEX ATEX
A | 8 | 80 | 95 | o5 - A -
B 225 31 26 31

Le sottobasi possono essere utilizzate per il fissaggio di valvole ‘

da 1/8” o da 1/4”. Ogni sottobase & venduta con i particolari m

necessari per il fissaggio e il montaggio della valvola.

Fach sub-base is sold with all necessary components to install 1/8” or 1/4” |

valves.

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES
07.039.2  per valvole 1/8" - for 1/8” valves [\
07.008.2 per valvole 1/8" ATEX - for 1/8” valves ATEX
07.052.2  per valvole 1/4” - for 1/4” valves

07.060.2  per valvole 1/4” ATEX - for 1/4” valves ATEX !

20
©
©
O
©

(NA,
I

intermedio
intermediate header
L'intermedio & utilizzabile per dividere una batteria di valvole in ‘
due parti e immettere I'aria per |"alimentazione di una delle due 18" | 1/4"
attraverso le connessioni di cui & dotato, e/o per dividere in due (]
parti gli scarichi convogliati. E venduto con i pezzi necessari al A 19 20 ‘
suo assemblaggio. B 80 95
An intermediate header with separate air supply is available to be installed in
a manifold system which requires mixed operating pressures. It can be used c 21 24 B
also to divide the common exhausts. It is sold with all necessary components I o
for installation. D 225 26
” " ‘ L Y ars: k > ; ~o\ - .
CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES E |G | 638 | o & \( B¢ @j\,\ r‘\(‘) o
07.040.2 per batterie di valvole 1/8” - for 1/8” manifolds N A N TN )
g " ) F 2123 ‘ N g T AN
07.053.2  per batterie di valvole 1/4” - for 1/4” manifolds N S N
piastrina di chiusura || ks
blanking plate A 80 | 95
D 22 25
L] L] o
Venduta completa di viti, chiude i fori di sottobasi eventualmente non utilizzate. ©r
The blanking plate with gasket and screws is available to close manifold stations not in use.
o
CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES ©) ©)
00.011.3  per sottobasi 1/8" - for 1/8” sub-bases A
01.007.3  per sottobasi 1/4" - for 1/4” sub-bases
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multiconnessione plug-in

plug-in multiconnection

terminale destro G1/8"
G1/8" right inlet header = . —

G1/4”

foro per fissaggio della
piastra elettronica
mounting hole for the

electronic plate
Per ogni batteria di valvole & necessario I'utilizzo Y
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Ogni ‘
terminale & venduto con i particolari necessari al " \
suo assemblaggio. , , ©
Fach manifold assembly requires a right and a left hand ‘

inlet header kit.
Each inlet header is sold with all necessary components. M6

CODICE DI ORDINAZIONE L‘;’:_apg:‘:;zs:ggm
ORDER CODE mounting hole for  ¢a
07.009.2 terminale destro per sottobasi 1/8" omega-profile
right hand header for 1/8” manifolds ‘
. . . - 80
terminale sinistro G1/8 — . —
G1/8” left inlet header 22

5
=/
o)
A
oA
O

G1/4”

foro per fissaggio della
piastra elettronica
mounting hole for the
electronic plate

Per ogni batteria di valvole & necessario I'utilizzo | ‘/
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Ogni  '© \ 7'
terminale & venduto con i particolari necessari al ﬁ ©
suo assemblaggio. !
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet ll'eader kit. . ] M6 /
Each inlet header is sold with all necessary components.
foro per fissaggio

CODICE DI ORDINAZIONE e e for
ORDER CODE o ‘ L omega-profile
07.010.2 terminale sinistro per sottobasi 1/8" ™ O """"" '

left hand header for 1/8” manifolds | © "
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multiconnessione plug-in

plug-in multiconnection

terminale destro G1/4"
G1/4” right inlet header

Per ogni batteria di valvole & necessario I'utilizzo
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Ogni
terminale & venduto con i particolari necessari al

suo assemblaggio.

Fach manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.

Each inlet header is sold with all necessary components.

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

07.054.2 terminale destro per sottobasi 1/4"
right hand header for 1/4” manifolds

A
!

)
)

A

%J_
1 @_
=

foro per fissaggio della
piastra elettronica
mounting hole for the
electronic plate

G3/8”

foro per fissaggio
barra omega

. o N . N .

ting hole f \WaAY/ \ ( Yoo
mouting holefor &/ | o o
| Q)

terminale sinistro G1/4"
G1/4” left inlet header

Per ogni batteria di valvole & necessario |'utilizzo
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Ogni
terminale & venduto con i particolari necessari al
suo assemblaggio.

Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit.

Each inlet header is sold with all necessary components.

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

07.055.2 terminale sinistro per sottobasi 1/4"
left hand header for 1/4” manifolds

26.5

foro per fissaggio della
piastra elettronica
mounting hole for the
electronic plate

&
(3, ]
A
©
-
o

|
pS
()

N

0 y
Q -

g
N

T
i i i i A
i i i i \
i i i i \
A : : - Y
- N i il b N \
T T LAY
i {H - H
' ! i
i i |
| | \
i
i i |
| | |
i i |
/ ! ! ' \
/ | ! ! N

foro per fissaggio

“ J barra omega
mounting hole for

fffffffff 00000 ©

, 7

omega-profile
&

8.5

30
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plug-in multiconnection

riduzione G1/4"-G1/8"
G1/4”-G1/8” reduction

Questa sottobase di riduzione & utilizzata per I'installazione di 8
valvole da 1/8” in una batteria di valvole da 1/4”, formando cosi ‘
una batteria ibrida. E venduta con i particolari necessari per il

fissaggio e il montaggio della valvola.
This reduction sub-base is used to assemble 1/8” valves on a 1/4” manifold,

creating a hybrid manifold. It is sold in kit with all necessary components. o “ 7 @ fﬁ @ f} f% O 7 @
CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE ~ © WY\ S O
07.056.2 !

diaframma interno
internal diaphragm

A
!

Questo diaframma deve essere collocato internamente tra un - A
elemento e l'altro della batteria di valvole per interrompere il ! I
flusso dell'aria e dividere la batteria in due o pill settori. Pud A 10 12 % g
essere utilizzato per interrompere solo I'alimentazione, solo gli
scarichi o sia alimentazione sia scarichi. Puo essere ordinato B 6.6 8.8
singolarmente, e in questo caso deve essere inserito Y
. . C 3.2 3.2
manualmente smontando parzialmente la batteria di valvole,

oppure pud essere ordinato insieme alla batteria di valvole
indicandolo opportunamente come specificato nella chiave di
codifica della multiconnessione.

This diaphragm must be inserted between two elements of the manifold to
interrupt the air flow and divide the manifold into two or more parts. It can
be used to interrupt only the supply air flow, only the exhausts or both air
supply and exhausts. It can be ordered as spare part, and in this case it must
be manually inserted after having partly disassembled the manifold, or it can
be ordered together with the valve manifold, indicating it in the order code as
specified in the codes explanation of the multiconnection.

CODICI DI ORDINAZIONE - ORDER CODES
07.011.2  per batterie di valvole 1/8” - for 1/8” manifolds
07.057.2  per batterie di valvole 1/4” - for 1/4” manifolds
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multiconnessione plug-in

plug-in multiconnection

Le sottobasi a posti fissi possono essere utilizzate per il fissaggio di valvole a 5 vie, da
1/8” o da 1/4". Ogni sottobase & venduta con i particolari necessari per il fissaggio e il
montaggio delle valvole. Eventuali posizioni non utilizzate possono essere tappate con
la piastrina di chiusura. Non & possibile combinare sulla stessa base valvole da 1/8" e
da 1/4". Non & possibile I'installazione di valvole con alimentazione separata.

The fixed manifolds can be used for the installation of five way valves, 1/8” or 1/4”. Each manifold is
sold with all necessary pieces for installation. Unused stations can be closed with a blanking plate. It
is not possible to mix on the same base 1/8” and 1/4” valves. The installation of valves with separate

air supply is not possible. 1 6 ) - 1 6 9 —
118" ol
N
modello nr. posiz. A B fori per fissaggio della /<> () ‘
model no. stations piastra elettronica
07.012.2 2 90 57 mounting holes for the
T electronic plate -
07.013.2 3 1125 | 79.5
07.014.2 4 135 | 102 _20.5 16.5 _ _165 30 _
07.015.2 5 1575 | 124.5
07.016.2 6 | 180 | 147 |
07.017.2 7 202.5 | 169.5 ; "‘,2
07.018.2 8 225 | 192 - KCDN gl"
07.019.2 9 2475 | 2145 I-O“ KJ
2 g I
07.020.2 10 | 270 | 237 Ny FCDN S g
07.021.2 " 292.5 | 259.5 0 | KJ N v
07.022.2 12 315 | 282 8 ' ﬁm 0
N ~
(<7
‘ N
A
19 19
n — -~} e}
114
modello nr. posiz. ‘
model no. stations A B ¢ ﬁ ‘
07.062.2 2 102 | 62 | 64 fori per fissaggio della /C) ©
piastra elettronica
oL 3 128 | 88 | 90 mounting holes for the
07.064.2 4 154 | 114 | 116 electronic plate - -
07.065.2 5 180 | 140 | 142
17 20 20 30
07.066.2 6 206 | 166 | 168 - - —
07.067.2 7 232 1192 | 194 v
07.068.2 8 258 | 218 | 220 v \ “
07.069.2 9 284 | 244 | 246 ﬁ Y ﬁm s
07.070.2 0 |swjaj| ) N\, @D
07.071.2 11 |336|296|208] A
Y
07.072.2 12 362 | 322 | 324 | g) 8 ; @) i
Te)
N
e ©
&/ N }
!
A ;
G3/8
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multiconnessione plug-in

plug-in multiconnection

piastra elettronica
electronic plate (rack)

cicBciciciziziz

STE
N ¢ il
A i
=i(©) ©
— )
o 25
© °3
— )
=@ ©
! g
1/8" 114"
modello nr. posiz. A modello nr. posiz. A
model no. stations model no. stations
07.041.2 2 90 07.042.2 2 102 ACCESSORI - ACCESSORIES
T 3 125 i 3 128 07.125.0 Cavo 3 metri con connettore D-SUB 25
B ’ B 3 metres cable with connector 0-SUB 25
07.024.2 4 135 07.044.2 4 154 07.126.0 Cavo 5 metri con connettore D-SUB 25
07.025.2 5 157.5 07.045.2 5 180 5 metres cable with connector D-SUB 25
07.026.2 6 180 07.086.2 6 206 07.127.0 Cavo 10 metri con connettore D-SUB 25
10 metres cable with connector D-SUB 25
07.027.2 7 202.5 07.047.2 7 232
07.028.2 8 225 07.048.2 8 258
07.029.2 9 2475 07.049.2 9 284 Lfi‘ plastr_a elettronica e‘normalmente \{enduta insieme alla multlconnessmn_e
gia configurata ma puo essere acquistata anche separatamente. | cavi,
07.030.2 10 270 07.050.2 10 310 contenuti all'interno della piastra, sono gia preassemblati.
07.031.2 " 292.5 07.058.2 " 336
The electronic plate is normally sold together with the already configured multiconnection,
07.032.2 12 315 07.059.2 12 362 but it can be sold also separately. The cables are already assembled inside the plate.
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multiconnessione plug-in uscite in base

plug-in multiconnection with exit ports on the sub-base

e Valvole a spola: doppia 3/2, 5/2 e 5/3 con attacchi filettati G1/8"
Double 3/2, 5/2 and 5/3 spool valves with G1/8” threaded ports

e Comandi elettrici con azionamento manuale
Solenoid pilots with manual override

® Tensione 24V DC
Tension 24V OC

® Protezione elettrica IP 40
Electrical protection IP 40

® Potenza 0.5 ... 1W
Power 0.5 ... TW

® Massimo 12 valvole histabili 0 24 monostabili
Maximum 12 bi-stable valves or 24 mono-stable

Materiali Materials

Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 11S

Fondelli: tecnopolimero (*) o alluminio  £n4 caps: technopolymer (*) or aluminium
Molle: INOX Springs: stainless steel

- .. . Seals: NBR

Guarnizioni: NBR - .

—_— . Spool: nickel plated aluminium

Spola: alluminio nichelato Internal parts: brass 0T58

Parti interne: ottone 0T58

(*) Le parti in tecnopolimero recano impresso il logo ‘ it
(*) The parts in technopolymer are marked with the logo =

PORTATE 1500
flow rates 1400
NI/min 1300 —
( ) 1200 —
1/8" 1100 N~
I8 1000 N
900 §

800 .

700 AN

600

500 ~ \

400 N AN \ \

300 AN \ \ \

200 \ \ \ \

100 N\
0

N
\\

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M
PRESSIONI pressures (bar)

Diametro nominale "

o 1/8”: 5 mm
Nominal orifice
Temperatura di esercizio 5 +60°C
Temperature range

al. interna monost. /monost. internal air supply/ | al. interna bist. /bi-stable internal air supply] alim. separata /separate air supply]
Pressione di esercizio 2.5 ... 7 bar 2.5...7 bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25...0.7 MPa 0.25...0.7 MPa -0.09 ... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /b/-stable/

Pressione di azionamento (per alimentazione separata) 2.5 ... 7 bar 2.5 ... 7 bar
Actuating pressure (for separate air supply) 0.25...0.7 MPa 0.25...0.7 MPa
Fluido Aria filtrata 54 con o senza lubrificazione
Fluid 5y filtered, lubricated or non lubricated air
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plug-in multiconnection with exit ports on the sub-base

numero posizioni

40 75‘ B 30 +22.5 - number of positions o
B - G1/4” 5 §
/ o | |
s |
: o o o o o :
ffffffffffffffffff o | | |7 |” ©
: " ? d @ d@ d @
2 |
© ® P
R B I R T ® (c):l:> (O] ® @ 7' ¢>§
- - - o ol £
T o
- n
‘ <«
(<2}
o
o
({=}
|
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multiconnessione plug-in uscite in base

plug-in multiconnection with exit ports on the sub-base

chiave di codifica
key to codes

07. |Y|0|2.] xxX...XxxXxx

famiglia specifica di ogni posizione
product family specification of each position
tipo di modularita collocazione delle uscite
type of modularity location of exit ports
taglia
size
Famiglia /joroduct family] Specifica di ogni posizione /specification of each position]

07  multiconnessione plug-in /plug-in multiconnection]

RISPETTARE MAIUSCOLE E MINUSCOLE
Tipo di modularita /type of modularity] CASE SENSITIVE
Y  sottobasi modulari /modular multiple sub-bases/

G1/8"
Taglia /size/

0 G1/8"22mm 5218 ME

521B ME AS
521B EE
521B EED
521B EE AS
2x321B ME
2x321B ME AS
521B3C EE
521B3A EE
521B3P EE
521B3C EE AS
521B3A EE AS
521B3P EE AS
521B CE
Piastrina di chiusura /blanking plate]
Intermedio /intermediate header/
Diaframma alimentazione
[diaphragm on air supply]
u Diaframma scarichi
[diaphragm on exhausts]
v Diaframma alimentazione + scarichi
[diaphragm on air supply and exhausts]

Collocazione delle uscite /location of exit ports/
2 in base /on the sub-base/

H-cn-*.:u:g:r‘-:-c: -0 O T o

Le valvole, le parti elettroniche e le sottobasi con i relativi elementi accessori sono compresi e premontati nella multiconnessione ordinata secondo la presente

chiave di codifica, non & pertanto necessario ordinarli separatamente.
Valves, electronic parts and sub-bases with accessories are included and preassembled in the multiconnection manifold ordered according to these codes. It is not necessary to order
them separately.
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multiconnessione plug-in uscite in base

plug-in multiconnection with exit ports on the sub-base

521B ME 521B ME AS

5/2 1/8" comando elettrico - ritorno a molla 5/2 1/8” comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla
5/2 1/8” solenoid pilot - spring return 5/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return
4 2 4 2
14 [/D_| \ / 12 14 %Z \ / 12
T T T T
513 513

521B CE

5/2 1/8” comando elettrico - ritorno a comando pneumatico
5/2 1/8” solenoid pilot - separate pneumatically piloted return
4 2

e 7o\ ||| [ 12
T T
513
@,
O AN 5 |
(2R AN S \ —
o o =
azionatore manuale !
manual override
22
| (©) H
8 P = L
“\
| 1 ] |
|
124.1 ~
3125 32

indicatore LED

LED indicator

' [ o))

~ ia //M ©

N~ 29. O

~ @A) f| E
|

<

N~ 215 | 495

284



multiconnessione plug-in uscite in base

plug-in multiconnection with exit ports on the sub-base

521B EE 2x321B ME

5/2 1/8" doppio comando elettrico doppia 3/2 1/8” comando elettrico - ritorno a molla
5/2 1/8” double solenoid pilot double 3/2 1/8” solenoid pilot - spring return
4 2 2 4
w1 v w7 WS
T T
513 \T‘

521B EED 2x321B ME AS

5/2 1/8" doppio comando elettrico - con differenziale doppia 3/2 1/8” comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla
5/2 1/8” double solenoid pilot - with differential double 3/2 1/8” solenoid pilot with separate air supply - spring return
4 2 2 4
14 12
14 0\ |||/ frm 12 LA ML
513

521B EE AS

5/2 1/8" doppio comando elettrico alimentazione separata
5/2 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

4 2

14?7\ 5&@12

@,
A DD OO o !
o o -
azionatore manuale i
manual override
© o
&) Q10 C Il
& O B
] r
[
11 124.1 ~
indicatore LED 31.25 — 32 -
LED indicator
‘ ) - -
R R @ Ox D
~ 23.3 O
‘ @
<
~ 21.5 49.5
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multiconnessione plug-in uscite in base

plug-in multiconnection with exit ports on the sub-base

521B3CEE 5o 20 [/F. 521B3C EE AS 5y ol

521B3A EE oot 0L . 521B3A EE AS oot gL

521B3P EE  Jriesore, 0171, 521B3P EE AS Jniresoe 0 o,

5/3 1/8" doppio comando elettrico 5/3 1/8” doppio comando elettrico alimentazione separata
5/3 1/8” double solenoid pilot 5/3 1/8” double solenoid pilot with separate air supply

@,
oooool e
o o -
azionatore manuale ?
manual override

22

32
e
& ]

i

i

s E4

R E4

3775 32

indicatore LED
LED indicator

17.2

@
QIQ
= =

23.3

28 49.5

24

286



multiconnessione plug-in uscite in base

plug-in multiconnection with exit ports on the sub-base

sottobase singola

single sub-base
G1/8”
o >
©
~
N\
n
o
- 6 8.5
e
S AN
,@, ,@,
Le sottobasi devono essere utilizzate per il 90

fissaggio delle valvole. Ogni sottobase &
venduta con i particolari necessari per il

fissaggio e il montaggio della valvola. 10) (

Each sub-base is sold with all necessary components to ‘
install the valve. S ‘ ‘
CODICE DI ORDINAZIONE O - O
ORDER CODE o 10
07.102.2 sottobase singola ~
single sub-hase
sottobase doppia 14.5
double sub-base 6 G1/8”
o -
N A
)\ {/
N @)
AN AN
n
o
- 28.5 8.5
L9
) o N
? g ° e
Le sottobasi devono essere utilizzate per il @ o
fissaggio delle valvole. Ogni sottobase & venduta 9

con i particolari necessari per il fissaggio e il
montaggio delle valvole.

Each sub-base is sold with all necessary components to o Z

install the valves.

CODICE DI ORDINAZIONE N o
ORDER CODE o e
07.103.2 sottobase doppia o 10

double sub-base ~
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plug-in multiconnection with exit ports on the sub-base

terminale destro

right inlet header
ms 155 G1/4”
—— ©o
— ©) N °
0 (O OO = <
g =« & O D
S C ]
10
28
50
72
Per ogni batteria di valvole & necessario I'utilizzo
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Ogni gz;gz;same_mmugh hole
terminale & venduto con i particolari necessari al
suo assemblaggio.
Fach manifold assembly requires a right and a left hand > "'2 :
inlet header kit. @) \() N
Each inlet header is sold with all necessary components.
43 8
CODICE DI ORDINAZIONE 90
ORDER CODE
07.105.2  terminale destro
right hand header
. o G1/4” 155 wms
terminale sinistro © —
left inlet header wl 2 /. ©)]
T e OOy 6 0
N ARV =
N
i [ / o
10
28
50
72
07.47 7
24.5 passante - 94.5 through hole
Per ogni batteria di valvole & necessario |'utilizzo vl w 1
di due terminali, uno destro e uno sinistro. Ogni 9 ©J @3
terminale & venduto con i particolari necessari al
suo assemblaggio. 8 43
Each manifold assembly requires a right and a left hand
inlet header kit. 90

Each inlet header is sold with all necessary components.

CODICE DI ORDINAZIONE L N 5]
ORDER CODF o | 1
07.104.2 terminale sinistro A D) o)

left hand header 0) ,
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plug-in multiconnection with exit ports on the sub-base

intermedio
intermediate header

40

90
30.5 21 21 f
T
DD D 8
U O I N
L'intermedio & utilizzabile per dividere una batteria di valvole in due parti e
immettere I'aria per I'alimentazione di una delle due attraverso le connessioni G1/4”
di cui & dotato, e/o per dividere in due parti gli scarichi convogliati. E venduto
con i pezzi necessari al suo assemblaggio.
An intermediate header with separate air supply is available to be installed in a manifold } o) LJ
system which requires mixed operating pressures. It can be used also to divide the common :
exhausts. It is sold with all necessaries components for installation. ~ ,
(I Y © o
CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE
07.106.2 intermedio - intermediate header 7o) 10
~
piastrina di chiusura b = = 0
- -~
blanking plate A 80
D 22
(]
©) ©
Venduta completa di viti, chiude i fori di sottobasi eventualmente non utilizzate. A
The blanking plate with gasket and screws is available to close manifold stations not in use.
CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE
00.011.3  per sottobasi 1/8" - for 1/8” sub-bases
diaframma interno ; A B¢
internal diaphragm 18" | 10 66 | 3.2 — C -
Questo diaframma deve essere collocato internamente tra un elemento e I'altro della batteria di valvole per interrompere . |
il flusso dell’aria e dividere la batteria in due o piu settori. Puo essere utilizzato per interrompere solo I'alimentazione, A
solo gli scarichi o sia alimentazione sia scarichi. Pud essere ordinato singolarmente, e in questo caso deve essere
inserito manualmente smontando parzialmente la batteria di valvole, oppure put essere ordinato insieme alla batteria di m <
valvole indicandolo opportunamente come specificato nella chiave di codifica della multiconnessione. o 8
This diaphragm must be inserted between two elements of the manifold to interrupt the air flow and divide the manifold into two or more
parts. It can be used to interrupt only the supply air flow, only the exhausts or both air supply and exhausts. It can be ordered as spare part, '
and in this case it must be manually inserted after having partly disassembled the manifold, or it can be ordered together with the valve ' v

manifold, indicating it in the order code as specified in the codes explanation of the multiconnection.

CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE
07.011.2  per batterie di valvole 1/8" - for 7/8” manifolds
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multiconnessione plug-in uscite in base

plug-in multiconnection with exit ports on the sub-base

fissaggio delle sottobasi dalla parte superiore
manifold mounting from the top side

basi modulari
multiple sub-bases

connettore D-SUB (DB-25)
D-SUB connector (DB-25)

M5
alimentazione separata
Separate air supply

uscite G1/8”

exit ports

entrata L
air supply port @ 114 scarichi =44

exhaust ports

La base puo essere fissata anche su barra omega.
The manifold can be mounted on omega-profile too.

connettore D-SUB (DB-25) s ——
. 8 9 10 2 :
connector D-SUB (DB-25) : 0000000000000 :
oooooooooooo}

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1-24  segnali per elettropiloti
signals for solenoid valves

25 comune (-)
common ()
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

e Valvole a spola 5/2-5/3 con attacchi filettati G1/8"
5/2-5/3 spool valves with G1/8” threaded ports

e Comandi elettrici con azionamento manuale
Solenoid pilots with manual override

e Tensione 24V DC; potenza di ogni elettropilota: 1W; diagnostica integrata
Tension 24V DC; power of each solenoid: 1W; integrated diagnostics

® Protezione elettrica IP 54 con idoneo connettore montato ,
Electrical protection IP 54 with suitable connector installed . ,:' Y

. . \ » 4 | // ) 4 N
e Spessore di ogni elemento modulare: 19 mm | 4 7y
Thickness of each modular element: 19 mm o

e Massimo 12 valvole bistabili 0 24 monostabili con connettore master 25 pin
Maximum 12 bi-stable valves or 24 mono-stable valves using 25-pin master socket

e Massimo 18 valvole bistabili 0 36 monostabili con connettore master 37 pin
Maximum 18 bi-stable valves or 36 mono-stable valves using 37-pin master socket

Materiali Materials LED
Corpo: alluminio 11S Body: aluminium 118
Copertura: tecnopolimero (*) Cover: technopolymer (*)
Molle: INOX Springs: stainless steel
— . . Seals: NBR
Guarnizioni: NBR - -
— . Spooal: nickel plated aluminium
LS Ol_a_' alluminio nichelato Internal parts: brass 0758
Parti interne: ottone 0T58
(*) Le parti in tecnopolimero recano impresso il logo )
(*) The parts in technopolymer are marked with the logo Gz H
PORTATE 1500
flow rates 1400
i 1300
(NV/min) 1200 ‘\\\
" 1100 ™
118 1000 SN
800 ~
700 \
600 \\
500 ~— N 2 v
400 N AN \ \
300 AN \ \ \
200 \ \ \ \
100 N\
0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
PRESSIONI pressures (bar)

Diametro nominale "

T 1/8”: 5 mm
Nominal orifice
Temperatura di esercizio 5 +60°C
Temperature range

al. interna monost. /monost. internal air supply/ | al. interna bist. /bi-stable internal air supply] alim. separata /separate air supply]
Pressione di esercizio 2.5... 8 bar 1...8bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25...0.8 MPa 0.1..0.8 MPa -0.09 ... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable/

Pressione di azionamento (per alimentazione separata) 2.5 ... 8 bar 1...8 bar
Actuating pressure (for separate air supply) 0.25...0.8 MPa 0.1..0.8 MPa
Fluido Aria filtrata 30 con o senza lubrificazione
Fluid 30u filtered, lubricated or non lubricated air
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

_J

L3 T .
ffi-\aoooooooooooooooooooDf{\\

2YwamAX

numero posizioni

\W!E ©000000000000000000 H\U/

105
o

77.5

110

Azionamento manuale a doppia funzione: bistabile e monostabile

Manual override with double function: detented and non-detented

38+19- number of positions 3.5
19 19
[\ [ AW \
M 1 i 1 i
o ) (@
'R
CIH BIH felh 11 )
=
~ 4| T 4 " - 4
0| UTH -
G1/8”
vista dal basso
bottom view 22.5 + 19 - umere posizioni
s 19 + 19 - Numero posizioni
/F;;r”i”'tiii”;izjzggio 10 + 19 - Numere posizioni
[ ©
\\ . - ; - N
i C)“ f f @ EQ&’
o ° o 0
o o o [
AN o
O O
&
%) \Qé‘\(i?'@@(\\%w
é Q‘\\QQ' fb\\‘bg\‘\%ga&
Ca’
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

: e DYNAMA
chiave di codifica ,Y/—\ X
key to codes
famiglia specifica di ogni posizione
product family specification of each position
connettore master alimentazione elettropiloti

master socket air supply for solenoids
taglia
size
Famiglia /joroduct family] Specifica di ogni posizione /specification of each position]

19  multiconnessione Dynamax /Oynamax multiconnection/
RISPETTARE MAIUSCOLE E MINUSCOLE
Tipo di connettore elettrico master /type of master socket] CASE SENSITIVE

X  master 25 pin
Y  master 37 pin G1/8"
K  master [0-Link

z 2x521D ME
Taglia /size/ ¢ 521DEE
0 G1/8" h 521D3C EE
i 521D3A EE
. . o e . k 521D3P EE
Alimentazione elettropiloti ly for solenoid.
1 alimentazione imeml; Jint [a//r ‘sjupp y/ 7 solenoids} y Intermedio RPS /RPS intermediate header/
intermal air stppl, w Intermedio RPPS /RPPS intermediate header/

2 alimentazione separata /separate air supply]

Le valvole, le parti elettroniche e tutti i relativi accessori sono compresi e premontati nella multiconnessione ordinata secondo la presente chiave di codifica,

non & pertanto necessario ordinarli separatamente.
Valves, electronic parts and all accessories are included and preassembled in the multiconnection manifold ordered according to these codes. It is not necessary to order them separately.
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

Caratteristiche generali

La multiconnessione Dynamax & una soluzione molto compatta,
caratterizzata dallo spessore della singola valvola modulare di 19
mm. Il corpo & realizzato interamente in alluminio, e le parti interne di
ogni singola valvola sono gli stessi affidabili componenti che negli
anni sono stati la base della fiducia dei clienti nella “classica” serie
521.

La modularita & molto dinamica, e permette di modificare la
configurazione della multiconnessione, anche in fase di manutenzione
o riparazione, sostituendo facilmente uno o pill singoli elementi.

La multiconnessione & disponibile con connettore master da 25 o 37
pin e non necessita di alimentazione elettrica esterna. La tensione di
24V DC che alimenta I'elettronica del sistema & fornita direttamente
dal segnale di connessione.

In modo semplice e rapido & possibile cambiare I'alimentazione delle
elettrovalvole da alimentazione interna a alimentazione separata e
viceversa.

La multiconnessione & dotata di quattro fori passanti di scarico
G3/8" sia sulla base di ingresso sia sul terminale posteriore.
Eventuali scarichi non utilizzati devono essere opportunamente
tappati.

La multiconnessione Dynamax pud essere montata su barra a profilo
omega (Q) mediante una clip da acquistarsi separatamente.

Ogni valvola modulare & dotata di LED di segnalazione di stato e
diagnostica.

[l connettore elettrico master da 25 pin consente di comandare fino
a 24 valvole 5/2 monostabili (ossia 12 elementi modulari recanti una
doppia valvola monostabile ciascuno) o 12 valvole bistabili.

Il connettore elettrico master da 37 pin consente di comandare fino
a 36 valvole 5/2 monostabili (ossia 18 elementi modulari recanti una
doppia valvola monostabile ciascuno) o 18 valvole bistabili.

Gli indicatori LED collocati sulla parte superiore di ogni elemento
modulare segnalano la commutazione delle elettrovalvole.

Essi evidenziano anche eventuali errori e guasti. Le segnalazioni degli
indicatori LED vanno interpretate come segue:

- 2 lampeggi: canale di azionamento guasto (non viene rilevato
consumo di corrente durante |"azionamento);

- 3 lampeggi: mancata commutazione seriale interna tra master e
slave (lampeggiano ambedue i LED di un elemento modulare);

- 4 lampeggi: mancato indirizzamento di scheda (lampeggiano
ambedue i LED di un elemento modulare);

- b lampeggi: canale di azionamento guasto (viene rilevato consumo
di corrente anche con I'elettrovalvola a riposo).
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DYNAMAX
Valve operation

The Dynamax multiconnection manifold is a very compact solution. The
thickness of each modular element is 19 mm only. The valve body is
made entirely of aluminum, and the internal parts of the valves are the
same reliable components that over the years have been the basis of
customers trust in the “classic” series 521.

The madularity is very dynamic and allows to modify the configuration
of the multiconnection, even during maintenance or repair, easily
replacing one or more individual elements.

The Dynamax multiconnection is available with 25 or 37-pin master
socket and does not require external power supply. The 24V DC
voltage, needed for the electronics, is supplied directly from the
connection signal.

The air supply of the solenoid valves can be switched in a simple and
quick way. Direct air supply or separate air supply.

The manifold has four exhaust G3/8” ports hoth on the inlet plate and
on the rear end plate. Any unused exhaust ports should be properly
closed by plugs.

The Dynamax manifold can be mounted on omega (Q) profile with a
clip which is purchased separately.

Each modular valve is equipped with status and diagnostic LEDs.

The 25-pin master socket allows to control up to 24 mono-stable 5/2
valves (or 12 modular elements carrying a double mono-stable valve
each) or 12 bi-stable valves.

The 37.pin master socket allows to control up to 36 mono-stable 5/2
valves (or 18 modular elements carrying a double mono-stable valve
each) or 18 bi-stable valves.

The LEDs placed on the top of each modular element indicate the
switching of the solenoid valves.

They also point out any errors and faults. The flashes of the LEDs must
be interpreted as follows:

- 2 flashes: malfunctioning drive channel (no power consumption is
detected during aperation);

- 3 flashes: internal serial switching failure between master and slave
(bath LEDs of a modular element flash);

-4 flashes: no addressing of the card (both LEDs of a modular element
flash);

- b flashes: faulty drive channel (nower consumption is detected with
the solenoid valve at rest).



multiconnessione Dynamax G1/8" =

G1/8” Dynamax multiconnection \

DYNAMAX
———— e
CAMBIO ALIMENTAZIONE ELETTROPILOTI

Change of air supply of solenoid valves

Inserendo il tappo G1/8” nella connessione indicata con “12/14" e
togliendo il tappo M5 della connessione inferiore, I'alimentazione degli
elettropiloti & interna. Inserendo il tappo M5 nella connessione Tappo da inserire per I'alimentazione interna
inferiore e aprendo la connessione “12/14”, I'alimentazione degli degli elettropiloti

ilnti A b H H Insert here the plug for internal air supply of
elettropiloti & separata e puo essere differente dalla pressione 12114 | O

generale di alimentazione. Attenzione: il tappo G1/4" della G1/8”

J

connessione inferiore deve sempre essere inserito.
If the G1/8” plug is inserted into the port marked with “12/14” and the M5 plug is 3 0
removed from the bottom port, the air supply of the solenoid valves is internal. If o 5 @

the M5 plug is inserted into the bottom port and the port “12/14” is open, the air (@
supply of the solenoid valves is separate and can be different from the main air 0

supply of the manifold. Attention: the G1/4” plug in the bottom port must always

be inserted. 5

————Tappo da inserire per |'alimentazione separata

degli elettropiloti
G1/4” Insert here the plug for separate air supply of
solenoids.

CAMBIO FUNZIONE DELLA VALVOLA da 5/2 a 3]2
Change of valve function from 5/2 to 3/2

Nel caso di un elemento modulare con valvola 5/2, inserendo il tappo
nell'uscita indicata con “2” la valvola diventa 3/2 normalmente
chiusa; inserendo il tappo nell'uscita indicata con “4” la valvola
diventa 3/2 normalmente aperta.

In a modular element with 5/2 valve, if the plug is inserted into the exit port
marked with “2°, the valve becomes a normally closed 3/2 valve; if the plug is
inserted into the exit port marked with “4”, the valve becomes a normally open
3/2 valve.
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

2x521D ME

doppia 5/2 1/8” comando elettrico - ritorno a molla
double 5/2 1/8” solenoid pilot - spring return

e[ o T e
E

4

5 5

Nel caso di una valvola modulare doppia 5/2 monostabile, le
uscite sono da entrambi i lati.

Inserendo un tappo nell’'uscita indicata con “2”, la valvola
diventa 3/2 normalmente chiusa; inserendo un tappo nell'uscita
indicata con “4” la valvola diventa 3/2 normalmente aperta.

If a modular valve element is used as double 5/2 mono-stable valve, the
exit ports are on both sides.

If a plug is inserted into the exit port marked with “2”, the valve becomes
a normally closed 3/2 valve; if a plug is inserted into the exit port marked
with “4”, the valve becomes a normally open 3/2 valve.

[Tl
AL@
A A ;
4 A 2 J e -
' ’ A | M4x6
E 3 U UYUg .
2 A7

] A 2 -

PCPYR

110
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

521D EE 2YNAMAX

52 1/8" doppio comando elettrico
5/2 1/8” double solenoid pilot

4 2

14 EZT\ /ijz

513

tri chiusi
521D3CEE  Joiims ol 0o
521D3AEE 2w L
621D3P EE  [T000ne ol s
5/3 1/8" doppio comando elettrico
5/3 1/8” double solenoid pilot

Nel caso di una valvola modulare 5/2 bistabile o 5/3, le uscite 2 e 4 sono
collocate soltanto sul lato destro della batteria di valvole guardando il
connettore master.

If a modular valve element is used as 5/2 bi-stable or 5/3 valve, the exit ports 2 and 4 are
only on the right side of the manifold block, when looking at the master socket.

n
I =—
\\Z
e N /A /A b
1] o
‘ D 7an -
4 \§ == §5 M4
o) | o) x6
I - < |
2 - 3 ~ @ - R
= @{ — U U

110
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

DYwamAX

base di ingresso
inlet plate

~J S

27.5

MU o0o000000000000000000

\W)i 000000000000 000OOCO

A

105

Disponibile nella versione con connettore a 25 0 37 pin.
Available with 25 or 37-pin socket.

CODICI DI ORDINAZIONE
ORDER CODES

19.006.3 base di ingresso con connettore master 25 pin

inlet plate with 25-pin master socket
19.007.3  base di ingresso con connettore master 37 pin 19 110
inlet plate with 37-pin master socket

terminale posteriore

103
rear end plate

80

9.5
8.5

I}
U

)

Tappo da inserire per I'alimentazione interna e

4
7

[— degli elettropiloti

Insert here the plug for internal air supply of
12114 solenoids. LJ

@ 7\ G1rg” 18 5
e

* Q)
fe

18

5
3 @ :
0 . M5
=> ——— Tappo da inserire per |'alimentazione separata

i degli elettropiloti
G1/4” Insert here the plug for separate air supply of
solenoids.

Cambiando la posizione dei tappi, forniti in kit, & possibile
trasformare |'alimentazione delle elettrovalvole da
alimentazione interna a alimentazione separata e viceversa.
Change the position of the plugs, supplied in kit, to switch the air
supply of the solenoid valves. Direct air supply or separate air supply.

[B

rﬂ]@‘
U
105
©

62.5

=
U
©

CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE

19.008.3 terminale posteriore
rear end plate
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

intermedio
intermediate header

L'intermedio & utilizzabile per dividere una batteria di valvole in due parti e
immettere I'aria per I'alimentazione di una delle due parti attraverso le
connessioni di cui & dotato, efo per dividere in due parti gli scarichi convogliati.
E venduto con i pezzi necessari al suo assemblaggio.

L'utilizzo dell'intermedio non fa perdere posizioni per quanto riguarda
I'elettronica. Il numero di elettrovalvole azionabili rimane invariato.

E dotato di due ingressi per alimentare una parte della batteria di valvole a
pressione diversa o con vuoto.

Gli scarichi sono protetti con silenziatori.

An intermediate header with separate air supply can be installed in a manifold system which
requires mixed operating pressures. It can be used also to divide the common exhausts. It is
sold with all necessary components for installation.

The use of intermediate header does not let to loss of positions in the electronic connection.
The number of solenoid valves which can be actuated does not change.

It has two ports to supply air at a different pressure or vacuum into a part of the manifold
system.

The exhaust ports are protected by silencers.

CODICE DI ORDINAZIONE - ORDER CODE
19.010.3 intermedio RPS - RPS intermediate header

Per alimentare contemporaneamente entrambe le valvole a spola
To supply air to both spool valves at the same time

19.011.3 intermedio RPPS - RPPS intermediate header

La connessione di destra (guardando il connettore master) alimenta la valvola a
spola superiore, la connessione di sinistra alimenta la valvola a spola inferiore. Le
pressioni possono essere diverse.

The right (when looking at the master socket) connection port supplies air to the upper spool
valve, the left connection port supplies air to the lower spool valve. The pressures can be
different.

<l—‘1>§7—ﬁ1’—9 1 =G1/4"
RPS
= G1/8"

<l—‘1>%§ﬁ1y—b 1

i

[0-6-¢ 060

/ -
Afk, scarico
‘ exhaust

:, ‘ ‘

[
)
105
9

scarico SZ;Z

exhaust

scarico | &
exhaust

=
4 |

scarico

exhaust
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

DYNAMAX
———— e
INSTALLAZIONE SU BARRA OMEGA

Installation on omega-profile

Puo essere utilizzata la clip 08.048.2 per installare la batteria di valvole Dynamax

su una barra a profilo Q (omega).
La clip puo essere fissata in qualsiasi posizione sul retro della batteria di valvole.

The clip 08.048.2 can be used to install the Dynamax manifold on a profile Q (omega).
The clip can be mounted in any position on the back of the Dynamax manifold.
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

DYwamAX

connettore D-SUB (DB-25) ; 12242818 a0nnRB ;
connector 0-SUB (DB-25) 00000000 O0OOO

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1-24  segnali per elettropiloti
signals for solenoid valves

25 comune (-)

common (-]
connettore D-SUB (DB.37) (6838885888586 8C68688 )
connector D-SUB (DB-37)

O 0000000000 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1-36  segnali per elettropiloti
signals for solenoid valves

37 comune (=)
common (-)

ACCESSORI - ACCESSORIES

07.125.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 3 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP40 and screws, length 3 metres

07.126.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 5 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP40 and screws, length 5 metres

07.127.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 10 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP40 and screws, length 10 metres

19.030.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 3 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP40 and screws, length 3 metres

19.031.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 5 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP40 and screws, length 5 metres

19.032.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 10 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP40 and screws, length 10 metres

07.145.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 3 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP67 and screws, length 3 metres

07.146.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 5 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP67 and screws, length 5 metres

07.147.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 10 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP67 and screws, length 10 metres

19.023.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 3 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP67 and screws, length 3 metres

19.024.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 5 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP67 and screws, length 5 metres

19.025.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 10 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP67 and screws, length 10 metres
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multiconnessione Dynamax G1/8"

G1/8” Dynamax multiconnection

SPECIFICHE IO-LINK
I0-LINK specifications

(o)
&7
36
< 2 Schema del connettore
3 Connector layout
O O,
3 05
0,0
—/
13.4 19 110
Bus di campo

Fieldbus

10-Link, versione 1.1

Velocita di comunicazione
Communication speed

38.4 Kbit/s

Lunghezza dei dati da elaborare
Process data length

6 byte PDOut; 18 byte PDIn

Voltaggio di alimentazione
Supply voltage

controller: +L (pin 1) 24 V DC +15%
attuazione valvole /valves actuation): +2L (pin 2) 24V DC +10%

Assorbimento di corrente

+L (pin 1) max 60 mA

Current absorption +2L (pin 2) max 52 mA per ogni attuatore con LED acceso /for each actuator with LED on]
Connettore M12-5 class B

Connector pin 3 e 5 GND in comune /pin 3 and 5 GND in common]

Protezione contro inversione di polarita

Protection against polarity inversion

Diagnostica via LED locale e 10-Link bus

Diagnostics via local LED and 10-Link bus

Numero massimo di attuatori
Maximum number of actuators

36

Comando di attuatore singolo
Single actuator-command

1 bit (0=0FF; 1=0N)

Risposta di attuazione singola
Single feedback-actuator

4 hit codificata; massimo tempo di risposta < 800 ms
4 bit codified; maximum response time < 800 ms

Massimo tempo di risposta

, . <40 ms
Maximum response time
Numero identificativo del produttore e del dispositivo 1234
Vendor 1D and device ID hex 0x04D2
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M5 Dynamax S multiconnection

e Multiconnessione composta da elettropiloti 15 mm; attacchi filettati M5
Multiconnection composed by solenoids 15 mm; M5 threaded ports

e Comandi elettrici con azionamento manuale
Solenoid pilots with manual override

e Tensione 24V DC; potenza di ogni elettropilota: 1TW
Tension 24V OC; power of each solenoid: 1W

® Protezione elettrica IP 54 con idoneo connettore montato
Electrical protection IP 54 with suitable connector installed

e Spessore di ogni elemento modulare: 19 mm
Thickness of each modular element: 19 mm

e Massimo 24 o 36 elettropiloti (con connettore master 37 pin)
Maximum 24 or 36 solenoids (using 37-pin master socket)

¢ Diagnostica integrata
Integrated diagnostics

Materiali Materials
Corpo: alluminio 113 Body: aluminium 118
Copertura: tecnopolimero (*) Cover: technopolymer (¥

Guarnizioni: NBR Seals: NBR

(*) Le parti in tecnopolimero recano impresso il logo

. '
(*) The parts in technopolymer are marked with the logo G’—

Diametro nominale
L 0.8 mm
Nominal orifice
Portata nominale .
Nominal flow rate 28 Nljmin
Temperatura di esercizio 5 +60°C
Temperature range
Pressione di esercizio 0..8bhar
Working pressure 0..0.8MPa
Fluido Aria filtrata 30 con o senza lubrificazione
Fluid 30u filtered, lubricated or non lubricated air
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M5 Dynamax S multiconnection

56

2YwamAX

. humero posizioni
38 + 19 number of positions 43

19 19

NP T

n
i [ ‘
N “O-
o I I B [ H™
[ 1H [H T 1H [H
110 2 M5
25 + 19 - pumerpeszen S et
M5 -
. humero posizioni
Scarico convogliato 10 + 19 - number ofposiions
Conveyed exhaust
D) A
o o ©
® ) © ® =g
o 2 20| 2 20 lo
' Q, '
S
o | ©
o o <
»
I: S
ka 2 (@2 |O2 |©
o ol o] o =-
Le uscite (indicate con 2) non utilizzate . ‘
devono essere chiuse con i tappi in dotazione. ] >
The unused exit ports (indicated with 2) must be /\ ‘
closed with the provided plugs. g;" — — — —
M3

Fori per montaggio
clip barra omega
Holes for omega-profile clip
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: e DYNAMA
chiave di codifica ,Y/—\ X
key to codes
famiglia specifica di ogni posizione
product family specification of each position
connettore master alimentazione elettropiloti

master socket air supply for solenoids
taglia
size
Famiglia /joroduct family] Specifica di ogni posizione /specification of each position]

19  multiconnessione Dynamax /Oynamax multiconnection/

RISPETTARE MAIUSCOLE E MINUSCOLE
Tipo di connettore elettrico master /type of master socket] CASE SENSITIVE
X  master 25 pin
Y  master 37 pin f
K  master [0-Link

2x305DS ME - 2 x elettropilota 3/2 /2 x solenoids 3/2]

Taglia /size/
5 M5

Alimentazione elettropiloti /air supply for solenoids]
1 alimentazione interna /internal air supply]

Le valvole, le parti elettroniche e tutti i relativi accessori sono compresi e premontati nella multiconnessione ordinata secondo la presente chiave di codifica,

non & pertanto necessario ordinarli separatamente.
Valves, electronic parts and all accessories are included and preassembled in the multiconnection manifold ordered according to these codes. It is not necessary to order them separately.
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M5 Dynamax S multiconnection

Caratteristiche generali

La multiconnessione Dynamax S & una soluzione molto compatta,
caratterizzata dallo spessore del singolo elemento modulare di 19
mm. Ogni elemento modulare & composto da due elettropiloti 15 mm
00.402.0. La modularita & molto dinamica, e permette di modificare
la configurazione della multiconnessione, anche in fase di
manutenzione o riparazione, sostituendo facilmente uno o pil singoli
elementi.

La multiconnessione & disponibile con connettore master da 25 o 37
pin e non necessita di alimentazione elettrica esterna. La tensione di
24V DC che alimenta I'elettronica del sistema & fornita direttamente
dal segnale di connessione.

La multiconnessione & dotata di due fori passanti di alimentazione
G1/8" sia sulla base di ingresso sia sul terminale posteriore.

La multiconnessione Dynamax S pud essere montata su barra a
profilo omega (Q) mediante una clip da acquistarsi separatamente.
Ogni valvola modulare & dotata di LED di segnalazione di stato e
diagnostica.

Il connettore elettrico master da 25 pin consente di comandare fino
a 24 elettropiloti (ossia 12 elementi modulari recanti due elettropiloti
ciascuno).

Il connettore elettrico master da 37 pin consente di comandare fino
a 36 elettropiloti (ossia 18 elementi modulari recanti due elettropiloti
ciascuno).

Gli indicatori LED collocati sulla parte superiore di ogni elemento
modulare segnalano la commutazione delle elettrovalvole.

Essi evidenziano anche eventuali errori e guasti. Le segnalazioni degli
indicatori LED vanno interpretate come segue:

- 2 lampeggi: canale di azionamento guasto (non viene rilevato
consumo di corrente durante |"azionamento);

- 3 lampeggi: mancata commutazione seriale interna tra master e
slave (lampeggiano ambedue i LED di un elemento modulare);

- 4 lampeggi: mancato indirizzamento di scheda (lampeggiano
ambedue i LED di un elemento modulare);

- b lampeggi: canale di azionamento guasto (viene rilevato consumo
di corrente anche con I'elettrovalvola a riposo).
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DYNAMAX
Valve operation

The Dynamax S multiconnection manifold is a very compact solution.
The thickness of each modular element is 19 mm only. Each modular
element is composed by two 15 mm solenoid valves 00.402.0. The
modularity is very dynamic and allows to modify the configuration of
the multiconnection, even during maintenance or repair, easily replacing
one or more individual elements.

The Dynamax S multiconnection is available with 25 or 37-pin master
socket and does not require external power supply. The 24V DC
voltage, needed for the electronics, is supplied directly from the
connection signal.

The manifold has two air supply G1/8” ports hoth on the inlet plate and
on the rear end plate.

The Dynamax S manifold can be mounted on omega (Q) profile with a
clip which is purchased separately.

Each modular valve is equipped with status and diagnostic LEDs.

The 25-pin master socket allows to control up to 24 solenoid valves (it
means 12 modular elements carrying two solenoid valves each).

The 37-pin master socket allows to control up to 36 solemoid valves (it
means 18 modular elements carrying two solenoid valves each).

The LEDs placed on the top of each modular element indicate the
switching of the solenoid valves.

They also point out any errors and faults. The flashes of the LEDs must
be interpreted as follows:

- 2 flashes: malfunctioning drive channel (no power consumption is
detected during aperation);

- 3 flashes: internal serial switching failure between master and slave
(bath LEDs of a modular element flash);

-4 flashes: no addressing of the card (both LEDs of a modular element
flash);

- b flashes: faulty drive channel (nower consumption is detected with
the solenoid valve at rest).



multiconnessione Dynamax S Mb a //

M5 Dynamax S multiconnection

2x305DS ME - 19.012.3 DYNAMAX

elemento modulare con due elettropiloti 15 mm
modular element with two solenoid valves 15 mm

e T/ (NI
R

i 100001 0

o 2 WO

==}

/{ 7

49.2

¢

13.5
i —
Nij
3
)
N
()
N
©
O

19 110

Le uscite (indicate con 2) non utilizzate
devono essere chiuse con i tappi in dotazione.
The unused exit ports (indicated with 2) must be
closed with the provided plugs.
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2YwamAX

base di ingresso
inlet plate

90
k2
s T
s \O ©
&7 \J_ﬁ A 7
18 48 18
,,Q 2
Disponibile nella versione con connettore a 25 0 37 pin. ‘ o
1 i i . : 0000000000000 :
Available with 25 or 37-pin socket. E o \g) . ﬁ 00000000000 D 2
CODICI DI ORDINAZIONE d 1/\ /\1
i e O
ORDER CODES B _ n °’I Q@ ©
19.014.3  base di ingresso con connettore master 25 pin 3 ; :
inlet plate with 25-pin master socket |=| L=| |=|
19.015.3  base di ingresso con connettore master 37 pin =~ 45 19 ‘ 110 ‘
inlet plate with 37-pin master socket
terminale posteriore
rear end plate o 3 %
s V¥
< S’\ D)
- & Y
© © © ©
f 111
U U
18 48 18
Alimentazione aggiuntiva G1/8" (togliere il tappo)
Additional air supply G1/8” (remove the plug) }
2 °
1 4’&'
/. 3
©) &) G2 J° [
Cambiando la posizione dei tappi, forniti in kit, & possibile S A = -
trasformare ['alimentazione degli elettropiloti da 110 19
alimentazione interna a alimentazione separata e
viceversa. |=| |=|
Change the position of the plugs, supplied in kit, to switch the air
supply of the solenoid valves. Direct air supply or separate air
supply. @D @2

CUDICE DI ORDINAZIONE Alimentazione aggiuntiva G1/8" 55
ORDER CODE (togliere il tappo)
19.016.3 terminale posteriore ;:Z%:’if,ﬁ'”"pﬂ/yﬁl/ﬂ"
plug)
rear end plate
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INSTALLAZIONE SU BARRA OMEGA

Installation on omega-profile

Pud essere utilizzata la clip 08.048.2 per installare la batteria di elettropiloti
Dynamax S su una barra a profilo Q (omega).

La clip pud essere fissata in qualsiasi posizione sul retro o sul lato della batteria
di elettropiloti.

The clip 08.048.2 can be used to install the Dynamax S manifold on a profile Q (omega).
The clip can be mounted in any position on the back or on the side of the Dynamax S
manifold.

n

2YwamAX
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SPECIFICHE I0-LINK
I0-LINK specifications

2YwamAX

Schema del connettore

Connector layout
O O
2 05
o 4,0
13.2 36
of |/ A
©
762\
&
O
3 !
Bus di campo . .
Fieldbus 10-Link, versione 1.1

Velocita di comunicazione
Communication speed

38.4 Kbit/s

Lunghezza dei dati da elaborare
Process data length

6 byte PDOut; 18 byte PDIn

Voltaggio di alimentazione
Supply voltage

controller: +L (pin 1) 24 V DC +15%

attuazione valvole /valves actuation): +2L (pin 2) 24V DC +10%

Assorbimento di corrente

+L (pin 1) max 60 mA

Current absorption +2L (pin 2) max 52 mA per ogni attuatore con LED acceso /for each actuator with LED on]
Connettore M12-5 class B

Connector pin 3 e 5 GND in comune /pin 3 and 5 GND in common]

Protezione contro inversione di polarita

Protection against polarity inversion

Diagnostica via LED locale e 10-Link bus

Diagnostics via local LED and 10-Link bus

Numero massimo di attuatori
Maximum number of actuators

36

Comando di attuatore singolo
Single actuator-command

1 bit (0=0FF; 1=0N)

Risposta di attuazione singola
Single feedback-actuator

4 hit codificata; massimo tempo di risposta < 800 ms

4 bit codified; maximum response time < 800 ms

Massimo tempo di risposta

, ) <40 ms
Maximum response time
Numero identificativo del produttore e del dispositivo 1234
Vendor 1D and device ID hex 0x04D2
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DYwamAX

connettore D-SUB (DB-25) ; 12242818 a0nnRB ;
connector 0-SUB (DB-25) 00000000 O0OOO

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1-24  segnali per elettropiloti
signals for solenoid valves

25 comune (-)

common (-]
connettore D-SUB (DB.37) (6838885888586 8C68688 )
connector D-SUB (DB-37)

O 0000000000 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1-36  segnali per elettropiloti
signals for solenoid valves

37 comune (=)
common (-)

ACCESSORI - ACCESSORIES

07.125.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 3 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP40 and screws, length 3 metres

07.126.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 5 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP40 and screws, length 5 metres

07.127.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 10 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP40 and screws, length 10 metres

19.030.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 3 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP40 and screws, length 3 metres

19.031.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 5 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP40 and screws, length 5 metres

19.032.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP40 e viti, lunghezza 10 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP40 and screws, length 10 metres

07.145.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 3 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP67 and screws, length 3 metres

07.146.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 5 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP67 and screws, length 5 metres

07.147.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 25 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 10 metri
Cable with connector D-SUB 25, with protection IP67 and screws, length 10 metres

19.023.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 3 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP67 and screws, length 3 metres

19.024.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 5 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP67 and screws, length 5 metres

19.025.0 Cavo con connettore vaschetta D-SUB 37 pin con custodia IP67 e viti, lunghezza 10 metri
Cable with connector D-SUB 37, with protection IP67 and screws, length 10 metres
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elettropiloti 15 mm

15 mm solenoids

Elettropilota * (Con azionatore manuale monostabile
15

i With non-detented manual override
Solenoid valve m
2
12 [ / 10
T T
3 1

00.402.0

9.4 21.5

|
i
= ———— N~
I-©l 3] M~
~ P 5. 2
NI
L © | = ! o3
D). | (7 | © 2O \
|\ . 20
=] | P
Y - O
I J I J
™ 5°]
9.7 18.2 N ©
- - g
funzione della valvola 3/2 NC valve function
diametro nominale 1.1 mm nominal orifice
portata 1-2 30 Nl/min flow rate 1-2
portata 2-3 35 Nl/min flow rate 2-3
pressione di esercizio max 10 bar working pressure
durata cicli 100x106 life time (cycles)
tempo di risposta 10 ms response time
temperatura max di esercizio +60°C max working temperature
inserimento ED 100% duty cycle
consumo a regime DC: 1W rated power consumption
protezione IP 51 protection
tolleranza di tensione -10%; +15% tension tolerance
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capitolo Il - valvole normalizzate

chapter 2 - standardized spool valves and solenoid valves

VaIV0IE NGMUE e e e a2t e oo e ee e e ee et
Namur valves

Valvole VDMA 18 mm ad azionamento PREUMEATICO  .............o.coo oot
Pneumatically piloted valves - VOMA 18 mm

Valvole VDMA 18 mm ad azionamento elettropneUMATICO ...
Solenoid actuated valves - VOMA 18 mm

Sottobasi per valvole VDA T8 MM e
Manifolds for 18 mm VOMA valves

Valvole VDMA 25 mm ad azionamento PREUMATICO ... e e
Pneumatically piloted valves - VOMA 25 mm

Valvole VDMA 25 mm ad azionamento elettropneUMAtICO ... oo
Solenoid actuated valves - VOMA 25 mm

Sottobasi per valvole VDA 25 MM e
Manifolds for 25 mm VOMA valves

Valvole IS0 D509/ taglia T et e e e e e et e e e e e .
1S0 5599/1 valves - size 1

SOtT0DAST POI VAIVOIE IS0 T oot ;
Sub-bases and manifolds for ISO 1 valves

Valvole 1ISO D59911 1aGla 2 oot
150 5599/1 valves - size 2

SOtE0DAST POI VAIVOIE IS0 2 e e et
Sub-bases and manifolds for 1ISO 2 valves

Valvole IS0 D5991T taglia 3 ..o oot e e e e e e et e e
1S0 5599/1 valves - size 3

Sottobasi PEr VaIVOIEe ISO 3 e
Sub-bases and manifolds for ISO 3 valves
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valvole Namur

Namur valves

La funzione della valvola put essere variata in qualsiasi momento,
secondo lo schema qui riportato, cambiando di posto la
guarnizione collocata sotto a uno dei due tappi avvitati nel corpo.
The function of the valve can be changed by repositioning the seal situated

under ane of the two plugs.

5 VIE - 5 WAYS

A
D

7o)

3 VIE - 3 WAYS

non utilizzato
unused

non utilizzato
unused

Materials

Materiali

Corpo: alluminio 113

Comando e fondello: tecnopolimero (*)
Molle: INOX

Guarnizioni: NBR

Spola: alluminio nichelato

Parti interne: ottone 0T58

(*) Su richiesta e dietro supplemento di prezzo, le valvole sono fornibili con
corpo, comando e fondello interamente in alluminio. Alcune valvole, come
di seguito specificato, sono disponibili solo nella versione in alluminio. Le
valvole ATEX sono solo in alluminio.

Le parti in tecnopolimero recano impresso il logo

(*) On request and upon extra charge, the valves are available also with body and end
caps entirely in aluminium. Some valves, as specified in the next pages, are available
only in the aluminium version. ATEX valves are only in aluminium.

The parts in technopolymer are marked with the logo

Body: aluminium 11§

End cups: technopolymer (*)
Springs: stainless steel
Seals: NBR

Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass 0758

l | prodotti di seguito indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi

separatamente (vedi pag. 322-323).

7

The following listed products are sold without coils, which are bought separately
(refer to pages 322-323).

PORTATE 3000
flow rates 2800
(NI/min) gigg
g

2200 N

2000 N \‘

1800 N,

tappo senza @ tappo con
guarnizione guarnizione
plug without seal plug with seal

Kit ricambi - spare parts

==V ==

tappo con @
guarnizione

plug with seal

tappo senza
guarnizione
plug without seal

01.065.2 : per valvole /for valves/ 382 MC, 382 ME, 582 MC, 582 ME
01.066.2 : per valvole /for valves] 382 CC, 382 EE, 582 CC, 582 EE

1600

1400

1200 N\

1000 5

800 N

600 [~k AN

400 N \

\\ \
\ \
\ \
\ \

200 \

0

6 7 8 9 10 1"
PRESSIONI pressures (bar)

Diametro nominale
S 7.5 mm
Nominal orifice
Attacchi "
Ports G1/4
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
el. monost. /electr. monost.] | el. bistabile /felectr. bi-stable] | pn. monost. joneum. monost.] | pn. bistabile jpneum. bist.]
Pressione di esercizio 2.5 ... 10 bar 1...10 bar 0...10 bar 0...10 bar
Working pressure 0.25...1 MPa 0.1...1MPa 0..1MPa 0..1MPa
pn. monost. jpneum. monost,] | pn. bistabile jpneum. bist.]
Pressione di azionamento 2.5 ...10 bar 1...10 bar
Actuating pressure 0.25... 1 MPa 0.1...1MPa
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
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Namur valves

382 Mc 194__ 238 _ 194 _ .o
o N .
3/2 NC comando pneumatico - ritorno a molla D
3/2 NC pneumatic pilot - spring return r
2 3 Gﬁ ¢ g
o/
12 0| ||/ |+ 10 o6,
. 19 2 19 |
25.5 (-;2
582 MC e
5/2 comando pneumatico - ritorno a molla
5/2 pneumatic pilot - spring return © ,, , , Q
4 2 : : :
21 \ \ 13
14 \ / ,,,,, 12 -
L] - . ¢ 96
: ©
G1/8”
o
194,238 194 o
382 CC y | |-
. . B
3/2 doppio comando pneumatico I
3/2 double pneumatic pilot o Cg f(\ Q4+
2 k:j
12 || /310 SR
T T M J 5
3 1 19 24 19 |
25.5 62
582 CC st
5/2 doppio comando pneumatico ‘ ‘ ‘
5/2 double pneumatic pilot ¢ ,, ,, ,, ]
4 2 ‘ ‘ ‘
21 21
1) ||| [ o
T T
513
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Namur valves

382 ME 194 238 194

3/2 NC comando elettrico - ritorno a molla 5
3/2 NC solenoid pilot - spring return i

&)
Q)
2

12 ] || /|10
T i

L Do
3| AN
. < _/ s
19 24 19 |
5 8 2 M E 25.5 6;2
/2 comando elettrico - ritorno a molla G1/4”

5/2 solenoid pilot - spring return

/
1\ ||| /% ¢ © )
£l 2 REN
107

N

382 EE 194238 194 o

3/2 doppio comando elettrico
3/2 double solenoid pilot

AN

2

12 (] || / =3

)
&)
)
\\/

T M o
3 1 QL
< _/ N
19 24 19 |
582 EE
5/2 doppio comando elettrico G1/4”
5/2 double solenoid pilot
o O MO ()] o =
14 70\ ||| [ e - = -
- 5 12 32 ‘ ‘ 32
36 ~ 126
- :
2 e
SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO
ONLY ALUMINIUM VERSION
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382 MRE

3/2 NC comando elettrico - ritorno a molla FONDELLO RINFORZATO <
3/2 NC solenoid pilot - REINFORCED spring return S

19.1 23.8 191

217.6

2

Non pud essere utilizzata come
12 IEZ / 10 valvola normalmente aperta.

T It cannot be used as normally open
3 1 valve.

@
NS
\\J

582 MRE 19 274 19 |

5/2 comando elettrico - ritorno a molla FONDELLO RINFORZATO 25:5 62
5/2 solenoid pilot - REINFORCED spring return G1/4”
4 2 /
wee{ T g e o] |
T T
513 i i T
Pressione di esercizio: 2.5 ... 10 bar 32 ‘ 23
Working pressure: 2.5 ... 10 bar 36 ~ 17
La molla rinforzata permette un ritorno efficace della spola anche in assenza di aria.
The reinforced spring allows a prompt return of the spool also in lack of air.
©
F
H .
\ % ,,,
©
adattatore per bobina 30 mm 60 25.5
e bobina ATEX . 5 18 o4 18
adapter for 30 mm coil —
and ATEX coil i
N
N AN
CODICE DI ORDINAZIONE /\ /\
ORDER CODE 2 D o o
WANTY2R
01.055.2 Y
Ny
o176 1 184 | 238 | 184 | ¥

o

N
Questo adattatore deve essere montato sotto a una valvola Namur per ‘ ‘
sollevarla e consentire I'uso di una bobina da 30 mm. , ,,
This adaptor must be mounted under a Namur valve to create the installation space for a
30 mm coil.
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5823C EE
5823A EE
5823P EE

valvole Namur

Namur valves

centri chiusi
closed centres 14 12

513
4 2

centri aperti

14 12
open centres st

centri in pressione mmm
pressurized centres 14 12

513

5/3 1/4" doppio comando elettrico
5/3 1/4” double solenoid pilot

SOLO VERSIONE IN ALLUMINIO

ONLY ALUMINIUM VERSION

1 o176
. /

D
BECIORN
Fan o) -

OO
M J 25
19 24 19 |
25.5 62
G1/4”
, )
49.5 | | 49.5
36 ~ 161
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Namur valves

01.202.3

Elettrovalvola NAMUR multifunzione con sede sensore
multifunction NAMUR solenoid valve with slot for magnetic sensor

Questa elettrovalvola NAMUR puo essere utilizzata come 19.1 23.8 19.1 217.6
5/2, 3/2 NC, 3/2 NA, 2/2 NC, 2/2 NA senza dovere < —_—
effettuare regolazioni o modifiche sul corpo valvola o m “ [
inserire adattatori. )
This NAMUR solenoid valve can be used as 5/2, 3/2 NC, 3/2 NO, 2/2 |
NC, 2/2 NO without setting or modifying anything in the valve hody r ~ N o
and without inserting any adaptor. \ [3¢] y <
\
2
5/2
<
4 2 @5
14 0]\ || [\ 12 4 19
T T ‘
53 25.5 62
1
G1/4”
2|2 NC ‘
2 2 3 o
T - . B
& , . \ 3
12 [T 10 ‘ 4 O
T i
3
é 32 13
36 ~ 107
212 NA /2/2 NOJ
4
1
12 /D 10 O |
T
A LA LA . B
0 , & & O
M
3/2NC
2 ©
S
12 00 ||/ |\ 10
T T
e
3 | prodotti qui indicati sono venduti senza bobine, da acquistarsi separatamente.
All here mentioned products are sold without coils, which are bought separately.
3,2 NA [3/2 NOJ La valvola & fornita con la sede sensore, la quale pud essere utilizzata o no a seconda dei casi. Non &
prevista la versione senza sede sensore.
4 The valve is supplied with the sensor slot, which can be used or not depending on the case. The version without sensor
slot is not provided.
12 (] /. 10
T1T
'®
5
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bobine e connettori 22 mm

22 mm coils and connectors

22 mm

temperatura max di esercizio | +50°C max working temperature

inserimento ED 100% duty cycle
protezione con connettore P 65 protection with connector
correttamente montato correctly mounted
tolleranza di tensione +10% tension tolerance

® arichiesta basso assorbimento 24V DC 1.5W: 00.196.0
low consumption (24V DC 1.5W) on request: 00.196.0

[<2)
N
cONSumo - power
codice tensione - - EE—
code tension aregime | di spunto |
rated inrush 29 M3
00.167.0 12v DC 3w
I
000280 | 24VDC 3w ] ﬁ oL
00.029.0 24V 50/60Hz 5VA 7.5VA 1
00.030.0 | 110V 50/60Hz 5VA 7.5VA "
00.031.0 | 220V50/60Hz | 5VA | 7.5VA 12| 28
codice colore cavo tipo
code colour cable type
nero normale
00.197.0 black PG03 standard
trasparente con LED 24V
Ayl transparent PG09 with LED 24V
trasparente con LED 24V e VDR
Wil transparent PG03 with LED 24V and VOR
trasparente con LED 115V
00.345.0 transparent PG03 with LED 115V
trasparente con LED 115V e VDR 1.5 et 30 —
00.347.0 PGO9 .
transparent with LED 115V and VOR 2 8 20 8
003940 | trasparente | poog con LED 230V - -
D transparent with LED 230V
trasparente con LED 230V e VDR
00.395.0 transparent PG03 with LED 230V and VOR
—3
PEZZI DI RICAMBIO - spare parts 2 = o O
Bl C‘ ghiera in alluminio e rondella ~ = |] |]
) aluminium nut and elastic ring

canotto per elettropilota | | 3
29 armature for solenoid pilot \‘""F 00.125.2

NC:00.088.0 ghiera in plastica
I I NA /g : 00.306.0 . nut in plastic material

] 00.186.0
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bobine e connettori 30 mm

30 mm coils and connectors

30 mm

temperatura max di esercizio | +50°C max working temperature

inserimento ED 100% duty cycle [I [I
protezione con connettore protection with connector
IP 65 o
correttamente montato correctly mounted o
tolleranza di tensione +10% tension tolerance

CONSumo - power
codice tensione . .
code tension aregime | di spunto N
rated inrush i
00.258.0 24V DC 2w
0
™
00.259.0 24V 50/60H:z 5VA 9vA
00.260.0 110V 50/60Hz BVA 9vA \
00.261.0 | 220V 50/60H:z 5VA 9vA
Per montare questo tipo di bobine sulle valvole Namur occorre acquistare il distanziale 01.055.2 (pag. 319) che
deve essere montato sotto la valvola, in modo da alzarla creando lo spazio necessario alla bobina da 30 mm.
The adaptor kit 01.055.2 (page 319) is necessary to assemble this coil on Namur valves.
codice colore cavo tipo
code colour cable type
nero normale
Az black PGO3 standard
trasparente con LED e protezione Transil 24V
00.355.0 transparent PG03 with LED and Transil protection 24V
trasparente con LED 115V
00.350.0 transparent PGO3 with LED 115V
trasparente con LED 115V e VDR
MR transparent PG09 with LED 115V and VDR
00.396.0 trasparente PGOY con LED 230V 1.5 27 27
R transparent with LED 230V
trasparente con LED 230V e VDR
00.397.0 transparent PG03 with LED 230V and VOR y M ~ —
—/
PEZZI DI RICAMBIO - spare parts QN o |
| c\, ghiera in alluminio e rondella #
— aluminium nut and elastic ring A L J
canotto per elettropilota | | ljv {
29 armature for solenoid pilot \""‘r 00.125.2 y, \
NC : 00.088.0 ghiera in plastica sz 5
P I~ NA /- 00.306.0 . nut in plastic material

] 00.186.0
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/

valvole VDMA 18 mm azionamento pneumatico 7~ /

pneumatically piloted valves - VOMA 18 mm

wania

e Valvole a spola 5/2-5/3
5/2-5/3 spool valves

¢ A norma VDMA 24563 - taglia 02 (18 mm); ISO 15407-1 taglia 02
Compliant to norm VOMA 24563 - size 02 (18 mm); IS0 15407-1 size 02

e Montaggio su basi modulari o a posti fissi
Installation on multiple sub-bases or manifolds

* Azionamento pneumatico monostabile o bistabile
Mono-stable or bi-stable pneumatic pilot

Tempi di risposta - response times Materiali Materials
, - Corpo: alluminio 118 Body: aluminium 118
monostabile TRA (14): 12 ms Molle: INOX Springs: stainless steel
mono-stable TRR (12): 24 ms Mﬂzioni- NBR Seals: NBR
histabile TRA (14): 21 ms PRSI Spool: nickel plated aluminium
biiatle TR (12): 21 ms Spola: alluminio nichelato Internal parts- brass 0T58

Parti interne: ottone 0T58

Diametro nominale 5 mm
Nominal orifice
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .
! NI/min
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar 550 NI
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
monostabile /mono-stable/ bistabile /bi-stable/
Pressione di esercizio 2.5...10 bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25 ... 1 MPa -0.09... 1 MPa
monostabile /mono-stable/ bistabile /bi-stable/
Pressione di azionamento 2.5...10 bar 1...10 bar
Actuating pressure 0.25... 1 MPa 0.1..1MPa
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole VDMA 18 mm azionamento pneumatico
pneumatically piloted valves - VOMA 18 mm

851 MC

5/2 comando pneumatico - ritorno a molla
512 pneumatic pilot - spring return

4 2 78
14 ] \ / 512
T Tl
1
20 46 12
LT
N
(3]
-
] [} [
N 23 0
M3 0
©F
e ]
,,
5/2 doppio comando pneumatico
5/2 double pneumatic pilot
4 2 Pud essere utilizzata con vuoto. 86
1 4 |Z \ / Z' 1 2 It can be used with vacuum.
T T
513
20 46 20
L
[
(3]
I gl
] [} [
N 23 ©
M3 0
@
© :




valvole VDMA 18 mm azionamento pneumatico
pneumatically piloted valves - VOMA 18 mm

851 CCD

5/2 doppio comando pneumatico - con differenziale
512 double pneumatic pilot - with differential

4 2 86
14 D \ / 112
T T
513
20 46 20
| |
N
(3]
il I
0
N 23 0
M3 0
2 ]
e
5/2 comando pneumatico - ritorno a molla pneumatica
5/2 pneumatic pilot - pneumatic spring return
4 2 86
14 E\ / 412
T T i
513
1
20 46 20
Ld
N
™

5.5

-
18
B @
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valvole VDMA 18 mm azionamento pneumatico
pneumatically piloted valves - VOMA 18 mm

c/osed. cen-tre.s: 14 . 12
85 1 3c cc centri chiusi gm
8513A CC et LI

5/3 doppio comando pneumatico
5/3 double pneumatic pilot 116.8

35.4 46 35.4
L
N
™
n Il
Hou
N 23 ©
M3 it
©
e ]
,,
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valvole VDMA 18 mm azion. elettropneumatico

5/2-5/3 spool valves

solenoid actuated valves - VOMA 18 mm

Valvole a spola 5/2-5/3

Montaggio su basi modulari o a posti fissi

Installation on multiple sub-bases or manifolds

Azionamento elettropneumatico monostabile o histabile

Mono-stable or bi-stable solenoid pilot

Azionatore manuale monostabile sull’elettropilota

Non-detented manual override on the solenoid pilot

A norma VDMA 24563 - taglia 02 (18 mm); ISO 15407-1 taglia 02
Compliant to norm VOMA 24563 - size 02 (18 mm); IS0 154071 size 02

Elettropilota 15 mm basso assorbimento (2W) a norma DIN 43650, forma C
15 mm low consumption solenoid pilot (2W), compliant to norm DIN 43650, C form

| prodotti di seguito indicati sono venduti con elettropilota/i montatoli (per i dati tecnici vedi pag. 157).
The following listed products are sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 157.

Tempi di risposta - response times

monostabile TRA (14): 13 ms
mono-stable TRR (12): 26 ms
bistabile TRA (14): 24 ms
bi-stable TRR (12): 24 ms

Materiali

Corpo: alluminio 118
Molle: INOX

Guarnizioni: NBR

Spola: alluminio nichelato
Parti interne: ottone 0T58

Materials

Body: aluminium 118
Springs: stainless steel

Seals: NBR

Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass 0T58

Diametro nominale

Nominal orifice 5 mm
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .

! NI/min
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar 550 NI
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range

al. interna monost. /monost. internal air supply/ | al. interna bist. /bi-stable internal air supply] alim. separata /separate air supply]
Pressione di esercizio 2.5..10 bar 1..10 bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25 ... 1 MPa 0.1...1MPa -0.09... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable/

Pressione di azionamento (per alimentazione separata) 2.5...10 bar 1...10 bar
Actuating pressure (for separate air supply) 0.25... 1 MPa 0.1..1MPa

Fluido
Fluid

Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole VDMA 18 mm azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - VOMA 18 mm

851 ME xx

5/2 comando elettrico - ritorno a molla
512 solenoid pilot - spring return
4 2

14 [T\ /T412

Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx” con l'indicazione della tensione.
In the part number replace “xx” with the reference

of the solenoid tension. ~
N
12V DC 00
24V DC 01 =
24V 50/60Hz 02
110V 50/60Hz 03 o
220V 50/60Hz 04
"
o]
N 23 0
M3 v
= @ &
e 1@ @ |
= @ )
79.5
5/2 comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla
5/2 solenoid pilot with separate air supply - spring return 22 86
4 2
14 %Z\ [ 12 —
T T —
513
. _ 20
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx” con I'indicazione della tensione.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.
12V DC 00
24V DC 01 ~ 1
24V 50/60Hz 02 o
110V 50/60Hz 03 © ~
220V 50/60Hz 04 ©
"
T
o~ 23 0
M3 0
— ©
(C— ul ®
= a
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valvole VDMA 18 mm azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - VOMA 18 mm

851 EFP xx

5/2 comando elettrico - ritorno a molla pneumatica
512 solenoid pilot - pneumatic spring return

4 2

14 IEZT\ /T<r 12

5‘3

1

Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx” con I'indicazione della tensione.
In the part number replace “xx” with the reference

of the solenoid tension.

12V DC 00
24V DC 01
24V 50/60Hz 02
110V 50/60Hz 03
220V 50/60Hz 04
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N
N
™
] g il
N 23 u
M3
= g
e 1-® ©_ |.
— © 6
87.5
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valvole VDMA 18 mm azion. elettropneumatico
solenoid actuated valves - VOMA 18 mm

851 EE xx

5/2 doppio comando elettrico
512 double solenoid pilot

14|ZIZT\ 4[3@12 [

513

Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx” con I'indicazione della tensione. _

In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension. o~
N
12V DC 00 = =
24V DC 01
24V 50/60Hz 02
110V 50/60Hz 03 o
220V 50/60Hz 04
il mn
il J M
A o3 u« 0
M3 ol
= ho| © || © | e
= . @r 3 ]@ =
89
5/2 doppio comando elettrico alimentazione separata
5/2 double solenoid pilot with separate air supply
22 86 22
4 2
14 I \ / muufl
T T — —
513 [C— — ]
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx"” con l'indicazione della tensione.
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension.
12V DC 00
24V DC 01 ~ (HE
24V 50/60Hz 02 8‘
110V 50/60Hz 03 I
220V 50/60Hz 04 «
n n
2 « 23 0
M3 o
— ©F L
] h j ®| —
p— 77 —_—
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valvole VDMA 18 mm azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - VOMA 18 mm

4

8513C EE xx ovome oL/

B513A EE xx i

5/3 doppio comando elettrico
5/3 double solenoid pilot

513
4 2

1o gL P o

513

354 354
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx” con I'indicazione della tensione.
In the part number replace “xx” with the reference 3]
of the solenoid tension. H |
12V DC 00 N
24V DC 01 o
24V 50/60Hz 02 = — =
110V 50/60Hz 03
220V 50/60Hz 04
N
o)
n iml
oo
N 23 u« 0
M3 ald
- g 9 @, -
e 19 ©._ || © o1
= @ 3 @ =
89
85 1 3c EE AS centri chiusi =
XX cosed contres o 12
8 5 1 3 A E E AS centri aperti T 124.8
XX open centres st 12
5/3 doppio comando elettrico alimentazione separata
5/3 double solenoid pilot with separate air supply ‘u
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere 39.4 ‘ 46 ‘ 39.4
“xx” con I'indicazione della tensione. \ \
In the part number replace “xx” with the reference
of the solenoid tension. ”
12V DC 00 ﬂ
24V DC 01 —
24V 50/60Hz 02 Q
110V 50/60Hz 03
220V 50/60Hz 04 = {1 =
I
%)
I I
T
N 23 . "™
M3 0
& | - €] - ©
e © o1 i 1Q ©)
@ = o) = @
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ricambi per valvole VDMA 18 mm
spare parts for 18 mm VOMA valves

1. Molla: acciaio /spring: steel]

2. Spola: alluminio 118 nichelato /spool: aluminium 11S, nickeled]
3. Guarnizione cassetto: NBR /seal for spool: NBR/

4. Distanziale cassetto: ottone /brass/

5. Guarnizione corpo VDMA: NBR /seal for valve body VOMA: NBR]
6. Guarnizione DE per pistone: NBR /seal DE for piston: NBR]

codice kit utilizzabile per

code of kit suitable for

05.050.2 851 MC 851 ME

05.051.2 851 CC 851 EE 851 EE AS

05.052.2 8513C CC 8513A CC 8513C EE
8513A EE 8513C EE AS 8513A EE AS

05.048.2 851 CCD 851 CFP 851 EFP

05.049.2 851 ME AS
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sottobasi modulari per valvole VDMA 18 mm

multiple sub-bases for 18 mm VOMA valves

sottobase modulare

modular sub-base
CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE
BM851
8.5 M5
\ 7
O
~ | 618 @) AT
Y N g o
I OO0
| (\\v: Y =
e .) » NG 7.5 60 14.5
= 9 @
{ | ’ @& O
. o0 2
R 1099V00
E venduta in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
sottobase singola
individual sub-base
CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE
BS851
20 30
0 1
3 i
' G118" 7777777777777777777
# o° ©
= 3 f 5 oOo ©
- :“‘ " @D G1/8”
@ . ) "\ M5 =
o® | | = Q
s 2 24.5
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sottobasi modulari per valvole VDMA 18 mm
multiple sub-bases for 18 mm VOMA valves

terminale (con base) sinistro
18

left hand header (with sub-base) G1/8” M5
CODICE DI ORDINAZIONE / ‘ 7
Y
ORDER CODE | ©r -
© T o o
TS851 o ‘ o )< ¥
) | 4 N
N\
Questo terminale integra una base per il montaggio R 17 60 24
della valvola.
This header includes one sub-base for valve installation. 5 50 5
n
€ ©
r = y N
s/ | 0OYY00
©
()
A\~ ©
) ) T .
E venduto in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation. 16 14 14 16
terminale (con base) destro
right hand header (with sub-base) Ggigr 16 _ 14 14 16 8.5 M5
CODICE DI ORDINAZIONE N S P
) d
ORDER CODE /f< & % & % . N -
TD851 0 el OO0 N
) KJ - %) ]
v / -
Questo terminale integra una base per il montaggio 0 G1/4”
della valvola. ~ 7.5 14.5
This header includes one sub-base for valve installation.
24.5 ‘ N O - ' ‘
1099%1 |
i ~N
|©) ©
- - 5 50 5

40

60

E venduto in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
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sottobasi modulari per valvole VDMA 18 mm
multiple sub-bases for 18 mm VOMA valves

intermedio
intermediate header <
© ©
CODICE DI ORDINAZIONE 2 ;
ORDER CODE O ()
DR851
o O WA W
&ﬂj \IK\J N G1/4”
11 19 19 1
60
o O
E venduto in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
diaframma
blanking piece
CODICE DI ORDINAZIONE YED N EA :
ORDER CODE e <> ‘ <>
- 000

19

60

E venduto in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.
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sottobasi modulari per valvole VDMA 18 mm
multiple sub-bases for 18 mm VOMA valves

piastrina di chiusura

blanking plate
CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE O (
©
CS851

60

N ) .
b | © o

E venduta in kit con i particolari necessari al suo assemblaggio.
It is sold in kit with all necessary pieces for installation.

guarnizione diaframma

diaphragm gasket
CODICE DI ORDINAZIONE
ORDER CODE
DF851
dado M8
nut M8

Da inserirsi tra due sottobasi modulari per bloccare il flusso d'aria e dividere una batteria di

valvole in zone alimentabili a pressioni diverse.
To be inserted between two sub-bases to stap the air flow and divide the manifold into separate zones.

337



sottobasi a posti fissi valvole VDMA 18 mm
manifolds for 18 mm VOMA valves

® Scarichi convogliati
Common exhaust

o Pilotaggi separati per ogni valvola
Individual pilot for each valve

* Materiale: alluminio anodizzato
Material: aluminium (anodize treatment)

e Sottobasi speciali a richiesta
Special manifolds on request

.
© 0 0
n
~ .20 19 G1/8”
B |5 40
G1/4”
w© 3
o) 1
e Y, o, =, = ezao
©)
3 ‘
3 000 000 6D0 000 0D ©)
3 ‘
©
© A j
- o)
© Q)
15 15 °
14 6 24.5
M5
o
N
o o o o o
dell . posizioni - ; ; ; ;
Tt | msors | | B -0 O O O O
05.052.1 2 57 47
05.053.1 3 76 66
05.054.1 4 95 85
05.055.1 5 114 | 104
05.056.1 6 133 | 123
05.057.1 7 152 | 142
05.058.1 8 m 161
05.059.1 9 190 | 180
05.060.1 10 209 | 199
05.113.1 " 228 | 218
05.114.1 12 247 | 237
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valvole VDMA 25 mm azionamento pneumatico
pneumatically piloted valves - VOMA 25 mm

e Valvole a spola 5/2-5/3
5/2-5/3 spool valves

¢ A norma VDMA 24563 - taglia 01 (25 mm); ISO 15407-1 taglia 01
Compliant to norm VOMA 24563 - size 01 (25 mm); IS0 15407-1 size 01

® Montaggio su basi singole o a posti fissi
Installation on individual sub-bases or manifolds

® Azionamento pneumatico monostabile o bistabile
Mono-stable or bi-stable pneumatic pilot

Tempi di risposta - response times Materiali Materials
, - Corpo: alluminio 118 Body: aluminium 118
monostabile l:;\ ::‘21; ig ms Molle: INOX Springs: stainless steel
mono-stable : ms - .. . .
Guarnizioni: NBR gilsjwﬁ/ oted alumini
H H - PO . 001. nicKkel platea alumimum
istabile TRA (14): 28 ms Spola: alluminio nichelato 2000 p
bi-stable TRR (12): 28 ms - ] Internal parts: brass 0T58 and
Parti interne: ottone 0T58 e technopolymer
tecnopolimero
Diametro nominale 75 mm
Nominal orifice ’
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar 1100 Nijmin
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable/
Pressione di esercizio 2.5...10 bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25...1 MPa -0.09... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable/
Pressione di azionamento 2.5...10 bar 1...10 bar
Actuating pressure 0.25... 1 MPa 0.1..1MPa
Fluido Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
Fluid 50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole VDMA 25 mm azionamento pneumatico

951 MC

b/2 comando pneumatico - ritorno a molla

pneumatically piloted valves - VOMA 25 mm

512 pneumatic pilot - spring return

4 2
14 0| \ / 12
T T
513 20 64 21.5
R
o
<
N
0
N
5/2 doppio comando pneumatico
512 double pneumatic pilot H. &
4 2 O O O O O O D o
o R B 6 0
T T
513 20 | 64 |20
=
(=]
<
o~
n
Y
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valvole VDMA 25 mm azionamento pneumatico
pneumatically piloted valves - VOMA 25 mm

95 1 3 c cc centri chiusi gm
closed centres 14 Iy 12

95 1 3A cc centri aperti %ﬂm
open centres 14 Il 12

95 1 3 P cc centri in pressione %M
pressurized centres 14 rls 12

5/3 doppio comando pneumatico

/3 double pneumatic pilot J L)
0000000
o)

38.7 64 38.7
= = =5

o :

<

N

n

N
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valvole VDMA 25 mm azion. elettropneumatico
solenoid actuated valves - VOMA 25 mm

¢ Valvole a spola 5/2-5/3
5/2-5/3 spool valves

A norma VDMA 24563 - taglia 01 (25 mm); ISO 15407-1 taglia 01
Compliant to norm VOMA 24563 - size 01 (25 mm); IS0 154071 size 01

Mﬂﬁy’ﬂ

R
B.js 557 ME =

{ ==

Montaggio su basi singole o a posti fissi

Installation on individual sub-bases or manifolds

Azionamento elettropneumatico monostabile o histabile

Mono-stable or bi-stable solenoid pilot

Azionatore manuale monostabile sull’elettropilota

Non-detented manual override on the solenoid pilot

Elettropilota 15 mm basso assorbimento (2W) a norma DIN 43650, forma C
15 mm low consumption solenoid pilot (2W), compliant to norm DIN 43650, C form

| prodotti di seguito indicati sono venduti con elettropilota/i montatoli (per i dati tecnici vedi pag. 157).
The following listed products are sold with mounted solenoid pilot(s); for technical data refer to page 157.

Tempi di risposta - response times

monostabile TRA (14): 40 ms
mono-stable TRR (12): 60 ms
histabile TRA (14): 35 ms
bi-stable TRR (12): 35 ms

Materiali

Corpo: alluminio 118

Molle: INOX

Guarnizioni: NBR

Spola: alluminio nichelato
Parti interne: ottone 0T58 e
tecnopolimero

Materials

Body: aluminium 118

Springs: stainless steel

Seals: NBR

Spool: nickel plated aluminium
Internal parts: brass 0758 and
technopolymer

Diametro nominale

Nominal orifice 7.5 mm
Portata nominale a 6 bar, Ap 1 bar .

! 1100 Nl/min
Nominal flow rate at 6 bar, Ap 1 bar 00 NI
Temperatura di esercizio max +60°C
Temperature range

al. interna monost. /monost. internal air supply/ | al. interna bist. /bi-stable internal air supply] alim. separata /separate air supply]
Pressione di esercizio 2.5..10 bar 1..10 bar -0.9 ... 10 bar
Working pressure 0.25 ... 1 MPa 0.1...1MPa -0.09... 1 MPa
monostabile /mono-stable] bistabile /bi-stable/

Pressione di azionamento (per alimentazione separata) 2.5...10 bar 1...10 bar
Actuating pressure (for separate air supply) 0.25... 1 MPa 0.1..1MPa

Fluido
Fluid

Aria filtrata 50 con o senza lubrificazione
50u filtered, lubricated or non lubricated air
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valvole VDMA 25 mm azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - VOMA 25 mm

951 ME xx

5/2 comando elettrico - ritorno a molla
512 solenoid pilot - spring return

4 2
20 64 21.5
14 7\ || 12
T T
513 98.5
i
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere
“xx” con l'indicazione della tensione. S
In the part number replace “xx” with the reference R
of the solenoid tension.
=
24V DC 01 i w
24V 50/60Hz 02
o
<
ok J
~ M3
Y 1©
5/2 comando elettrico alimentazione separata - ritorno a molla @
5/2 solenoid pilot with separate air supply - spring return U O O O O O U
4 2 o @)
14 \ / 12 20 64 21.5
T T
513 98.5
4]
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere ﬂ
“xx"” con l'indicazione della tensione. L
In the part number replace “xx” with the reference ™
of the solenoid tension. N
—
24V DC 01 B — u]
24V 50/60Hz 02 3
o
<
o~
[T}
N
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valvole VDMA 25 mm azion. elettropneumatico

solenoid actuated valves - VOMA 25 mm

951 EE xx

5/2 doppio comando elettrico
512 double solenoid pilot

4 2
14 00 | ||, [ e 20 64 20
T T
513 90
1
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere | ’_m
“xx"” con l'indicazione della tensione.
In the part number replace “xx” with the reference 2
of the solenoid tension.
24V DC 01 H o/ ¢
24V 50/60Hz 02
=)
<
il I
©
M3
™ ma_| |
\
|- © -
2 0| e | © |6
- el le” | -
[ IO I
104
5/2 doppio comando elettrico alimentazione separata @
5/2 double solenoid pilot with separate air supply U O O O O O U
4 2 © (@)
14 \ / 12 20 64 20
T T
513 90
(5]
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere H
“xx"” con l'indicazione della tensione. |
In the part number replace “xx” with the reference ™
of the solenoid tension. N
24V DC 01 0 B
24V 50/60Hz 02 |E:||
o
<
il T I
M3 H
o M4
[ I[@ f\c})\f @JI [
8 10| © || @ | e
- e e | -
[ X 1] [
104
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valvole VDMA 25 mm azion. elettropneumatico
solenoid actuated valves - VOMA 25 mm

9513C EE xx
9513A EE xx
9513P EE xx

centri chiusi
closed centres 14 12

centri aperti
open centres

centri in pressione

pressurized centres Tlr
. . 7 4 7
5/3 doppio comando elettrico 38 6 38
5/3 double solenoid pilot 90
1
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere l
“xx” con I'indicazione della tensione. ©
In the part number replace “xx” with the reference N
of the solenoid tension.
T ] U
24V DC 01
24V 50/60Hz 02
[=]
<
M3 |
" ma_| |
— ) ——
q 6] o || % | &
N i
-] " i@ | -
| IE I |
141.4
95 1 3c EE AS centri chiusi =
XX chosed centres 1 % 12
951 3A EE As centri aperti T
XX open centres 14 E 2
.. - 4 2 @
9 5 1 3 P E E As centri In pressione
XX pressurized centres 4 13 12 U O O O O O U
5/3 doppio comando elettrico alimentazione separata @ 2]
5/3 double solenoid pilot with separate air supply 38.7 64 38.7
90
Nella sigla del prodotto sostituire le lettere ﬂ @
“xx” con I'indicazion